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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1) IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1) Udaje o stavb &

a) NAZEV STAVBY: PARKOVACI OBJEKT PRO NAKLADNI VOZY
V AREALU TS HAVI ROV
na pozemku parc. €. 3538/1, 3539 a 3543,
k.U. Havi fov - M ésto

b) MISTO STAVBY: Karvinska 247/63,
pozemek parc. €. 3538/1, 3539 a 3543
k.0. Havifov - Mésto
okr. Karvina

c) PREDMET PD: dokumentace pro provedeni stavby

V této dokumentaci je feSena novostavba jednoduchého pfizemniho parkovaciho objektu
(pristfeSku) pro nakladni vozy, v arealu Technickych sluzeb Havifov, a.s..

A.1.2) Udaje o stavebnikovi

STAVEBNIK (fyz. osoba): Technické sluzby Havifov a.s.
sidlem : Karvinska 1461/66,
73601 Havifov

A.1.3) Udaje o zpracovateli PD

ZPRACOVAL: Ing.arch. Martin Deék
Vilova 363
739 32 Vratimov 1
ICO: 63353661
DIC: CZ7405045516
Autorizovany Architekt CKA
autorizace €. 03 744
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b)

d)

)

A.2) SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U

- zadani investora

- prohlidka pozemku

- snimek z katastralni mapy

- geometrické zaméreni

- existujici stanoviska a vyjadreni dotéenych organu statni spravy

A.3) UDAJE O UZEMI

rozsah reSeného Uzemi

Poloha — pfedmétna lokalita se nachazi v MS kraji, v okrese Karvina, v katastralnim Gzemi
Havifov - Mésto. ReSeny pozemek je situovan v severovychodni okrajové ¢asti mésta, severné
od ulice Karvinska. Pozemek je soucasti arealu Technickych sluzeb Havifov.

Dle Uzemniho planu mésta Havifova (UPnMH) je dotéeny pozemek zahrnut do zastavéného
Gzemi.

Reseny pozemek parc. &. 3538/1, 3539 a 3543 sousedi s pozemky parc.¢. 3538/2, 3540, 3541,
3542, 3546/1, 3546/2, 3546/3, 3549/1, 3549/2, 3551/1, 3552/1, 3552/3 a 3554 vSe v katastralnim
Uzemi Havifov - Mésto (637556).

Stavba je umistovana na pozemku v ramci arealu Technickych sluzeb Havifov.

dosavadni vyuZziti a zastav €nost Uzemi; zastav éné / nezastav éné uzemi

Pozemek — parc.¢. §538/1 (druh: zastavéna plocha a nadvofi, BPEJ: nema evidované, vyméra
1857 m?)
— parc.&. 3539 (druh: zast. plocha a nadvoii, BPEJ: nema evidované, vyméra 231 m?)
— parc.&. 3543 (druh: ostatni plocha, BPEJ: nemé evidované, vyméra 398 m?)
Pozemek je vyuzivan jako zpevnéna plocha v arealu TS a feSena cCast slouzi k parkovani
nakladnich vozu. VétSina ploch mé asfaltovy povrch, ale feSena Cast je z beton. zamkové dlazby.
Jedna se o zastavéné Uzemi v okrajové ¢asti mésta.

Gdaje o ochran & Gzemi podle jinych pravnich p Fedpis i (pamatkova rezervace, pamatkova
zbna, zvlast é chran éné tzemi, zaplavové tzemi apod.)

Pozemek nepodléhd Zadné z vySe uvedenych forem pamatkové péce, a také se nejedna o
zaplavové Gzemi.

Udaje o odtokovych pom érech

Jedna se o novostavbu parkovaciho objektu (pfistfeSku) pro nakladni vozy technickych sluzeb,
na stavajici zpevnéné ploSe uvnitf arealu TS Havifov, ul. Karvinska. Stfecha objektu bude
napojena na stavajici aredlovy rozvod jednotné kanalizace, kterym je (pomoci povrchovych
vpusti) odvadéna deStova voda ze stavajicich zpevnénych ploch. Realizaci navrzené stavby
nedojde k Zadné zasadni zméné a odtokové poméry v podstaté nebudou navyseny.

Gdaje o souladu s Uzemn & planovaci dokumentaci, s cili a tkoly izemniho pla  novani
Novostavba parkovaciho objektu je v souladu s platnou izemné planovaci dokumentaci.

Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk @ na vyuziti Gzemi

Obecné pozadavky na vyuziti Gzemi budou dodrzeny a nedojde k jejich naruseni.

Gdaje o spin éni pozadavk G dot éenych organ U

Umisténi stavby na feSeném pozemku bude respektovat veSkeré podminky a pozadavky
dot€enych organl statni spravy, které jiz byly ¢€i budou uvedeny v jejich stanoviscich a

vyjadfenich. Tyto podminky a stanoviska budou fadné zapracovany do projektové dokumentace
a projektant zodpovida za jejich spravnost.
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GridServices- vyjad feni ke spole énému UR+SP

K VaSemu pozadavku sdélujeme, Ze v oblasti stavby (dle predlozené situace EMP) prochazi
vysokotlaky (dale jen VTL) plynovod DN 500.

Je proto nutné &innost v této lokalité Fesit dle zakona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a CSN EN 1594.
Bezpecénostni pasmo VTL plynovodu DN 500 je 40 m na obé strany od plynovodu.

Ochranné pasmo VTL plynovodu je 4 m na obé strany od plynovodu.

Pri realizaci vystavby poZzadujeme dodrzet nasledujici podminky:

PARKOVACI OBJEKT (jednd se o pFistteSek pro parkovani néakladnich vozidel - oteviena
stavba):

— s navrhem dle predlozené PD souhlasime;

Pro navrh inZenyrskych siti je tfeba respektovat TPG 70204, tab. 7

KANALIZACE:

- kanalizace v misté kfizeni s VTL plynovodem bude zhotovena z trubek zajiStujicich trvalou
plynotésnost (plast -napf. Hobas, Rehau, LPE, Pragma, pfipadné jiny material s atestem o
plynotésnosti), min. 3 m na kazdou stranu od okraje potrubi VTL plynovodu pfi dodrzeni svislé
vzdalenosti mezi povrchy potrubi kanalizace (nebo chrani¢ky na kanalizaci) a VTL plynovodu
min. 30 cm a pokud mozno kolmého kfizeni (min. Ghel 459;

- spojovaci hrdla kanalizace situovat do vzdalenosti min. 3 m od stény VTL plynovodu;

- v pfipadé, Ze kanalizaci nelze vybudovat v misté kfizeni s VTL plynovodem z plynotésného
materialu, je nutné ji ulozit do plynotésné chrani¢ky do vzdalenosti min. 3 m na obé strany od
stény VTL plynovodu (méfeno kolmo k ose plynovodu), €ela chrani¢ky uzavfit plynotésnymi
pryZovymi manZzetami;

- nejmensi povolena vzdalenost mezi povrchy plynovodu a kanalizace pfi soubéhu jsou 4 m,

- nejmensi vzdalenost stény kanaliza¢ni Sachty od stény plynovodu je 4 m;

KABEL NN, VN :

-kabel se uklada do tvarnicové chrani¢ky nebo do korytka v délce 2 m od plynovodu na obé
strany;

- nejmensi vzdalenost mezi povrchem potrubi plynovodu a kabelem pfi soub&hu jsou 4 m;

- elektroskfin situovat min. 4 m od VTL plynovodu;

ODSTAVNE, ZPEVNENE A PARKOVACI PLOCHY:
- situovat mimo ochranné pasmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);

Stanovisko odboru EPZ - MS (Helena Bystrickd):

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A
PLYNOVODNI PRIPOJKY MISTNICH SITI:

- STL plynovod PE d 160+ pfipojka PE

Ochranné pasmo NTL, STL plynovodu a pfipojek je v zastavéném Uzemi obce 1 m na obé strany
od pldorysu (zékon €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu)

PFi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a plynovodnich
pFipojek bude dodrZzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon &.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu, pfipadné dalSi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vyty€eni trasy a presné uréeni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Vyty€eni trasy provede prfislusna provozni
oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka
800 11 33 55).

Pfi stavebnich pracich nesmi dojit k poSkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.
Plynarenské zafizeni musi byt zabezpec¢eno vhodnym zplsobem proti poSkozeni.

V ochranném pasmu PZ budou zemni prace provadény vyhradné ruénim zplsobem.

V ochranném pasmu STL plynovodu a pfipojek (1 m na kazdou stranu) nebudou umistovany
zadné nadzemni stavby a nebude provadéna vysSkova Uprava terénu ani zfizovani skladek a
uskladfiovani materialu.
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h)

Stavebni objekty (napf. pristfesky, opérné zdi, oploceni,...) musi byt umistény od stévajiciho
plynarenského zafizeni v minimalni vzdalenosti 1 m od okraje plynovodu/ pfipojky méfeno kolmo
na jeho obrys.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto dalSi podminky:

Komunikace, zpevnéné plochy:

- PoZadujeme zachovat stavajici niveletu vozovky (komunikace).

- Dopravni znaceni musi byt umisténo od stavajiciho plynarenského zafizeni a plynovodnich
pfipojek (dale jen PZ) v minimalni vzdalenosti 1 m.

- PFi vysazovani stromu a okrasnych dfevin pozadujeme dodrzet od stavajiciho PZ vzdalenost
minimalné 2 m na obé strany.

- Po odtézeni stavajici konstrukce komunikace bude podstatné snizeno kryti stavajiciho PZ.
Proto je vylou€eno pouZziti t&6Zké mechanizace (zejména valcu s trny, zemnich fréz atd.) pfimo
nad potrubim. PFi provadéni praci je tfeba vénovat zvySenou pozornost a opatrnost u mist s
odboc¢kami, kde navrtavaci odbockovy T-kus vy€niva nad vlastni porubi a mohlo by dojit k jeho
odtrZeni. Dale je tfeba ovéfit polohu pfipojek, které jsou nad vlastnim potrubim PZ a navic
zpravidla uloZzeny kolmo na plynovod (tim i komunikaci).

Nové uli¢ni vpusti musi byt umistény v minimalni vzdélenosti 0,5 m od obrysu stavajiciho PZ.

Kanaliza¢ni pfipojka:

- KfiZzeni a soubéh kanaliza¢ni pfipojky s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami
(dale jen PZ) musi byt v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a 2.

- Obrysy kanaliza¢nich Sachet budou umistény minimalné 500 mm od obrysu PZ.

- Kanaliza¢ni pripojka bude uloZena pod PZ.

- PFi kfiZzeni PZ z materialu PE bude provedena kontrola funk&nosti signalizacniho vodice.

- PFi kfiZzeni PZ z materidlu OCEL bude na naklady GridServices, s.r.0. provedena diagnostika
stavu potrubi (bude upfesnéno na misté stavby).

- Pokud realizace stavby vyvola vyskovou nebo smérovou Upravu trasy PZ, bude toto
posuzovano jako prelozka.

Néklady budou hrazeny investorem stavby.

Verejné osvétleni:

Vzdalenost vnéjSi hrany betonového zékladu stozaru od lice plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek musi byt minimalné 500 mm.

Hloubku zakladu stoZaru nutno urcit tak, aby stabilita stoZzaru zlstala zachovana i pfi odkryti
sousedniho plynarenského zafizeni.

Pro uloZeni kabelt VO bude dodrzena prostorova norma (CSN 73 6005).

>> Pozadovana vyjadreni jsou doloZzena v dokladové ¢asti.

seznam vyjimek a dlevovych FeSeni

Nejsou znamy. Pokud se vyskytnou — bude doplnéno.
seznam souvisejicich a podmi  RAujicich investic

Nejsou vyzadovany — nefesi se.

seznam pozemk U a staveb dot éenych provad énim stavby

VSechny dotéené pozemky se nachazeji v katastralnim Gzemi Havifov - Mésto (637556).

Reseny pozemek:

- parc.C. 3538/1 - druh: zastavéna plocha a nadvofi, BPEJ: nema evidované, vyméra 1857 m?
pozemek stavebnika

- parc.é. 3543 - druh: ostatni plocha, BPEJ: nema evidované, vyméra 398 m? pozemek
stavebnika

- parc.¢. 3539 - druh: zastavéna plocha a nadvofi, BPEJ: nema evidované, vyméra 231 m?;
pozemek stavebnika

PARKOVACI OBJEKT PRO NAKLADNI VOZY V AREALU TS HAVIROV, parc. & 3538/1, 3539 a 3543



d)

e)

Sousedni pozemky:

parc.&. 3538/2 - druh: zastavéna plocha a nadvofi, BPEJ: nema evidované, vyméra 11 m?;
vlastnické pravo: Klimsza Tadeas, Mezi Lany 225, Mosty, 73562 Cesky Té3in

parc.&. 3540 - druh: zastavéna plocha a nadvofi, BPEJ: nema evidované, vyméra 293 m?;
pozemek stavebnika

parc.&. 3541 - druh: zastavéna plocha a nadvofi, BPEJ: nema evidované, vyméra 133 m?
pozemek stavebnika

parc.&. 3542 - druh: zastavéna plocha a nadvoii, BPEJ: nema evidované, vyméra 66 m?
pozemek stavebnika

parc.6. 3546/1 - druh: ostatni plocha, BPEJ: neméa evidované, vyméra 98 m? pozemek
stavebnika

parc.&. 3546/2 - druh: zastavéna plocha a nadvofi, BPEJ: nema evidované, vyméra 39 m?;
pozemek stavebnika

parc.€. 3546/3 - druh: zahrada, BPEJ: 64310, vyméra 6 m?; pozemek stavebnika

parc.&. 3549/1 - druh: ostatni plocha, BPEJ: nema evidované, vyméra 2609 m?; pozemek
stavebnika

parc.¢. 3549/2 - druh: zastavéna plocha a nadvoii, BPEJ: nema evidované, vyméra 698 m?;
pozemek stavebnika

parc.&. 3551/1 - druh: ostatni plocha, BPEJ: neméa evidované, vyméra 1586 m? pozemek
stavebnika

parc.&. 3552/1 - druh: ostatni plocha, BPEJ: nema evidované, vyméra 6072 m? vlastnické
pravo: Klimsza Tadeas, Mezi Lany 225, Mosty, 73562 Cesky T&in

parc.C. 3552/3 - druh: ostatni plocha, BPEJ: nema evidované, vyméra 132 m?; pozemek
stavebnika

parc.C. 3554 - druh: ostatni plocha, BPEJ: nema evidované, vyméra 896 m?; pozemek
stavebnika

A.4) UDAJE O STAVB E

nova stavba nebo zm éna dokon €ené stavby

Jedna se o novostavbu parkovaciho objektu (pfistfeSku) pro nakladni vozy.

Ucel uzivani stavby

Parkovaci objekt bude vyuzivan k parkovani nakladnich vozl technickych sluzeb (TS Havifov).

trvala nebo do ¢asnéa stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

Udaje o ochran é stavby podle jinych pravnich p  Fedpis @ (kulturni pamatka ap.)

Stavba nespada do ochrany statni pamétkové péce.

Udaje o dodrzeni technickych pozadavk @ na stavby a obecnych technickych pozadavk 1
zabezpe ¢ujicich bezbariérové uzivani staveb

Jedna se o parkovaci objekt - bez pozadavku na bezbariérové feSeni.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb. o obecnych tech-
nickych poZadavcich na vystavbu, v&.souladu s ostatnimi pozadavky a odkazy na pislusné CSN.
Projektant svou autorizaci zodpovidé za to, Ze jsou dodrZzeny poZzadavky vySe uvedené vyhlaSky

¢.268/2009 Sh. tykajici se projektovani staveb pro individualni bydleni, vé.pfisluSného souboru

staveb.

Stavebnik je povinen dostate €né se seznamit s projektovou dokumentaci !
Pokud bude stavebnik provadét novostavbu svépomaoci, je povinen si od pfisluSnych firem a

organl zajistit pfislusnd povoleni a revize (provedeni a zapojeni siti), kterymi se bude moci
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prokazat pfi kolaudaénim Fizeni (o odbornosti provedeni a nasledném odzkousSeni siti), bude-li to
pFislusny stavebni Gfad poZzadovat.

Tato projektova dokumentace nenahrazuje provadéci ani dilenskou dokumentaci.

Soucasti této dokumentace neni projekt ochrany objektu pfed zasazenim bleskem, toto feSi
realizaCni ¢ast elektro.

Pokud budou pouzity jiné materialy, nez specifikuje projektovd dokumentace, musi byt tyto
materialy stejné kvality nebo kvalitnéjSi, nez specifikuje projektovd dokumentace. Pokud
projektova dokumentace nespecifikuje pouzity material, je stavebnik povinen se fidit pfisluSnymi
CSN a Technologickymi predpisy.

Stavebnik je povinen provést stavbu dle projektové dokumentace a je povinen postupovat dle
zavaznych norem a predpisu. V pfipadé rozporu v projektové dokumentaci bude kontaktovan
zodpovédny projektant a to v dostateCném cCasovém predstihu, aby mohl kvalifikované
rozhodnout o dalSim postupu praci.

Pfipadné zmény v projektu je investor povinen konzultovat se zodpov. projektantem, v opacném
pfipadé je plné zodpovédny za jakékoliv Skody zplsobené nedodrzenim projektové dokument.
Pfi stavebnich pracich musi byt dodrzeny vSechny platné predpisy tykajici se zasad bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci (podrobnéji viz. nize).

Podrobné stavebni, technické a dispozi¢ni feSeni je uvedeno v pfilozené vykresové dokumentaci.

Udaje o spin éni pozadavk G dot €enych organ G a pozadavk G vyplyvajicich z jinych prav. p  fedpis

Umisténi stavby na feSeném pozemku bude respektovat veSkeré podminky a pozadavky
dot€enych organl statni spravy, které jiz byly ¢€i budou uvedeny v jejich stanoviscich a
vyjadienich. Tyto podminky a stanoviska budou fadné zapracovany do projektové dokumentace
a projektant zodpovida za jejich spravnost.

Stavba svym umisténim spliiuje pozadavky stanovené vyhl.¢. 501/2006 Sh., o obecnych poza-
davcich na vyuzivani tzemi, ve znéni vyhlasky ¢. 269/2009 Sb. a nasledné zmény vyhlaskou &.
verejnopravni smlouvy a tzemniho opatfeni.

VesSkeré ostatni zalezitosti, v této technické zpravé neuvedené, se Fidi a musi dodrzet podminky
stanovené v koordinovaném zavazném stanovisku a dale podminky uvedené v Uzemnim
rozhodnuti (pfip. v Uzemné planovaci informaci) vydané mistné-pfislusnym stavebnim Gfadem.

seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni
Nejsou znamy. Pokud se vyskytnou — bude dopInéno.

navrhované kapacity stavby

Objekt bude slouzit k parkovani osmi nakladnich vozu technickych sluzeb
Zastavéna plocha parkovaciho objektu bude ~ 392,4 m®.

Obestavény prostor — ca 2590 m*

Uzivatelem, vlastnikem a provozovatelem objektu budou Technické sluzby Havifov.

z&kladni bilance stavby

Elektroinstalace — objekt bude napojen na stavajici aredlovy rozvod NN. Z objektu na pozemku
parc. ¢. 3539 bude realizovan novy zemni kabel. Objekt nebude mit samostatné méreni.

Likvidace deStové vody — stfecha objektu bude napojena na stavajici arealovy rozvod jednotné
kanalizace, kterym je (pomoci povrchovych vpusti) odvadéna deStova voda ze stavajicich
zpevnénych ploch. Realizaci navrzené stavby nedojde k zadné zdsadni zméné a odtokové
poméry v podstaté nebudou navyseny.

V ramci vystavby bude odpad vznikly stavebni ¢innosti pribézné uskladnovan v kontejneru a po
naplnéni odvezen na nejblizsi skladku.

Vystavba parkovaciho objektu ani jeho budouci provoz nebudou mit negativni G¢inky na Zivotni
prostfedi. Stavba svym charakterem nevyZaduje zadna dalSi zvlastni opatfeni pro ochranu
zZivotniho prostredi.
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zékladni p fedpoklady vystavby

Zahdjeni stavby — po vydani stavebniho povoleni a jeho nabyti pravni moci.
Ukonéeni stavby — do dvou let od zahajeni stavebnich praci.

orienta éni naklady stavby

Predpokladané naklady na realizaci stavby nejsou prozatim zkalkulovany. Odhadovana castka
cca 4 mil. K&.

A.5) CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKA ZA RIZENI

Novostavba parkovaciho objektu na pozemku parc.¢. 3538/1, 3539 a 3543, k.0. Havifov - Mésto,
vC. prodlouzeni arealového rozvodu NN (elektro) a napojeni deStové kanalizace do stavajici
vpusti — je pouze jednim ucelenym stavebnim zamérem. Stavba parkovaciho objektu, vé. vySe
uvedenych souvisejicich staveb nebude ¢&lenéna na Zzadné dalSi stavebni objekty ani
technologicka zafizeni. Ciselné oznadeni jednotlivych &asti je pouZito pouze pro lepsi orientaci
v dokumentaci !

Orientac¢ni oznaceni jednotlivych &asti :

S0.01 — PARKOVACI OBJEKT PRO NAKLADNI VOzZY
.1 — Parkovaci objekt
.2 — Prodlouzeni aredlového rozvodu NN
.3 — Napojeni des§ t'ové kanalizace (na stavajici aredlovou jednotnou ka  nalizaci)
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B. SOUHRNA TECHNICKA ZPRAVA

b)

c)

d)

9)

B.1) POPIS UZEMIi STAVBY

Charakteristika stavebniho pozemku

Poloha — pfedmétna lokalita se nachazi v MS kraji, v okrese Karving, v katastradlnim uzemi
Havifov - Mésto. ReSeny pozemek je situovan v severovychodni okrajové ¢asti mésta. Pozemek
je sougasti arealu Technickych sluzeb Havifov. ReSeny pozemek parc. &. 3538/1, 3539 a 3543
sousedi s pozemky parc.¢. 3538/2, 3539, 3540, 3541, 3542, 3546/1, 3546/2, 3546/3, 3549/1,
3549/2, 3551/1, 3552/1, 3552/3 a 3554 vSe v katastralnim uzemi Havifov - Mésto (637556).
Terén zajmové parcely je rovinnaty. Pozemek se nachazi v zastavéném Gzemi obce.

Pfistup k pozemku vede z mistni komunikace — ulice Karvinska, parc.¢. 1536/1, pres ul.
Garaznickou, parc.¢. 3558, a dale pres pozemek parc. ¢. 3554.

vy €et a zav éry provedenych pr Gzkum @ a rozbor t (geologicky pr tzkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebn & historicky pr tzkum apod.)

Jedné se o novostavbu parkovaciho objektu realizovaného na stavajicich zpevnénych plochéach,
neni potfeba provadét méreni radonu, ani hydrogeologicky priizkum apod.

stavajici ochranna a bezpe €nostni pasma

Na pozemku se nachazi podzemni vedeni plynovodniho fadu (STL). Zakladové ani sténove
(skeletové) konstrukce parkovaciho objektu nebudou zasahovat do ochranného pasma fadu.

poloha vzhledem k zaplavovému Gizemi, poddolované  mu Uzemi apod.

NefeSi se — pozemek se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

Jedna se o oblast, kde se v sou€asné dobé uz nejevi pravdépodobna moznost exploatace loziska
¢erného uhli klasickymi metodami a tim i vznik Skod v dusledku novych deformaci terénu.

Ostatni negativni U€inky vnéjSiho prostfedi se nefesi

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pom  éry v
tzemi

Vystavba parkovaciho objektu, ani jeji budouci provoz nemaji negativni U¢inky na zivotni
prostredi.

V ramci vystavby bude odpad vznikly stavebni ¢innosti prabézné uskladnovan v kontejneru a po
naplnéni odvezen na nejblizsi skladku.

stfecha objektu bude napojena na stavajici arealovy rozvod jednotné kanalizace, kterym je
(pomoci povrchovych vpusti) odvadéna destova voda ze stavajicich zpevnénych ploch. Realizaci
navrzené stavby nedojde k zadné zasadni zméné a odtokové poméry v podstaté nebudou
navyseny.

Stavba svym charakterem nevyzaduje zadna dalSi zvlastni opatfeni pro ochranu Zivotniho
prostredi.

poZadavky na asanace, demolice, kdcenid Fevin

Asanace se nefeSi — zadné takovéto pozadavky nejsou.

Na pozemku se nenachazi Zzadné pavodni objekty ani stavby, pouze zpevnéna plocha z betonové
zamkové dlazby, ktera dosud slouzila pro parkovani nakladnich vozidel TS Havifov. V ramci
vystavby bude tato stavajici betonova zamkova dlazba pouze ¢aste¢né rozebrana — pro realizaci
zakladovych pasu a patek — a po dokonceni stavby parkovaciho objektu bude opét pouzita jako
zpevnéna plocha pro parkovani téchto nakladnich vozidel.

Na pozemku nebude potfeba odstrafiovat zadnou vzrostlou zeler.

pozadavky na maximalni zabory zem édélského p Gdniho fondu nebo pozemk G uréenych k
pin éni funkce lesa (do ¢asné / trvalé)

Neresi se.
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h)

a)

b)

Uzemn & technické podminky (zejména moznost napojeni na st  avajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Pristup k pozemku a stavajicimu objektu vede z mistni komunikace — ulice Karvinska, parc.c.
1536/1, pres ul. Garaznickou, parc.¢. 3558, a dale pfes pozemek parc. ¢. 3554

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o novostavbu parkovaciho objektu na stavajici zpevnéné ploSe,
nebudou realizovana zadna nova pfipojeni na inzenyrské sité technické infrastruktury. Dojde
pouze k prodlouzeni aredlového rozvodu NN (elektro) a napojeni deStové kanalizace do stavajici
vpusti (vSe v ramci arealu TS Havifov).

vécné a €asové vazby stavby, podmi Aujici, vyvolané, souvisejici investice

Vzhledem k rozsahu a charakteru vystavby — nefesi se.

B.2) CELKOVY POPIS STAVBY

V této dokumentaci je feSena novostavba parkovaciho objektu Technickych sluzeb Havifov na
pozemku parc. ¢ 3538/1, 3539 a 3543. V objektu jsou navrzeny nové kryté parkovaci stani pro
osm néakladnich automobild.

Z hlediska architektury bylo pfanim investora navrhnout moderni parkovaci objekt.

Stavajici objekt je jednopodlazni, s pultovou stfechou se sklonem 3%.

Pudorys objektu ma pravidelny tvar — celkové rozméry jsou 32,70 x 12,05 m.

Hlavni nosna konstrukce bude skeletova sestavena z ZB prefabrikovanych sloupl, nosnikii a
praviak(. Z jedné strany bude objekt otevien pro vjezd nakladnich vozl a ze tfi stran bude objekt
oplastén vinitym plechem, prostor mezi plechovym oplasténim a stfechou bude vyplnén kovovymi
fixnimi lamelami (Zaluziemi) proti desti.

B.2.1) UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKL. KAPACITY FUNK CNICH JEDNOTEK

Objekt bude slouzit k parkovani osmi nakladnich vozu.

Zastavéna plocha parkovaciho objektu bude ~ 392,4 m®.

Obestavény prostor — ca 2590 m*

Uzivatelem, vlastnikem a provozovatelem objektu budou Technické sluzby Havifov.

B.2.2) CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostoro  vého FeSeni

Navrzené feSeni vychazi pfedevSim z podminek a pozadavk( investora na velikost a funkénost
parkovaciho objektu, dale z moznosti pozemku, orientace ke svétovym stranam, umisténi
zpevnénych ploch a také orienta¢niho finanéniho vymezeni.

architektonické FeSeni - kompozice tvarového FeS., material. a barevné fes.

Parkovaci objekt je navrzen jako samostatné stojici objekt. Soucasti stavby bude také
prodlouzeni arealového rozvodu NN (elektro) a napojeni deStové kanalizace do stavajici vpusti.
Objekt je navrzen jako jednopodlazni s pultovou stfechou. Architektonické a tvarové feSeni, ve.
pouziti materidld na fasadach objektu je v souladu s charakterem daného prostfedi. Objekt bude
vyuzivan k parkovani osmi nakladnich vozu.

Architektonické a vytvarné feSeni je patrné z pfilozené vykresové dokumentace.

B.2.3) CELKOVE PROVOZNIi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

NefeSi se — jedné se o parkovaci objekt.
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a)

b)

c)

B.2.4) BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

NefeSi se — jedna se o parkovaci objekt

B.2.5) BEZPECNOST PRI UZiVANI STAVBY

Pro zajisténi bezpecnosti pfi uzivani je nutné dodrzet vSechny technické, materialové a
rozmérové pozadavky na jednotlivé konstrukce a prostory — specifikované v projektove
dokumentaci a vychazejici z poZzadavk( pFislusnych CSN na provozovani technic. zafizeni. Co se
tyka bezpecnosti provozu — musi stavba splfiovat vSechny potfebné néalezitosti uréené vyhlaskou
¢. 268/2009 Sh., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu (nahrazujici v plném
znéni vyhlaSku €.137/1998 Sh.). Jiné specifické pozadavky tato stavba nema.

B.2.6) ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKT U
Stavebni feSeni

S0.01 — PARKOVACI OBJEKT

- 01 — Parkovaci objekt
— stavajici objekt je jednopodlazni, s pultovou stfechou se sklonem 3%. Pudorys objektu
mé pravidelny tvar — celkové rozméry jsou 32,70 x 12,05 m. Stfecha bude mit hfeben ve
vysce ca 6,84 m nad terénem.
- 02 — Prodlouzeni arealového rozvodu NN
— objekt bude napojen na stavajici arealovy rozvod NN. Z objektu na pozemku parc. €.
3539 bude realizovan novy zemni kabel.
- 03 — Napojeni deS t'ové kanalizace (na stavajici aredlovou jednotnou kanalizaci)
— Objekt bude napojen do stavajici vpusti jednotné kanalizace, kterou je momentalné

odvodnéna stavajici zpevnéna plocha. Odtokové poméry nebudou navyseny.

Konstruk €ni a materidlové feSeni

Objekt bude zaloZzen na zakladovych pasech a patkach z prostého betonu se zakladovou spéarou
min -0,900 m pod drovni upraveného terénu.

Z konstrukéniho a materidlového hlediska je nosna konstrukce navrzena jako skeletova
sestavena z ZB prefabrikovanych sloupd, nosnik( a praviakd.

Z jedné strany bude objekt otevien pro vjezd nakladnich vozll a ze tfi stran bude objekt oplastén
vinitym plechem, prostor mezi plechovym oplasténim a stfechou bude vypInén kovovymi fixnimi
lamelami (Zaluziemi) proti desti.

Stfecha pultového tvaru bude tvofena ocelovymi profily, které budou ukotvené kolmo na ZB
prefabrikované nosniky se sklonem ca 3%.

Stfecha bude opatfena okapnimi Zlaby a svody. Hfeben stfechy bude ve vySce cca +6,840 m
(vztaZzeno k +0,000 podlahy 1.NP).

StfeSni krytina bude z vinitého plechu., ve tmavém provedeni (€erno-Sedy odstin). Konkrétni
material — dle vybéru investora.

Mechanicka odolnost a stabilita

Co se tyka statického feSeni objektu — jednd se o pozemni stavebni objekty s tradi¢nim
zalozenim na zékladovych pasech se svislymi nosnymi konstrukcemi v prefabrikované
monolitické technologii, vodorovnymi nosnymi konstrukcemi realizovatelnymi v rovnéz obecné
znamych technologiich provadéni, stejné jako ostatni stavebni ¢asti a konstr. objektu, véetné
zastfeSeni pultovou stfechou. Ze statického hlediska je provedeni staveb konstrukéné vyhovuijici.
Prislusné statické vypocty navrZzenych konstrukci budou obsahem realizaéni dokumentace
jednotlivych dil€ich ¢asti stavby.
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b)

a)

b)

B.2.7) ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNIC. A TECHNOLO G. ZARIZENI

Technické feSeni

Elektroinstalace — novy parkovaci objekt bude napojen na stavajici arealovy rozvod NN (elektro).
Z objektu na pozemku parc. €. 3539 bude realizovdn novy zemni napajeci kabel, vedeny
v chréni¢ce, ktery bude zakoneny v novém el. rozvadéci, umisténém v parkovacim objektu.
Osazen bude podruznym mérenim.

Likvidace deStové vody — stfecha objektu bude napojena na stavajici arealovy rozvod jednotné
kanalizace, kterym je (pomoci povrchovych vpusti) odvadéna deStova voda ze stavajicich
zpevnénych ploch. Realizaci navrzené stavby nedojde k Zadné zasadni zméné (nyni je zde
parkovaci plocha z betonové zamkové dlazby — nové bude nad touto plochou pfistfeSek).
Stavajici odtokové poméry v ramci arealu TS Havifov v podstaté nebudou nijak navyseny.

vy €et technickych a technologickych za  Fizeni

viz. vySe

B.2.8) POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
PoZarni bezpegnost je posuzovana v souladu s CSN 730802, CSN 730833 a navazujicich CSN
z oboru PO. Protipozarni Upravy objektu nejsou feSeny touto TZ, ale samostatnym projektem

.POZarné bezpecénostni feSeni stavby* (dle vyhl.&. 23/2008 Sb. o technickych podminkéach
pozarni ochrany staveb).

B.2.9) ZASADY HOSPODA RENi S ENERGIEMI

NefeSi se — jedna se o parkovaci objekt.

B.2.10) HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY N A PRACOV-
Ni A KOMUNALNi PROST REDI

Z hlediska ochrany zdravi a zivotniho prostfedi nejsou na stavbu kladeny zvlastni pozadavky.
Stavba nemé negativni G¢inky na zivotni prostfedi ani své okoli.

B.2.11) OCHRANA STAVBY P RED NEGATIV. UCINKY VNEJSIHO PROSTR.
ochrana p fed pronikanim radonu z podlozi

NefeSi se — jedné se o parkovaci objekt.

ochrana p fed bludnymi proudy

Objekt bude vybaven ochranou pfed bleskem. Po obvodu objektu bude na dno zékladové spary
vloZen zemnici pasek (max. vzdalenost 15 m od sebe), ktery bude vyveden na svislé konstrukce
objektu a nasledné propojen se stfeSnim bleskosvodem. Na zemnici pasek bude napojen také
podruzny rozvadég.

Realizace bude provedena opravnénou osobou dle normovych predpisu.

ochrana p fed technickou seizmicitou

Neresi se.
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d)

e)

a)

ochrana p fed hlukem

Stavba svym charakterem — jednda se o parkovaci objekt — nema vliv na okolni chranéné prostory
a neni nutno provadét dalSi zvlaStni opatfeni. Rovnéz se v blizkosti objektu nevyskytuje zdroj
hluku, ktery by mél negativni vliv na projektovany objekt.

protipovod Rova opat feni

Nefesi se.

Ostatni U €inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Nevyskytuji se.

B.3) PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

napojovaci mista technické infrastruktury

Nebudou realizovana Zzadna nova pfipojeni na inZzenyrské sité technické infrastruktury. Dojde
pouze k prodlouzeni aredlového rozvodu NN (elektro) a napojeni deStové kanalizace na stavajici
arealovou jednotnou kanalizaci (vSe v ramci arealu TS Havifov).

B.4) DOPRAVNI RESENI
popis dopravniho FeSeni

U arealu Technickych sluzeb Havifov vede mistni komunikace — ul. Karvinska (parc.¢. 1536/1) a
ul. Garaznicka (parc.¢. 3558).

napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukt  uru

Pristup k pozemku a stavajicimu objektu vede z mistni komunikace — ulice Karvinska, parc.c.
1536/1, pfes ul. Garaznickou, parc.¢. 3558, a dale pfes pozemek parc. €. 3554.

doprava v klidu

Parkovani vozidel je feSeno samotnym parkovacim objektem s krytym stanim pro 8 nékladnich
vozidel.

pési a cyklistické stezky

NefeSi se — jedna se o parkovaci objekt.

B.5) RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
Terénni Gpravy

V rozsahu zemnich praci bude rozebrana stavajici bet. zamkova dlazba, ktera bude po
dokonceni parkovaciho objektu opét pouzita jako zpevnénd plocha parkovaciho objektu.

pouzité vegeta €ni prvky
Nefesi se.

biotechnicka opat Feni

Neresi se.
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B.6) POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI A JEHO OCHRANA

vliv stavby na Zivotni prost  fedi - ovzdu§i, hluk, voda, odpady ap uada

OvzduSi bude ve fazi vystavby ovlivnéno dopravou materidlu a osob na stavbé. Frekvence
dopravni zatéze je mald a bude provadéna v dostateéném rozmezi tak, aby okoli nebylo
negativné ovlivnéno emisemi. Stavbou jako takovou nedojde ke zhorSeni kvality ovzdusi.

Po dobu vystavby dojde ke zhorSeni hlukové situace v posuzované lokalité. Zdroji hluku budou
stavebni prace a déale zvySena dopravni zatéz lokality. S ohledem na relativné kratkou dobu
vystavby Ize vSak povazovat zvySeni hlukové zatéze za akceptovatelné.

Provoz jednotlivych zdroji hluku bude preruSovany a vyhradné v dobé od 7 do 21 hod. P¥i
stavebnich pracich budou spInény uvedené limitni hodnoty LAeq=65 dB pro stavebni ¢innosti pro

Casovy Usek 7.00 - 21.00 hod ve vztahu k nejblizSimu chrdnénému prostoru. Pfi provadéni
stavebnich praci budou pfijata opatfeni pro sniZzeni prasnosti a hluku.

vliv stavby na p Firodu a krajinu (ochrana d Fevin, ochrana pamatnych strom G, ochrana
rostlin a Zivo €ich i apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v kr  ajiné

Nebude nijak negativné ovlivhéno.

vliv stavby na soustavu chrdn  énych Gzemi natura 2000

Neresi se.

navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjis tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
NefeSi se — jedné se o parkovaci objekt.

navrhovana ochranné a bezpe €nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany pod le
jinych pravnich p Fedpis t

Na pozemku se nachazi podzemni vedeni plynovodniho fadu (STL). Zakladové ani sténové
(skeletové) konstrukce parkovaciho objektu nebudou zasahovat do ochranného pasma fadu.

B.7) OCHRANA OBYVATELSTVA

Jedna se o soukromy rodinny diim - bez pozadavku na toto feSeni.

B.8) ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
potfeby a spot feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni
Voda a el. energie bude napojena a vyuzivana v ramci aredlu Technickych sluzeb Havifov.

odvodn éni stavenist &

Z ddvodu malého rozsahu pldnované stavby neni nutné fesit specidlni Gpravy pro odvodnéni
stavenisté.

napojeni staveniSt & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfistup k pozemku a stavajicimu objektu vede z mistni komunikace — ulice Karvinskd, parc.c.
1536/1, pres ul. Garaznickou, parc.¢. 3558, a dale pfes pozemek parc. ¢. 3554.
Budou vyuZivany zdroje (elektro, voda) ve stavajicim aredlu TS Havifov.

vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky.

V obdobi vystavby je mozna pouze zvySena hluénost v misté stavby vlivem pouziti
stavebnich stroju a dopravy stavebniho materialu. Pro mozné posouzeni hluku ze stavebni
¢innosti miZeme realizaci stavby ¢lenit na faze, které budou své okoli nejvice zatéZovat
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hlukem a k jednotlivym fazim pfifadit predpokladané pouziti mechanizma.
PFiprava uzemi:

- autojefab 80,0 dB(A)/15m

- naklada¢ 86,0 dB(A)/ 8m

Zemni prace a zajisténi zakladu:

- rypadlo s hloubkovou lopatou 82,0 dB(A)/ 8m

- nakladac 86,0 dB(A)/ 8m

- domichava¢ betonu 78,0 dB(A)/ 15m

- Cerpadlo na beton 81,0 dB(A)/ 15m

VeSkeré docasné stavby zafizeni stavenisté (Satna, sklad, hyg. zafizeni apod.) budou vyuzivany
v ramci arealu Technickych sluzeb Havifov.

ochrana okoli staveniSt €& a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kice  ni dfevin

Asanace se nefeSi — zadné takovéto pozadavky nejsou.

Na pozemku se nenachazi zadné puvodni objekty ani stavby. V ramci vystavby bude pouze
rozebrana stavajici bet. zamkova dlazba, ktera bude po dokonceni parkovaciho objektu opét
pouzita jako zpevnéna plocha parkovaciho objektu.

Na pozemku nebude potfeba odstrafiovat Zzadnou vzrostlou zelen.

maximalni zabory pro stavenist & (doéasné / trvalé)

Zébor cizich pozemkud nebo vefejného prostranstvi nebude nutny. Kontejner na stavebni odpad
bude umistén na pozemku stavebnika.

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad G a emisi p ¥i vystavb é, jejich likvidace

Stavba nemé negativni U€inky na okolni pozemky a stavby. Umisténi vSech staveb na dotcenych
pozemcich respektuje podminky a pozadavky spravc( siti a dot€enych organud statni spravy,
které jsou uvedeny v jejich stanoviscich a vyjadfenich. Déle budou pfi provadéni stavby
dodrzovany zasady ochrany Zivotniho prostfedi, bezpe€nosti prace, zdravi, pozarni ochrany, ap.
Z hlediska likvidace odpad 0 — bude nepouZitelny odpad vznikly stavebni &innosti pribézné
;uskladnovan v ocel. kontejneru a po naplnéni odvezen na nejbliz§i skladku odpadu.
Z ekologického hlediska bude pozadovano v souladu se zak. ¢. 185/2001 Sh. o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zdkonu, upfednostnit vyuziti odpadu, které v rdmci stavebni ¢innosti
vzniknou (napf. stavebni sut, zbytky izolaénich hmot, prazdné obaly od barev, Gistici bavina,
apod.) nebo zajistit nezavadnou likvidaci. Doklady o vyuziti odpadd popfipadé nezavadné
likvidaci odpadu vzniklych stavebni ¢innosti budou pfedlozeny pfi kolauda¢nim fizeni a potvrzeny
opravnénym prijemcem. Pfi stavbé nebude nakladano s nebezpecnymi odpady.

Prfedpokladané bilance odpadd vznikajiciho pi vystavbé investiéniho zaméru:

h)

Druh odpadu Nazev druhu odpadu

170101 beton, Zelezobeton

17 01 04 sadrova stavebni hmota

17 02 03 plasty

170401 méd, bronz, mosaz

17 04 05 Zelezo a ocel

17 05 00 vytéZena zemina; kategorie ,O" (pfirodni kamen)
17 07 01 smeésny stavebni a/nebo demoliéni odpad

bilance zemnich praci, pozadavky nap Fisun nebo deponie zemin

V rozsahu zemnich praci bude rozebrana stavajici bet. zamkova dlazba, ktera bude po
dokonceni parkovaciho objektu opét pouzita jako zpevnénd plocha parkovaciho objektu.

ochrana zivotniho prost Fedi pfi vystavb é
Stavba svym malym rozsahem nepfedstavuje ohroZeni pfirody ani zivotniho prostfedi. Stavba se

bude fidit platnymi zakony, vyhlaskami, pfislusSnymi normami a vSemi zavaznymi stanovisky
DOSS v¢. podminek, tykajicich se ochrany Zzivotniho prostfedi. Udaje o splnéni podminek
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stanovenych dotéenymi organy statni spravy budou predany dodavateli stavebnich praci, formou
zapisu ve stavebnim deniku, ke splnéni.

= Zhlediska ochrany vefejného zdravi a zejména vlivu hluku na okolni prostory bude stavba
realizovdna v souladu s nafizenim vlady ¢. 502/2000 Sb. V obdobi vystavby muze byt
produkovén kratkodoby stavebni hluk zpisobeny €innosti stavebnich mechanismu pfi provadéni
terénnich Uprav a hloubeni zakladd, dopravou materidlu nakladnimi vozy na pozemek
stavebnika, pfip. nékterou stavebni ¢&innosti (vrtani, sbijeni, fezéani, frézovani apod.).
Predpokladany provoz stavebni techniky v dobé od 7 do 20 hodin. Po provedeni hrubych
stavebnich praci bude hlu¢nost omezena na minimum. Chranénymi prostorami u této stavby jsou
objekty bydleni a venkovni prostory zahrad. Bude dodrZzena nejvysSi pfipustnd max. hladina
akustického tlaku A = LpAmax + korekce = 40 + 0 = 40 dB ve stavbach pro bydleni a A = LpAmax
= 50 dB ve venkovnim chranéném prostoru u staveb pro bydleni (pro denni dobu 6:00 — 22:00
hod).

=V pfipadé znecisténi pfijezdové komunikace bude provadéno jeji €isténi. Pro omezeni prasSnosti
bude v obdobi sucha provadéno kropeni pfijezdové komunikace.

j) zasady bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti, posouzeni pot Feby koordina-
tora bezpe €énosti a ochrany zdravi p i praci podle jinych pravnich p  Fedpis U

=V prabéhu realizace je dodavatel stavebnich praci povinen dbat veSkerych podminek BOZP pfi
praci a provozu technickych zafizeni pfi provadéni stavebnich praci, zejména vyhlasku €.
48/1982 Sbh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, Nafizeni vlady 101/2005 Sh. o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi, Zadkon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy podle § 3 zakoniku prace, dale Narizeni
vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich a také Narizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe¢-
nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecéim padu z vySky nebo do hloubky. Je
nutno také dodrzovat pfislusna ustanoveni Zakoniku prace a dale pak i prislusné CSN tykajici
se bezpeénosti prace.

= Realiza¢ni firma v ramci dodavatelské dokumentace vypracuje pfisluSné technologické postupy
provadéni praci za spInéni pfislusnych ustanoveni NV €. 591/2006 a 362/2005 Sb.

= S technologickymi postupy a pravidly BOZP budou sezndmeni vSichni pracovnici na stavbé a
bude o tom proveden zapis ve stavebnim deniku. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici
s patfiénou atestaci nebo proskolenim. Zahrani¢ni pracovnici budou mit platné pracovni povoleni.

=  Pro zajiSténi bezpecnosti a zamezeni vstupu nepovolanych osob musi byt stavenisté oploceno.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  €enych staveb

= Se vstupem o0sob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na stavenisté se neuvaZzuije.
[) zasady pro dopravn & inZzenyrské opat feni

= Nefesi se.

m) stanoveni specialnich podminek pro provad éni stavby (provad éni stavby za provozu,
opat feni proti U €ink am vn éjSiho prost Fedi pfi vystavb é apod.)

= Nefesi se.
n) postup vystavby, rozhodujici dil  &i terminy

= Zahajeni stavby — po vydani stavebniho povoleni a jeho nabyti pravni moci.
= Ukonc&eni stavby — do dvou let od zahajeni stavebnich praci.

V Ostravé, 05/ 2018

Ing.arch. Martin Deék
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C. SITUACNI VYKRESY

01 — Situace — Sirsi vztahy M 1:5000
02 — Situace — stavajici GP M 1:275
03 — Situace — Zakres do KM M 1:1500
04 — Situace — Koordinaéni M 1:250
05 — Situace — ZOV M 1:250
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