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S0.01 - PARKOVACI OBJEKT

1.1 Architektonické a stavebn é technické FfeSeni

TECHNICKA ZPRAVA

Projektova dokumentace parkovaciho objektu na pozem ku parc. €. 3538/1, 3539 a
3543, k.U. Havifov - Mésto je zpracovana v souladu s vyhlaSkou €. 268/2009 Sbh. o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, v €. souladu s ostatnimi poZadavky

a odkazy na p Fislusné CSN.

Parkovaci objekt se nachazi v aredlu Technickych sluzeb Havifov a bude slouZzit
jako kryté parkovaci stani pro 8 nakladnich automobil technickych sluzeb.

Pozemni objekt parkovaciho stani je navrzen z hlediska stavebné technického
jako jednopodlazni objekt, nepodsklepeny s pultovou stfechou, objekt nebude uzavieny,
pouze ze tfi stran bude fasada oplasténa trapézovym plechem v kombinaci s fixnimi
hlinikovymi Zaluziemi. Objekt bude mit pravidelny obdélnikovy tvar o rozmérech 32,7 x
12,0 m, vySka objektu bude od terénu ca 6,4 m.

Hlavni konstrukce objektu bude z prefabrikovanych ZB dild, které budou na
misté sestaveny (dodavatel bude garantovat tvarovou a rozmérovou presnost vystavby
a povolenou toleranci), prefabrikovana konstrukce bude doplnéna zamecnickymi a
klempifskymi vyrobky, zpevnéna plocha pod objektem bude z bet. zamkové dlazby.
Zaklady objektu budou tvofit ZB monolitické zakladové pasy a patky.

Objekt bude napojen pouze na vedeni NN (elektro) z vedlejSiho objektu v arealu
technickych sluzeb. V objektu je navrzen podruzny el. rozvadé¢, stropni zéafivkové
svitidla a zasuvky 230 V do venkovniho prostredi.

Likvidace destovych vod bude feSena napojenim do stavajici arealové jednotné
kanalizace.

1.2 Stavebn é konstruk éni éast

TECHNICKA ZPRAVA

Jak jiz bylo popsano dfive co se tyka statického feSeni objektu — jedna se o
pozemni stavebni objekt se zalozenim na ZB monolitickych zakladovych pasech a
patkach se svislymi a vodorovnymi nosnymi konstrukcemi v ZB prefabrikované
technologii. ZastfeSeni objektu je navrZzeno pultovou stfechou se sklonem 3%.

Ze statického hlediska je provedeni staveb konstruk&né vyhovujici. PFisludné
statické vypocCty navrZzenych konstrukci budou obsahem realizaéni dokumentace
jednotlivych dil€ich ¢asti stavby.

Nosny konstrukéni systém objektu bude tvofen ZB prefabrikovanymi prvky. Prefa
sloupy 400x500 mm (400x400 mm) budou ukotveny a zmonolitnény v prefa kalichu na
zakladovych pasech/patkach, na sloupy bude uloZena prefa vyména 400x600 mm.

Na sloupy a vyménu budou uloZeny prefa vazniky tvaru ,T* 400x600 mm a krajni tramy
400x250 mm, v podélném sméru budou ztuzeny prefa ztuzidlem 200x400 mm.
Kolem sloupl ze tfi stran budou osazeny prefa parapetni panely 1400x150 mm.
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KONSTRUK CNi RESENI

pfiprava pro vystavbu — pfed zahdjenim stavebnich praci bude nutno odstranit
stavajici zpevnénou plochy z bet. zamkové dlazby, kter4 bude opétovné pouZita.
Odstranéna bude také podkladni vrstva Stérkodrti aZ po rostly terén, stérkodrt bude
také opétovné pouZita. Meziskladka pro zamk. bet. dlaZbu, Stérkodrt’ bude zfizena
na vlastnim pozemku. Déle bude odstranéna také Cast asfaltové plochy, vcetné
podkladni vrstvy — viz. vykres ,Zpevnéné plochy — pidorys*.

vykopy a zaklady - zakladové konstrukce pod vSechny sloupy budou provedeny
jako betonové prabézné pasy, které budou v misté sloupl rozSifené a patky
z betonu B20 (C16/20). Zakladovéa spara bude nejméné 450 mm v rostlém terénu a
bude minimalné 800 mm pod Urovni terénu. Vykop pro zéklady bude proveden
strojné s ru¢nim docisténim. Zaklady je nutno betonovat po docisténi zékladové
spary na podkladni beton B15 (C12/15) tl. 100 mm. Z&kladové pésy a patky budou
betonové, vySky 500 mm. Do zékladovych pasu a patek bude vloZzena vyztuz
z ocelovych prutt dle statického navrhu, na zakladové pasy a patky budou ulozeny
prefabrikované kalichy, do kterych se uchyti jednotlivé sloupy a zmonolitni se bet.
sSmesi.
Do zakladu bude uloZen také zemnici pasek !

Na zasypy bude pouZita zemina z vykopu (pfip.Stérk). Bude ukladana ve
vrstvach a hutnéna vibraénim vélcem.

svislé prefabrikované konstrukce — prefabrikované Zelezobetonové sloupy
(polozky S1-S5) o rozméru 400x500 mm a 400x400 mm, které budou ukotvené do
prefa kalichd (polozky K1,K2). U paty sloupt bude ze tfi stran proveden
prefabrikovany ZB prah vy3ky ca 1400 mm (polozky P1-P3).

StresSni  prefabrikované konstrukce — stfedSni k-ce parkovaciho stani bude
provedena z prefabrikovanych Zelezobetonovych vaznikd tvaru ,T“ o rozmérech
400x600 mm (polozky N1) a z krajnich tram( 400x250 mm (polozky T1,T2), ty budou
uloZeny na prefabrikovanych sloupech a na ZB prefabrikované vyméné o rozmérech
400x600 mm (polozky V1,V2), v podélném sméru budou ztuZeny prefabrikovanym
ZB ztuZidlem o rozméru 400x200 mm (poloZzky Z1,Z2).

StresSni krytina — stfedni krytina bude plechova (trapézovy plech, polozka KV1),
v celopozink. povrchovém provedeni s vySkou viny 40 mm. Krytina bude kotvena na
ocelové profily U-120 mm. PFi provadéni praci musi dodavatel dodrzet technologické
predpisy vyrobce krytiny. Okapy a svody budou systémové, konkrétni material bude
upfesnén.

oplast éni — fasada objektu bude z jedné strany (zadni) a ¢aste¢né ze dvou stran
(bocni) oplasténa trapézovym plechem svysSkou viny 18 mm (polozka KV2)
v celopozink. povrchovém provedeni a vnéjsi barevnou Upravou (RAL 7024 nebo
RAL 7016) vySky cca 3400 mm. Trapézovy plech bude kotven do ramu z uzavienych
ocelovych profild 60x60 mm, ktery bude upevnén mezi ZB prefa sloupy. Tento
trapézovy plech bude také pouzit na oplasténi ¢el vazniku.

Plochy mezi stfechou a oplasténim z trapézového plechu na zadni fasadé objektu
budou vyplnény kovovymi fixnimi lamelami (Zaluziemi, polozka ZV11), dale budou
kovové fixni lamely (Zaluzie, polozka zZV12, ZV13) pouzity na bo&nich stranéach
objektu. Lamely budou hlinikové. Cel& sestava (nosnik lamel, drzak lamel, distanéni
podlozka a lamely) bude kotveny do ramu z uzavienych ocelovych profild 60x60
mm. Barva sestavy Zaluzii RAL 7024 nebo RAL 7016.
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= zamechnické vyrobky — oplasténi fasady bude kotveno do ocelovych ramu (polozky
ZV/5-ZV9). Ocelové ramy jsou tvofeny z uzavienych ocelovych profild 60x60x4 mm a
budou kotveny do prefabrikovanych sloup(.
StfeSni krytina bude kotvena do vodorovnych ocelovych profili U-120 (polozky ZV1-
3), které budou kotvené do prefa vaznikd a trdma.
VSechny ocelové profily budou mit celopozinkovou povrchovou Upravu a budou
kotveny do prefa prvki pomoci pfivafenych predvrtanych ocelovych pasovin
100x100x5 mm (polozky ZV4).
Hromosvod apod. musi mit povrchovou Upravu proti zrezivéni.

» klempi F’ské vyrobky — stfeSni krytina plechova (trapézovy plech, poloZzka KV1),
v celopozink. povrchovém provedeni s vyskou viny 40 mm.
Oplasténi trapézovym plechem s vyskou viny 18 mm (poloZka KV2) v celopozink.
povrchovém provedeni a vnéjsi barevnou Upravou (RAL 7024 nebo RAL 7016) vy3Sky
cca 3400 mm. Tento trapézovy plech bude také pouzit na oplasténi ¢el vazniku.
Oplechovani roht a hornich hran oplasténi z trapézovych plechl (polozka KV7, KV8)
z pozink. plechu (RAL 7024 nebo RAL 7016)
Oplechovéani horni hrany prefa prahu (poloZzka KV9) z pozink. plechu (RAL 7024
nebo RAL 7016)
Okapovy systém a oplechovani hran stfesni krytiny z pozink. plechu (polozky KV3-
KV6), barva RAL 7024 nebo RAL 7016.

= pojizdné zpevn éné plochy - bude pouZita stavajici zamkova dlazba vcetné
stérkodrti. Skladba — vrstva Stérkopisku(stérkodrti) cca 200 mm, dale zasyp
mechanicky zpevnénym kamenivem(stérkodrti) cca 180 mm, jemnéjSi frakce a
zamkova bet. dlazba. Cast odstranéné asfaltové plochy bude nové provedena opét
jako asfaltovy povrch dle puvodni skladby - viz. vykres ,Zpevnéné plochy — pudorys*.

NAVRZENE VYROBKY, MATERIALY A KONSTRUK CNi PRVKY

Beton

Prefabrikovana ¢&ast konstrukce:
- sloupy, stfesni prvky,: C35/45 XC1 — (CZ, F.1) — Cl 0,20 — Dmax16 — F3
- parapetni panely: C35/45 XC1 — (CZ, F.1) — Cl 0,20 — Dmax16 — F3

Betona fska vyztuz - B500B
Konstruk €éni ocel — S235

HODNOTY UZITNYCH, KLIMATICKYCH A DALSICH ZATIiZENi U VAZOVANYCH PRI
NAVRHU NOSNE KONSTRUKCE

Néavrh konstrukce byl proveden v souladu s platnymi evropskymi normami CSN EN (viz
seznam literatury). Za ucelem navrhu zaloZzeni a dimenzovani sloupl byl vytvoren
prostorovy model konstrukce v programu Scia Engineer 2018.

Pfi vypoctu vnitfnich sil bylo uvaZzovano se zatizenim od vlastni tihy konstrukce, s U¢inky
od stalych a uzitnych zatizeni a s klimatickymi vlivy (snih, vitr) dle pfislusné lokality.

Pro konstrukce, jejichZ skladby nebyly v dobé zpracovani statického posudku znamy, je
proveden odborny odhad.

ZatiZeni promé&nna uzitna jsou klasifikovana dle svého Géelu v souladu s CSN EN 1991-
1-1. Zatizeni snéhem a vétrem jsou pak odvozena od mista stavby.

Definované zatézovaci stavy jsou kombinovany v kombinacich zatéZzovacich stavu.
Kombinace zatéZovacich stavl jsou pak pouZzity pro vycisleni vysledkd a pro posouzeni
konstrukce.
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Technické normy
[1] CSN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci, bfezen 2004

[2] CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: ZatiZzeni konstrukci — Cast 1-1: Obecna zatiZzeni — Objemové
tihy, vlastni tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb, bfezen 2004

[3] CSN EN 1991-1-3 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-3: Obecna zatizeni — Zatizeni
snéhem, ed. 2, Cerven 2013

[4] CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: ZatiZzeni konstrukci — Cast 1-4: Obecna zatiZeni — Zatizeni
vétrem, ed. 2, duben 2013

[5] CSN EN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidla
a pravidla pro pozemni stavby, ed. 2, Cervenec 2011

[6] CSN EN 1997-1 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1-1: Obecna
pravidla, zafi 2006

Normy navrhové

CSN 03 8203 - Koroze kovu a slitin. Korozni agresivita atmosféricka Klasifikace
(CSN 1SO 9223)

CSN 73 0600 - Ochrana staveb proti vod&. Hydroizolace. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0802 - Pozarni bezpeé&nost staveb. Spole¢na ustanoveni

CSN 73 0810 - PoZzarni bezpe¢nost staveb. PoZzadavky na pozarni odolnost
stavebnich konstrukci

CSN 73 0818 - Pozarni bezpegnost staveb. Obsazeni objektu osobami

CSN 73 0821 - Pozarni bezpe¢nost staveb. Odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 0822 - Pozarni bezpeénost staveb. Sifeni plamene

CSN 73 0823 - Pozarni bezpeé&nost staveb. Stuper hoflavosti stavebnich hmot

CSN 73 0831 - Pozarni bezpeé&nost staveb. Shromazdovaci prostory

CSN 73 0852 - Pozarni bezpegnost staveb. Stanoveni poZarni odolnosti pozarnich
uzavéru

CSN 73 0873 - Zasobovani poZarni vodou

CSN 73 0872 - Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim

CSN 73 1000 - Zakladani stavebnich objektu. Zakladni ustanoveni pro navrhovéani

CSN 73 1201 - Navrhovani betonovych konstrukci

Normy provad éci

CSN 33 0165 - Elektrotechnické pfedpisy. Znageni vodi¢t barvami nebo &islicemi.
Provadéci ustanoveni

CSN 33 2000-1 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 1 — Rozsah
platnosti, Uc¢el a zakladni hlediska

CSN 33 2000-3 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 - Stanoveni
zakladnich charakteristik

CSN 33 2000-4-41 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 4 — Ochrana
pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 — Ochrana
proti nadproudum

CSN 33 2000-4-46 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 —
Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-4-47 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 4 — PouZiti
ochrannych opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti

md-21614 PARKOVACI OBJEKT PRO NAKLADNI VOZY V AREALU TS HAVIROV parc. & 3538/1, 3539 a 3543



CSN 33 2000-4-48 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 — Vybér
ochrannych opatfeni podle vnéjSich vlivu
CSN 33 2000-5-51 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 5 —
VSeobecné predpisy
CSN 33 2000-5-52 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 — Vybér
soustav a stavba vedeni
CSN 33 2000-5-537 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 —
Pristroje pro odpojovani a spinani
CSN 33 2000-5-54 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 5 —
Uzemnéni a ochranné vodice
CSN 33 2000-6-61 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 6 — Postupy
pfi vychozi revizi
CSN 33 2000-7-701 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 7 —
Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory
CSN 33 2130 - Elektrotechnické predpisy. Vnitini elektrické rozvody
CSN 33 4590 - Elektrotechnické predpisy. Zafizeni elektrické zabezpegovaci
signalizace
CSN 34 1390 - Elektrotechnické pfedpisy. Pfedpisy pro ochranu pred bleskem
CSN 35 7020 - Elektromé&rové a piistrojové desky
CSN 35 7030 - Rozvodnice a elektrorozvodna jadra
CSN 36 0450 - Umé&lé osvétleni vnitfnich prostoru
CSN 73 2400 - Provadéni a kontrola betonovych konstrukci, 01/89 Zména a) - 1/88.
Zména b) - 10/89. Zména c) -4/91. Zména 4) - 11/92.
CSN 73 2601 - Provadéni ocelovych konstrukci
CSN 73 2810 - Dfevéné konstrukce. Provadéni
CSN 73 3050 - Zemni prace
CSN 73 3150 - Tesarské spoje dfevénych konstrukci. Terminologie
CSN 73 3610 - Klempitské prace stavebni
CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 73 6125 - Stavba vozovek - stabilizované podklady
CSN 73 6126 - Stavba vozovek - nestmelené vrstvy
CSN 73 6131-1 - Stavba vozovek - dlazby a dilce - kryty z dlaZeb
CSN 73 6133 - Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 73 6190 - Staticka zatéZovaci zkouska podloZi a podkladnich vrstev
CSN 73 6192 - R4zova zaté?ovaci zkouska netuhych vozovek a podlozi
CSN 74 4505 — Podlahy. Zakladni ustanoveni
CSN EN 50 131-1 - VSeobecné poZadavky elektrické zabezpe&ovaci signalizace
CSN EN 50 131-6 - Napajeci zdroje elektrické zabezpedovaci signalizace
CSN EN 50 131-Z1 - Instalace, provoz a Gdrzba technickych prostiedku elektrické
zabezpecovaci signalizace
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1.3 Pozarné bezpeénostni feSeni

ProtipoZarni Gpravy objektu nejsou feSeny touto technickou zpravou - podrobné je tato
problematika feSena v samostatném projektu ,PoZzarné bezpeclnostniho feSeni stavby*
(viz. pFiloha — ¢ast D 1.3).

1.4 Technické za Fizeni budov (TZB)

TECHNICKA ZPRAVA

= Zdravotechnika

Dest'ova kanalizace — Srazkové vody ze stfechy objektu budou svedeny pres lapace
stfeSnich splavenin HL 600/2 jednou vétvi deStové kanalizace DN 150 PVC KG do
stavajici arealové jednotné kanalizace.

DesStova kanalizace je navrzena z PVC KG trub kanaliza¢nich hrdlovych DN150. Vétve
odvadéjici vody ze stfechy budou vedeny v min. spadu 2 %,coZ umoznuje svazitost
terénu.

Potrubi bude uloZzeno na piskovém loZi t1.10 cm a do vySe 20 cm nad povrch potrubi
bude proveden obsyp prohozenym vykopkem. Zbytek vykopu bude doplnén vykopkem
bez prohozeni,se zhutnénim po vrstvach tl. 15 cm.

= Elektroinstalace — novy rozvod elektro, v&etné podruzného rozvadéce bude napojen na
stavajici arealovy rozvod NN z vedlejSi budovy na pozemku parc. €. 3539.
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