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S R === T2 |- 3 — STAVEBNE TECHNICKE A KONSTRUKCNI DETAILY OBJEKTU BUDOU RESENY V SOUCINNOSTI S DODA—
SRR o i 5 8 D P S SRR SO SO : T T - VATELEM STAVBY V DALSICH STUPNICH, PO DOHODNUTI KVALITATIVNICH PARAMETRU POUZITYCH
N k943,000 S S 0000 7 it g . , (nEN( ’ :
SRR i L g S Sl 'I-I /1 2 MATERIALO A TECHNOLOGII PROVADENI JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCI STAVBY.
BN Lgy\I 2N\ , % - gy 3 — KVALITATIVNI PARAMETRY, ZHOTOVITELEM STAVBY POUZITYCH STAVEBNICH HMOT A VYROBKU, MUSI
: wgl L8 N\ S \,g\ W RESPEKTOVAT POZADAVKY SPECIFIKOVANE STAVEBNIM ZAKONEM A JEHO PROVADECIMI PREDPISY !
] AN e}
T—X T N \ x )y REVIZE | DATUM POPIS PODPIS
x —SI\soo 20,500 8\ E\20,500 7()\&0 \
& NOSURNNNIIN NN — BETON B20 (C16/20), OCEL KARI (R)
PREDPOKLEDANA  \y0% 7 0CEL. KARI SIT KOS 7 OCEL. KARI SITI — ZAKLADOVE PASY A PATKY BUDOU ZHOTOVENY Z BETONU B20 (C16/20), PROVEDENE NA PODKLADNI BETON
POALE SFDEN RADU 6 /100/100 mm 6/100/100 mm B15 (C12/15) min. TL 100 mm; DO NEZAMRZNE HLOUBKY — min. 900 mm POD (.T. ! AKCE: s
— UNOSNOST ZEMINY V ZAKLADOVE SPARE — min. E def = 0,25 MPa. 1 A 1
— V PRIPADE NEDOSTATEGNE ONOSNOSTI ZEMINY V ZAKLADOVE SPARE BUDE PODKLADNI BETON B15 (C12/15) PARKOVACI OBJEKT PRO NAKLADNI VOZY
o VYZTUZEN KARI SITI — V OPACNEM PRIPADE MOZNQ PROVEST POUZE ZHUTNENY STERKOVY PODSYP ! A ic
LEGENDA MATERIALU: — ZAKLADOVA SPARA NESMi ROZBREDNOUT ANI PROMRZNOUT ! V AREALU TS HAVIROV
, , — ZAKLADOVA SPARA MUSI BYT MIN. 450 V ROSTLEM TERENU A MIN. 900 POD OROVNI TERENU 1! NA POZEMKU & 3538/1, 3539 q 3543, k.0. HaviFov—Mést _ .
SNy BETON ZAKLADU — B20 (C16/20), PODKLADNI BETON Bi5 (C12/15) (dle Gnosnosti podio#) mm mm pare / ‘ J- TomirovTeste £0,000 = HORNI HRANA ZAKLADD
. _ i . . i A ALNI PROJEKTANT:
, - — NA ZAKL. PATKY BUDE ULOZEN 7B PREFA KALICH, DO KTEREHO BUDOU UKOTVENY SLOUPY, KTERE BUDOU VEDOUC! PROJEKTU | Ing.orch. Martin DEAK CENER
ZHUTNENA VRSTVA STERKODRTI (frakee 16-32) ZALTY BET. SMEST B20 (C16,20) ODP.PROJEKTANT | Ing.arch. Martin DEAK Ing.arch. Martin Deak
. Y ROSTLY TEREN — DO ZAKLADOVYCH PASU BUDE VLOZENA VYZTUZ Z OCEL. KARI SITI 6/100/100 mm, KTERA BUDE TVORIT VYPRACOVAL Ing. Radek KORNEK G0 ssagsser, DIO. GFra0snAss S
ZTUZUdCl KO3 INVESTOR TECHNICKE SLUZBY HAVIROV Tl 20803107 654 e
MISTO STAVBY pozem. parc.t. 3538/1, 3539 a 3543, Karvinskd 247/63, k.0. Havirov-M&sto
— PRED PROVADENIM ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI NUTNO VLOZIT PO OBVODU OBJEKTU NA DNO ZAKLADOVE SPARY | OBJEKT: DATUM 07,/2018 PARE C.
ZEMNICI PASEK, KT. PAK BUDE VYVEDEN K NADZEMNIM KONSTRUKCIM (& 15 m) A NASLEDNE PROPOJEN SE S0O.01 - PARKOVACi OBJEKT STUPEN PD | DPS
STRESNIM BLESKOSVODEM. MERITKO 1:75
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