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1. UVOD -PREDMET DOKUMENTACE

Projektova dokumentace fesi ¢ast silnoproudé elektroinstalace v ramci stavby: Parkovaci objekt pro nakladni
vozy v arealu TS Havifov. Jedna se o svételné a zasuvkové okruhy v parkovaci hale.

- Dokumentace v rozsahu pro provedeni stavby -
22VYCHOZi PODKLADY

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byly ¢asti stavebnich vykrest daného objektu, pozadavky
investora. Projektova &ast elektroinstalaci je zpracovana dle sougastné platnych norem CSN, EN a technickych
norem, zejména:

- CSN 33 2000-3 — Elektrotechnické predpisy-Elektricka zaFizeni — Stanoveni zakladnich charakteristik

- CSN 33 2000-4-41 ed.2 — Elektrotechnické predpisy-Elektrické zafizeni — Ochrana pfed Grazem

elektrickym proudem

- CSN 33 2000-5-51ed.2 — Vybér a stavba el.zafizeni

- CSN 33 2000-5-52 — Vybér soustav a stavba vedeni

- CSN 33 2000-5-523ed.2 — Dovolené proudy v el.rozvodech

- CSN 33 2000-5-53 — Spinaci a fidici pfistroje

- CSN 33 2000-5-54 — Elektrotechnické predpisy-Elektricka zafizeni — Uzemnéni a ochranné vodice

- CSN 33 2000-5-559 — Svitidla a svételn4 instalace

- CSN 332130 ed.2 — Vnitini elektrické rozvody

- CSN 33 2000-6 — Revize — vychozi revize

- CSN 33 2000-7-701 ed.2 — Prostory svanou nebo sprchou

3.ZAKLADNIi UDAJE

Napétova soustava: 1INPE ~50Hz, 230V, TN-S

Ochrana pred urazem el.proudem : Automatickym odpojenim vadné &asti od zdroje. DalSimi ochrannymi
opatfenimi je doplfikova ochrana proudovym chrani¢em v rozvadéc&i RK1.
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Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych éasti : Zakladni - izolaci, kryty, pfepazkami - dle &.412 CSN 33
2000-4-4~ ed.2

Ochrana pfi poruse : Normalni dle tab.NA.2 a &l.11 CSN 33 2000-4-41 ed.2 - automatickym odpojenim od
zdroje dopInéna 1 b dle tabulky NA.2 a &.11 CSN 33 2000-4-41 ed.2 - automatickym odpojenim od zdroje a

proudovym chrani¢em.

Bilance potieby elektrické energie RK1

Svételné okruhy Pi= 1,3kW
Zasuvkové okruhy Pi= 2,4 kW
Celkové vypoctové zatizeni Pv = 3,7 kW
Soudobost B=0,8

Celkem soudoby pfikon Ps= 2,96 kW
Vypoctovy proud Ip= 12,8A pro 230V

Pfedpokladana hodnota hlavniho jistice pro RK1 bude 1x20A s charakteristikou B.

3.1 Napojeni na el.sit NN

Napojeni RK1 bude provedeno z rozvadéce silové elektfiny sousedniho objektu. Jedna se o jednofazovou
pripojku kabelem CYKY-J 3x4mm?2 v PVC chrani¢ce pfi stavebnich pracich. Hlavni jisti¢ na strané rozvadéce
pripojky bude jednofazovy 1x20A/B. Napajeni se provede z nejbliz§iho podruzného rozvadéée NN budovy TS.
Upfesnéni bude pfi realizaci stavby parkovaci haly.

4 TRIDENi VNEJSICHVLIVU
Vnéjsi vlivy byly stanoveny dle normy CSN 33 2000-5-51.

Venkovni prostory
AA3,AA4,AB8,AC1,AD4,AEL,AF1,AG1,AH2,AK1,ALL,AM1,AN1,AP1,AQ2,AR2,AS2,BA5,BC3,BD1,BE1.

Dle CSN 332000-5-51 je venkovni prostor a vySe uvedenymi vngjsimi vlivy klasifikovan jako prostor zvIast
nebezpeény. Dle CSN 332000-5-51,zména &.2 z 8/97,tab.32-NM3 mohou byt venkovni prostory s vné&jsimi vlivy
AD2,AD3,AD4 posuzovany jako prostory nebezpené pokud se zafizenim nemanipuluji osoby bez
elektrotechnické kvalifikace.

5. SVETELNAAZASUVKOVAINSTALACE

5.1 Svételnd instalace
Osvétleni parkovaciho objektu je navrZzeno na zakladé architektonického navrhu ve spolupraci s investorem.

N&vrh osvétleni odpovidat norm& CSN-EN 12 464-1. Ovladani osvétleni je navrzeno pomoci spina&t ABB-
Praktik, IP44 v provedeni na omitku. Kabelové rozvody budou provedeny kabelem CYKY-J v PVC trubkach
tuhych.

5.2 Zasuvkova instalace
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Jedna se zde o napojeni dvou zasuvkovych okruht pro béZnou spotfebu. Kabelové rozvody budou provedeny
kabelem CYKY-J v PVC trubkach tuhych. Zasuvky budou instalovany typ ABB-Praktik v provedeni na omitku.

6.ROZVADECE RK1

6.1 Rozvadéé RK1
Jedna se o rozvadéc, ktery bude umistén v prostoru parkovaciho objrktu. Rozvadé¢ je navrzen typové fady IKA,

IP65 o rozmérech 310x246x148mm v provedeni pod omitku. Z rozvadéce budou pak provedeny jednotlivé
svételné a zasuvkové okruhy. Jistici prvky budou vSechny od stejného vyrobce.

7Z7HROMOSVOD AUZEMNENI

Objekt je nutné vybavit jimaci hromosvodnou soustavou a uzemnovaci soustavou. Bleskosvod musi byt
proveden dle normy CSN EN 62 305-1-4 ed.2. Ochranna Groveri objektu z hlediska ochrany pred bleskem je LPE
Ill. Systém ochrany pred bleskem je LPS lll. Pfedpokladana stfedni hodnota mérného odporu pudy je p =
max.300 ohm.m.

Jimaci hromosvodna soustava bude mfizova, vytvofena vodicem AIMgSi pr.8mm na podpérach. Vzajemna
vzdalenost podpér je max. 1 m. Soustava je doplnéna o jimaci ty¢e ohnuté o 45st.v-0,3m. S ohledem na
pozadovanou ochrannou urovern objektu z hlediska ochrany pfed bleskem LPE Ill je nutno dodrzet max.
vzdalenosti mezi jednotlivymi svody 15 m, pfi¢emz svody musi byt po obvodu objektu co nejrovnomérnéji. Kazdy
svod bude opatifen ve vySce 1,5 m zkuSebni svorkou a bude napojen na uzemnovaci soustavu. Uzem#povaci
soustava bude tvofena zemnicim paskem FeZn 30x4, uloZzeném v betonovém zakladu, nebo ve vykopu.
V oznacenych mistech svodu je nutno provést vyvody z uzemnovaci soustavy paskem FeZn 30x4 pro napojeni
svodu od jimaci soustavy. Napojeni se provede svary nebo dvojicemi svorek SR02. Spoje se musi chranit proti
korozi a uhniti kvalitnim antikoroznim natérem nebo asfaltovanim a bandazi spojovanych ¢asti. Maximaini odpor
uzemnéni cca 5 Ohma. Po provedeni montaze je nutno provést vychozi revizi hromosvodu.

Pfed zapocetim vykopovych praci v souvislosti s uzemnénim je nutno nechat vytycit vSechny pfipadné podzemni
inZenyrské sité v dot€eném prostoru a dale pak dbat podminek spravcu téchto siti, jakoz i obecné normy
CSN 73 6005 o prostorovém usporadani siti technického vybaveni.

8.OCHRANA ZDRAVIi ABEZPECNOST PRACE

PFi montazi je nutno dodrzovat ustanoveni pfislusnych norem a v§eobecnych bezpecnostnich pfedpis(l. Prace na
el. zaFizenich mohou byt provadény pouze v souladu s CSN 343100, vyhlaskami 48/82 Sb. a 324/90 Sb. a
dalSimi platnymi bezpe&nostnimi pfedpisy a normami. Pracovnici dodavatelské firmy musi splfiovat podminky
kvalifikace dle vyhl. 50/78 Sb. Udrzbu a opravy el. zafizeni zajisti provozovatel pouze osobami s pfislusnou
elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl. 50/78 Sb.

9.ZAVER

Pfed zapoc&etim praci je nutné vykresy koordinovat s koordinanimi vykresy ostatnich profesi. Pfi provadéni
vlastni elektroinstalace je nutné dodrzovat platné CSN a platné bezpeé&nostni predpisy v dobé realizace. Pfi
montaZi a provozovani zafizeni je nutno dodrzovat zakladni poZzadavky k zajisténi bezpe&nosti prace podle
vyhlasky €. 48/82 Sb. Veskeré prace na elektrickém zafizeni mohou byt provadény pouze pfi respektovani
podminek CSN a EN. Pfed uvedenim el.zafizeni do trvalého provozu je nutno vyhotovit vychozi revizni zpravu
dle CSN 33 2000-6 a CSN 33 1500.
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