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ENERGETIKA ®
Peree 4.3.4 IIDEKSOFT

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sbh., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov

Ulice, &islo: Karvinska 1461/66, k.u.
637556, p.c. 1619

PSC, misto: 73601, Havirov

Typ budovy: Administrativni budova

Plocha obalky budovy: 902.15 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.98 m2/m?®
Celkova energeticky vztazna plocha: 289 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) i (Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)
Mé&rné hodnoty kwh/(m2 rok)
MimoFadné A :
usporna :
Velmi : :
Velmi
nehospodarna :
MimoFadné :
nehospodarna i
Hodnoty pro celou budovu '
MVWhirok 166.5 : 197.4

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi 2



program ENERGETIKA
verze 4.3.4

IIDEKSOFT

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Opatfeni pro

Stanovena

Vnégjsi stény:
Okna a dvere:
Stfechu:
Podlahu:
Vytapéni:

Vétrani:

Osvétleni:

Jiné:

Chlazenifklimatizaci:

Pfipravu teplé vody:

éno Sipkou

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich
Doporuéeni

dopadu na energetickou naro¢nost je znazorn

Hodnoty pro celou budovu [MwWh/rok]

Wzemni plyn: 159
Welektricka energie: 7.5

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Obalka budovy |  Vytapéni | Chlazeni :  Vétrani ! Upravavihkosti | Teplavoda ! Osvétleni
Uer Wim?K) Dil¢i dodané energie Me&rmé hodnoty kWh/(m?-rok)

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu

147.0

Zpracovatel: Ing. Ludék Kelecsény

Osvédéeni ¢.. 1724

Kontakt: Horni Tosanovice 36, 73953, Horni ToSanovice Vyhotoveno dne: 14.3.2019

605 527869 / ludek.kelecseny@post.cz

Podpis:

¢islo dokumentu:

03/2019_NASTAVBA A PRISTAVBA OBJEKTU SATEN V AREALU TS
HAVIROV a.s. - 2.NP

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi



ENERGETIKA
Perve 4.3.4 IIDEKSOFT

PROTOKOL PRUKAZU

03/2019_NASTAVBA A PRISTAVBA OBJEKTU SATEN V AREALU TS
HAVIROV a.s. - 2.NP

Evidencni Cislo z databaze ENEX: 207764.0

Identifikacni ¢islo dokumentu:

Ucel zpracovani prukazu

Nova budova D Budova uzivana organem verejné moci
D Prodej budovy nebo jeji ¢asti D Prondjem budovy nebo jeji ¢asti

D Vétsi zména dokoncené budovy

D Jiny GcCel zpracovani:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni tudaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢&islo, PSC): Havirov, Karvinska 1461/66, 73601
Katastralni Gzemi: 637556
Parcelni ¢islo: 1619

Datum uvedeni budovy do provozu

(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu): 2 roky od zahajeni vystavby

Vlastnik nebo stavebnik: Technické sluzby Havifov a.s.
. Karvinska 1461/66
Adresa: 73601 Havifov
IC: -
Tel./e-mail: /
Typ budovy
D Rodinny dém D Bvtovy dim D Budova pro ubytovani a
y ytovy stravovani
X Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu

D Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitfnim prostredim vymezeny vné;jSimi [m3] 925,0
povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obélky budovy A

2
(soucet vnéjsSich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) [m?] 902,2
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m’] 0,98
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 289,0

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 4



ENERGETIKA
Perve 4.3.4 IIDEKSOFT

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budoveé
| ] Hnedé uhii | | Cerné uhii
D Topny olej D Propan-butan/LPG
D Kusové drevo, drevni Stépka D Drevéné peletky

X Zemni plyn X Elektfina

D Soustava zdsobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

nad 50% do

podil OZE: | | do 50% veetné, 80%,

| | nad 80%

D Energie okolniho prostredi (napr. slune¢ni energie)

na D pro pfipravu teplé

cel vytapéni, vody,

=

D na vyrobu elektrické energie

D Jind paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

D Elekt¥ina D Teplo X Z4dné

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 5



program ENERGETIKA
verze 4.3.4

IIDEKSOFRT

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plo€ha | yyooctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno redukce tepla
(ZONA Z21) U, Upra, b; Hy,
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m?.K)] (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-2 1-EXT
276,0 0,15 - - 1,00 40,30
A - obvodova sténa
STR-4 1-EXT
C1 - stresni k-ce nad 289,0 0,16 ) - 1,00 44,80
2.NP
VYP-5 1-EXT
15,0 1,10 - - 1,00 16,50
OKNA JV
VYP-6 1-EXT
31,0 1,10 - - 1,00 34,10
OKNA Sz
VYP-7 1-EXT
2,2 1,20 - - 1,00 2,58
dvere |V
PfirdZka na tepelné
vazby
AU, = 0,02 - - - - - 12,26
[W/(m?K)]
PDL-3 1-S
B - strop mezi 289,0 0,76 - - 0,00 0,00
1.NP/2.NP
Prirdzka na tepelné
vazby
AU, = 0,02 - - - - - 0,00
[W/(mK)]
Celkem 902,2 - - - - 150,53

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA
verze 4.3.4

IIDEKSOFRT

a.2) pozadavky na prumérny soudinitel prostupu tepla

T, ‘ Referencni hodnota
Prevazujici navrhova . . o v v .
oy Objem zony prumeérného soucinitele
vnitrni teplota Y t tepla 26

Z6na 8, f prostupu tepla zény

§ em,R,j

[°C] [m®] [W/(m?.K)]
z6na 1 -
NASTAVBA A
PRISTAVBA
OBJEKTU
SATEN N 20,0 925 0,21
AREALU TS
HAVIROV a.s. -
2.NP
Prumérny soudinitel prostupu tepla budovy
Budova Vypoctena hodnota Referencni hodnota SpInéno
U, (U, = H/A) Ump (Uams = Z(V; Upp V) P
[W/(m?K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)

Budova celkem 0,17 0,21 ANO

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZzadovano u nové budovy, budovy s témeér nulovou spotfebou
energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

v

s

, U¢innost -
lelfl?lft' vyroby Uc¢innost U:C'I?Ir;:?t
Y Jmenovity | energie distribuce .
< Typ Energonositel potreby tepelny zdrojem | energie na | €M€'9'®
Hodnocena | zdroje 9 energie peiny Jer gie n: na
budova/zéna na vykon tnepla / vy;apem vytapéni
lnAnit H,gen H,dis
Vytapenl CosH,gen rIH,em
(-) (-) [%] [kw] [%]1/ [-] [%] [%]
Referencni xY X X X 80/ - 85 80
budova
Z1 K1 zemni plyn 100 35 91/- 89 92

Poznamka: * symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referencni hodnotu,
2 v pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




program ENERGETIKA

IIDEKSOFRT

Z1

verze 4.3.4
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Ué¢innost Ué¢innost
vyroby vyroby
) energie energie <
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho PoszaI:aé\:‘ek
budlova / tepla zdroje tepla P
zona Nigen NEbO Ny, gen,rq NEDO
COP, ... COP,, ...
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
K 1 - Vitocrossal 300 (7 az 35 kW) 109 - -

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni poZzadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni
Pokryti . . | Uc&innost | Ucinnost
diléi | Chladici | 4 tribuce | sdilent
5 Energo- otieb Jmenovity faktor energie energie
Hodnocena | Typ zdroje g P 4 chladici zdroje g J
nositel energie . na na
budova / vykon chladu . .
z6na ha chlazeni chlazeni
p EER
Chlazenl Cgen nC,dis nC,em
(-) (-) [%] [kw] [-] [%] [%]
Referencni x x x x ) ) )
budova
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chladici Chladici
. faktor zdroje faktor Pozadavek
Hodnocena Typ systému chlazeni chladu referencniho spinén
budova / EER zdroje chladu P
zona C.gen EERC,gen
() [-] [-] (ANO/NE)

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani
, Mérny
P°'§'X"' Jmenovity | Jmenovity prikon
Typ dilci elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho En':g;?;' T:Pf;:y c:!?(g'nc' 2zzrf?g pFikon pritok systému
budova/ | systému y y 9 systému | vétraciho | nuceného
‘ na pox s ooy
zona v o vetrani vzduchu vetrani
vetrani
SFP,_,,
() (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m?/h] [Ws/m’]
Referencni X X X X X X 1750
budova

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




program ENERGETIKA

IIDEKSOFRT

verze 4.3.4
b.4.a) uprava vlhkosti vzduchu - vihceni
Uc¢innost
Pokryti dilci zdroje
) Typ Energo- Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nositel elektricky tepelny energie na vlhkosti
budlova / vihéeni prikon vykon upravu systému
zona vihkosti vihceni
rIRH+,gen
(-) () [kw] [kw] [%] [%]
Referencni
X X X X X 70
budova
Z1 - - - - - -
b.4.b) uprava vihkosti vzduchu - odvihceni
Pokryti Ucmn95t
P zdroje
o o diléi o .
i Typ Enerdo- Jmenovity | Jmenovity otieb Jmenovity upravy
Hodnocena systému nosigel elektricky | tepelny Zner iZ chladici vihkosti
budova / odvlhéeni pFikon vykon erg vykon systému
zéna na upravu odvlhéeni
odvlhceni
rlRH-,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni
X X X X X X 65
budova
Z1 - - - - - - -
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
-~ Mérna Mérna
Pokryti U:::_g?;t tepelna tepelna
diléi teoin ztrita ztrita
Systém potreby | Jmenovity Objem p':o zasobniku | rozvodi teplé
Hodnocena | PfiPravy Ener:go- energie prlkovn zasobniku | pfipravu teplg voldy v?dy,
budova / TVv nositel na pro ohrev Tv teplé vztazena k vztazena k
z6na budové pripravu TV P objemu délce
p vody ) p o p
teplé / zasobniku v | rozvodu teplé
vody cg";ge“ 2) litrech vody
Wigen Qui,st Qu,ais
(-) (-) [%] [kw] [litry] [%]1/[-1 | [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
Referencni H i 0,0070
budova X X X X 85/ (0,0050) 0,1500
zemni K-1
plyn 65 K-1135] [91,18/-]
TV 1 (Z1) TV, 1 1000.00 0.0039 0.0570
elektrickd K-2
energie | K-2 [6] 91,18/-]

2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje

Poznadmka: Y symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referencni hodnotu,

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA
verze 4.3.4

IIDEKSOFRT

b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody

Ucinnost Ucinnost
. referenc¢niho
zdroje tepla .
or zdroje tepla
< pro pripravu ro pripravu Pozadavek
Hodnocena Typ systému k pripravé teplé vody teplé vody pt T P d Iné
budova / Mo gor eplé vody splnén
zoha nebo nﬁl\lgﬁngq
copP
Whgen COPW,gen
(-) [%] nebo [-]1 | [%] nebo [-] (ANO/NE)
TV1(Z1) K 1 - Vitocrossal 300 (7 az 35 kW) 109 - -
TV1(Z1) K 2 - aku nadoba 95 - -

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

© s , Primérny mérny pfikon
Typ osvétlovaci I:?k;yt' dilci . I kth-:III:c,wka pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy potreby energie | elektricky prikon k osvétlenosti zény
budova / zéna na osvétleni osvétleni budovy -
(-) [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Referencni x x x 0,10
budova
Zbnal osvétleni 100 P,=2,390 0,10

Energeticka naro¢nost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych z6n a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo

Nucené vétrani kombinované

EP e vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni - Prlpraya Osvétleni tepla
r teplé
budova/zéna EP, EP, dv EP EP,

Bez S vody EFw pro | idodavku
uUpravy | Upravou mimo
vihéeni | vihéeni budovu budovu

21 X [ [ [ X X [ [

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 10
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IIDEKSOFRT

ti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.

€ narocnos

€ energie

7

b) diléi dodan

eAOpNg “PoH - 0£'Sh9 - 0£'Sh9 €2z
JUETFEVE
enopng ‘Joy - 0£'Sh9 - 0£'SH9 €2t
kpon eAopng ‘poH 245 b1 859 8T pe'T 659 81 95'v9
91da3 eneudyid eAopng ‘Joy 245 ¥T 996 0Z pe'T 196 02 <5zl
- eAopnq ‘poH 000 000 000 000 000
BsOYIA erRIdn | o\opng oy 000 000 000 000 000
eAOpNg “PoH - 000 000 000 000
JuenaA
eAopng ‘Joy - 000 000 000 000
eAOpNq “PoH 000 000 000 000 000
1uazeyd
eAopng ‘Joy 000 000 000 000 000
BAOPNQ POH | 929 60T LE8 OT 88'6€€ LLT LYT 92'605
juadefp
eAopng JoY | £8Y LTT 896 ST 69762 £92 912 ze'syL
[X04/um] [X04/um] [X04/um] [X04/umi] [(4042W) /Y]
o >
.mu “ Vm
c 9] ™ = ..M
v oom ~
g . > o= g ZE
9] o @ S+ w <=
c v S 25
It ) v © m m ..n_nu >t
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vm a>— \© >
S £2
> = w
. = S & S D

program ENERGETIKA

verze 4.3.4

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetick



program ENERGETIKA
verze 4.3.4

IIDEKSOFRT

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Fotovoltaické

Vyuzitelnost . Faktor, Faktc_)r . | Celkovd | Neobnovitelna
. . Vyrobena | celkové | neobnovitelné s . s
Typ vyroby vyrobené . Y s primarni primarni
- energie | primarni primarni . .
energie . . energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenerecni Budova
jednotka EPeye | podavka mimo
teplo budovu
Kogenereéni Budova
jednotka EPe, | pogavka mimo
elektfina budovu
Budova

budovu

pane'X,EPPV Dodavka mimo
elektrina budovu
Solarni Budova

termické
systémy Q,...,, | Dodavka mimo ) ) ) ) )

teplo budovu
Budova

Jiné Dodévka mimo

d) rozdéleni dilcich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Dilci
vypocitena Faktor, Fakt(_)r . Celkova Neobnovitelna
spotreba celkové neobnovitelné Y s
. L, . primarni primarni
Energonositel energie / primarni primarni energie energie
Pomocna energie energie
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
elektrickd energie 7 516,70 3,20 3,00 24 053,44 22 550,10
zemni plyn 158 964,65 1,10 1,10 174 861,11 174 861,11
Celkem 166 481,35 X 198 914,55 197 411,21
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referen¢ni budova 237 875,50
- [kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 166 481,35 Spinéno ANO
(8) | Referen¢ni budova 823,10 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocené budova 576,06

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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ENERGETIKA
Verze 4.3.4 IIDEKSOFT
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 242 375,46
[kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 197 411,21 Spinéno
ANO/NE ANO
(12) | Referen¢ni budova (.10 / m?) 838,67 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(13) | Hodnocend budova (f.11 / m?) 683,08
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 198 914,55
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 1503,34
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z o
(16) | niediska primarni energie (¥.15 / .14 x 100) [%] 0.76

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
- . dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Alternativni systémy . .. Y
energie elektriny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
Technicka proveditelnost ANO NE NE ANO
Ekonomicka proveditelnost NE NE NE NE
Ekologicka proveditelnost ANO ANO NE ANO

Doporuéeni k realizaci a zdGivodnéni

Bylo provedeno posouzeni instalace solarni paneld k ohfevu TV.
Prosta doba navratnosti je vyssi, nez zivotnost systému. Z toho
ddvodu neni doporuceni k realizaci. Jakmile by naklady na
porizeni byly nizsi (napf. z ddvodu snizeni cen vyrobkd, vyvoje

technologie, apod.)resp. snizeni doby navratnosti, pak by realizace

byla vhodna.

Datum zpracovani analyzy

19.3.2019

Zpracovatel analyzy

Ing. Ludék Kelecsény

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

energeticky posudek je soucast analyzy

NE

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA
verze 4.3.4

IIDEKSOFRT

Stanoveni doporucenych opatreni pro snizeni energetické narocnosti budovy

5 ) ) Pf'edpoklédané
Popis opatreni :Fedpcl)klédan.é u?;:z':: It(:ljlf(zcg neo;rsllz?l::elné
odana energie dodané energie primér_m’
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
OP, 1 - - - -
Technické systémy budovy:
vytédpéni - - -
chlazeni - - -
vétrani - - -
Uprava vlhkosti vzduchu - - -
priprava teplé vody - - -
osvétleni - - -
Obsluha a provoz systémd budovy:
Ostatni - uvedte jaké:
Celkové 166,48 0,0 0,0

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA
verze 4.3.4

IIDEKSOFRT

Posouzeni vhodnosti doporucenych opatreni

Stavebni

prvky a Technické
Opatreni konstrukce systemy
budovy
budovy

Obsluha a
provoz
systému
budovy

Ostatni -
uvést jaké

Technicka vhodnost - -

Funkéni vhodnost - -

Ekonomicka vhodnost - -

Doporuéeni k realizaci a zdtuvodnéni

byla vhodna.

Bylo provedeno posouzeni instalace solarni panell k ohfevu TV.
Prostd doba navratnosti je vySsi, nez zivotnost systému. Z toho
ddvodu neni doporuceni k realizaci. Jakmile by naklady na
pofizeni byly nizsi (napf. z dlvodu snizeni cen vyrobkd, vyvoje
technologie, apod.)resp. snizeni doby ndvratnosti, pak by realizace

Datum vypracovani doporucenych

" 19.3.2019
opatreni

Zpracovatel navrzenych doporucenych

opatieni Ing. Ludék Kelecsény

Energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporuéenych opatreni

NE

Energeticky posudek

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotiebou energie

- Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 1

ANO

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jind zména dokoncené budovy

- Splfuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Splfuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢)

- PInéni pozadavkd na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vérejné moci

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny téel zpracovani prukazu

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA
verze 4.3.4

IIDEKSOFRT

Identifika¢ni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni

Ing. Ludék Kelecsény

Cislo opravnéni MPO 1724
Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani priikazu 14.3.2019

Zdroj informaci

Zdroj informaci

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 16



program ENERGETIKA
verze 4.3.4

IIDEKSOFRT

PROTOKOL K ENERGETICKEMU STIiTKU OBALKY BUDOVY

Zakladni informace o hodnocené budoveé

s 7

Identifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC): Havirov, Karvinska 1461/66, 73601
Katastralni Gzemf: 637556
Parcelni ¢islo: 1619

Datum uvedeni budovy do provozu

(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu): 2 roky od zahajeni vystavby

Vlastnik nebo stavebnik: Technické sluzby Havifov a.s.

_ Karvinska 1461/66
Adresa: 73601 Havifov
IC: -
Tel./e-mail: /

Navrhové teploty
Parametr jednotky hodnota
Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi v misté stavby 6, [°C] -15
Pfevazujici vnitfni ndvrhova teplota v budové v topném obdobi 6,, [°C] 20
Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjSimi [m3] 925,0
povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A [m?] 902 2
(soucet vnéjSich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) !
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m?3] 0,98
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 289,0

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi protokol energetického stitku obalky budovy 17



ENERGETIKA
Perve 4.3.4 IIDEKSOFT

Mérna tepelnd ztrata a soucinitel prostupu tepla

Referencni budova Hodnocena budova
Konstrukce X _
, o Merna . Merna
obalky Soucinitel | o qukeni | ztrata Soucinitel | o qukéni|  ztrita
budovy Plocha | prostupu os Plocha | prostupu o
: Cinitel prostupem Cinitel prostupem
(ZONA Z1) A tepla b tepla A tepla b tepla
ei =20 °C [m?] UN,212) [-] H [m?] U ) -] H
T T
[W/(m*K)] [W/K] [W/(m?K)] [W/K]
STN-2 1-EXT
A - obvodova | 276,0 0,30 1,00 82,80 276,0 0,15 1,00 40,30
sténa
STR-4 1-EXT
C1 - stfedni k- | 289.0 0,24 1,00 69,36 289,0 0,16 1,00 44,80
ce nad 2.NP
VYP-5 1-EXT
15,0 1,50 1,00 22,50 15,0 1,10 1,00 16,50
OKNA JV
VYP-6 1-EXT
31,0 1,50 1,00 46,50 31,0 1,10 1,00 34,10
OKNA SZ
VYP-7 1-EXT
2,2 1,70 1,00 3,66 2,2 1,20 1,00 2,58
dvere |V
PFirasky na AU, = 0,02 AU, = 0,02
tepeind varb [W/(m°K)] 1,00 12,26 [W/(mK)] 1,00 12,26
P Y1 au,. =0,02%613,2 AU, = 0,02 * 613,2
PDL-3 1-S
B - strop mezi 289,0 2,20 0,00 0,00 289,0 0,76 0,00 0,00
1.NP/2.NP
PFir&zky na AU, = 0,02 AU, = 0,02
tepelné vazby [W/(m?K)] - 0,00 [W/(m?K)] - 0,00
AU, = 0,02 *289,0 AU, = 0,02 *289,0
Sﬁ",';eAmUbez 902,2 - - 224,82 | 902,2 - - 138,27
E)epe'né vazby SAU,, 12,26 AU, 12,26
celkova
mérna
tepelna i i i 237,08 i i i 150,53
prostupem
tepla
pr&rvrllé_rtm;/ pozadovana vypoctend
soucinite
orostupu Uemmzo = Z(Uy 20, ¥A*0,+ hoodggta hoOdrit;ta
tepla U y TRV R ' U, = S(U*A*D+ '
ol emn.20 NEJVYSE vsak: em
| N 7 N-20 +AU,,, *A)/ZA
pode o 73 0,45 [W/(mK)] * e doporucens Jun AR
534 tabulky Uem,N3) = Uem,N,ZO hOanta =
5 0,20

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi protokol energetického stitku obalky budovy 18



ENERGETIKA
Perve 4.3.4 IIDEKSOFT

Mérna tepelnd ztrata a soucinitel prostupu tepla

klasifikaCni
trida obalky
budovy podle
CSN 73 0540-
2 pfilohy C

0,17/0,26 = 0,63 tfida B - Usporna

1 Zapotitatelnost velkych ploch vyplini otvor(i podle CSN 73 0450-2 ¢l. 5.3.3

2V pfipadé referenéni budovy je vliv tepelnych vazeb podle CSN 73 0540-2 ¢&l. 5.3.4 stanoven konstantn{
pfirazkou 0,02 [W/(m*K)]. V pfipadé hodnocené budovy se stanovi vliv tepelnych vazeb co nejlepsim dostupnym
vypoctem v souladu s CSN 73 0540-4.

3V pfipadé, Ze vnitfni ndvrhova teplota zény 6,, je mimo interval 18°C = 6,, = 22°C, pfendasobi se soucinitel
prostupu tepla U, \,, zOny initelem e=16/(6,, - 4) dle ¢l. 5.2.1 CSN 73 0540-2. V pfipadé&, Ze vnitfni navrhova
teplota zény 6,, je v intervalu 18°C = 6,,, = 22°C je Cinitel e=1,00. Maximalni hodnota cinitele ,,e” je omezena
na hodnotu 3,50 z dlvodu vykazovani vysokych hodnot nebo zdpornych hodnot ¢initele ,e" v pripadé
navrhovych teplot v zé6né ©,, < 8°C. V pfipadé, Zze alespof u jedné konstrukce v zéné byl zvolen normovy
pozadavek na soucinitel prostupu tepla na konstrukci Uy ,, ,z temperovaného prostoru do exteriéru” nebo ,z
temperovaného prostoru k nevytdpénému prostoru”, prendsobeni primérného pozadovaného soucinitele
prostupu tepla U,y Cinitelem ,e“ se neprovadi, resp. e=1,00. V tomto pfipadé je ve zvoleném pozadavku na
konstrukci Uy ,, jiz zahrnuta nizsi teplota v temperovaném prostoru. Pokud mame ,temperovanou” zénu, je
nutné volit u vech konstrukci normovy pozadavek U, ,, na temperované prostory nebo u v3ech konstrukci volit
normovy pozadavek U, ,, pro zakladni teplotni rozdil, ktery nasledné bude pfepocitan cCinitelem ,e“. Pozadavky
nelze vzajemné kombinovat v rdmci jedné zony. Stejné tak se pozadavek neprepocitava, pokud alespon u jedné
konstrukce v zéné byl zvolen normovy pozadavek na soucinitel prostupu tepla na konstrukci U, ,, ,Sté€na/strop
mezi prostory s rozdilem do 10°C, resp. do 5°C". Tento pozadavek také neni zavisly na vysi teploty v
posuzované zéné, pouze na rozdilu teplot mezi prostory.

Klasivf,ikac':m' Prumérny soudinitel Prostupu tepla Slovni vyjadrent klasifikaéni tiidy
tridy budovy (zény)
A Uen < 0,50 * U, velmi Uspornd
B 0,50 * Uy < U, = 0,75 % U, Uspornd
C 0,75 * Uy < U = 1,00 * U, vyhovujici
D 1,00 * U,y < U, = 1,50 * U, nevyhovujici
E 1,50 * U,y < U, = 2,00 * U, nehospodarna
F 2,00 * Uy < Uep = 2,50 * Uy velmi nehospodarna
G Uen > 2,50 * U, mimoradné nehospodarna

Prumérny soucinitel prostupu tepla budovy

Pozadovana hodnota

Prevazujici navrhova Obiem zén primérného
vhitini teplota ) Vv y soucinitele prostupu
Zéna i j tepla zény
Uem,N,j
[°C] [m?] [W/(m?K)]

z6na 1 - NASTAVBA A PRISTAVBA
OBJEKTU SATEN V AREALU TS 20,0 925 0,26
HAVIROV a.s. - 2.NP

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi protokol energetického stitku obalky budovy 19



program ENERGETIKA
verze 4.3.4

IIDEKSOFRT

Prumérny soudinitel prostupu tepla budovy

Vypoctena hodnota

Pozadovana hodnota

klasifikacni tFida

Budova . = Z(l\jﬁu sV (Uli::;N= oba(!l;}(I I}t;dg;xoegdle
em b emd ] Z(V;-U.,n,)/ZV) prilohy C
[W/(m%K)] [W/(m%K)] spliuje doporuceni
Budova celkem 0,17 0,26 tfida B - Gspornd
Klasifikaéni tiidy | Pramerny 1‘;‘3‘233?'22;35““"“ tepla Slovni vyjédFeni klasifikacni téidy
A Uem < 0,50 * U,y velmi Usporna
B 0,50 * Uy < U, = 0,75 % U, Uspornd
C 0,75 * Uy < U, = 1,00 ¥ U, vyhovujici
D 1,00 * U,y < Ue = 1,50 * Ug 0 nevyhovujici
E 1,50 * U,y < U, = 2,00 * U, nehospodarna
F 2,00 * Uy < Uen = 2,50 * Ugy velmi nehospodarna
G Uem > 2,50 * U,y mimoradné nehospodarna
Identifikacni udaje osoby, ktera protokol vypracovala

Jméno a pfijmeni

Ing. Ludék Kelecsény

PSC):

Adresa zpracovatele (ulice, popisné Cislo,

Ing. Ludék Kelecsény
Horni ToSanovice 36
73953 Horni ToSanovice

Podpis zpracovatele protokolu

Datum vypracovani protokolu energetického stitku obalky budovy

Datum vypracovani protokolu

14.3.2019

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi

protokol energetického stitku obalky budovy 20



ENERGETIKA .
Verze 4.3.4 IIDEKSOFT
ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY
Typ budovy: Administrativni budova
Adresa budovy 3 Karvinska 1461 ]
(misto, ulice, popisné cislo, PSC): 73601, Havifov Hodnoceni

Katastralni uzemi:

637556

obalky budovy

Parcelni cCislo:

1619

Celkova podlahova plocha A, = 289 [m?]

stavajici doporuceni

0,50

0,75

1,00

1,50

2,00

2,50

Cl velmi dsporna

mimoradné nehospodarna

KLASIFIKACE B B
Prumérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy 0.17 0.17
U,., [W/(mK)] U,,.=H,/A ' '
Pozadovana hodnota prumérného soudinitele prostupu tepla obalky 0.26 0.26
budovy podle CSN 73 0540-2 U, , [W/(m?K)] ! !
Klasifikacni ukazatele Cl a jim odpovidajici hodnoty U,

Cl 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
U.. 0,13 0,20 0,26 0,39 0,53 0,66

Platnost stitku do (datum):

14.3.2029 (nebo do zmény obalky budovy)

Jméno a pFijmeni:

Ing. Ludék Kelecsény

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi

protokol energetického Stitku obalky budovy 21



ENERGETIKA ®
Perve 4.3.4 IIDEKSOFT

tepelné ztraty a zisky prostupem konstrukci a vétranim zény 1 pro hodnocenou budovu

ztraty - vétrani ¢w = 34.51 kW (86.75 %)

ztréty - stény ¢t.5TM = 1.41 kW (3.55 %)

rtraty - stropy, strechy ¢t STR = 1.57 KW (3.94 %)
Ztréty - wiplng GLVYP = 1.86 kW (4.68 %)

ztraty - tepelné mosty dt.Alem = 0.43 kW (1.08 %)

E B DO EN

cilova teplota na vytapéni v provozni dobu 8i = 20 °C,
extrémni zimni navrhova teplota 8e = -15°C,
orientacni celkové tepelné ztraty zény 1 ¢H,nd = 39,77 kW

tepelné ztraty a zisky prostupem konstrukci a vétranim zény 1 pro referenc¢ni budovu

ztraty - vétrani ¢w = 34.51 kW (80.61 %)

ztréty - stény ¢t.5TM = 2.90 kW (6.77 %)

ztraty - stropy, strechy ¢t.5TR = 2.43 kW (5.67 %)
Ztréty - wplng $LVYP = 2.54 kW (5.94 %)

rtraty - tepelné mosty ¢t Alem = 0.43 kW (1.00 %)

HEEOBEN

cilova teplota na vytapéni v provozni dobu 68i = 20 °C,
extrémni zimni ndvrhova teplota 8e = -15°C,
orientacni celkové tepelné ztraty zény 1 ¢H,nd = 42,80 kW

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi protokol energetického stitku obalky budovy 22



ENERGETIKA ®
Perve 4.3.4 IIDEKSOFT

Posouzeni soucinitele prostupu tepla konstrukci

vzg:::‘toetga pozadovana hodnota doporucena hodnota
Konstrukce Vypocteny Pozadovany Doporuceny
( ZONA Z1) soucinitel soucinitel soucinitel
N&vrhova teplota v zéné 6,,=20°C prostupu prostupu Splnéno prostupu Splnéno
tepla tepla ANO / NE tepla ANO / NE
U UN Urec
[W/(m?K)]1 [W/(m?K)] [W/(m?K)]

STN-2 Z1-EXT

0,15 0,30 ANO 0,25 ANO
A - obvodova sténa
STR-4 Z1-EXT

0,16 0,24 ANO 0,16 ANO
C1 - stresni k-ce nad 2.NP
VYP-5 Z1-EXT

1,10 1,50 ANO 1,20 ANO
OKNA JV
VYP-6 Z1-EXT

1,10 1,50 ANO 1,20 ANO
OKNA Sz
VYP-7 Z1-EXT

1,20 1,70 ANO 1,20 ANO
dvere JV
PDL-3 Z1-S

0,76 2,20 ANO 1,45 ANO
B - strop mezi 1.NP/2.NP

Informace o pouzitém vypocetnim nastroji

vypocetni nastroj DEKSOFT Energetika
verze 4.3.4
blizsi informace www.deksoft.

Identifikacni oznaceni protokolu

03/2019 _NASTAVBA A PRISTAVBA OBJEKTU SATEN V AREALU TS HAVIROV a.s. -
2.NP

Identifikacni oznaceni protokolu
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