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Uvod

Projekt zdravotné technickych instalaci feSi kompletni vnitfni rozvody vody a kanalizace
v nastavbé 2.NP s napojenim na vnitini sité v 1.NP feSeného objektu. Nebudou budovany nové
sité technické infrastruktury. PFfipojky jsou stavajici a jsou plné vyhovujici. Zpusob likvidace
destovych vod zlstane zachovan, pozice stfeSnich svodu budou beze zmény.

Prehled vychozich podkladu
Projekt zdravotné technickych instalaci je zpracovan dle stavebnich podkladu.
Pouzité normy/vyhlasky

Vyhlaska 34/2011 Sb., 163/2002 Sb., 309/2006 Sb., 591/2006 Sb., 193/2007, 120/2011 Sb.

CSN EN 806 - 1,2,3,4,5 - Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské potiebé

CSN 75 5455 - Vypocet vnitfnich vodovodl

CSN 75 5409 - Vniténi vodovody

CSN EN 12201 -1,2,3,5 - Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a pro tlakové
kanaliza¢ni pfipojky a stokové sité — Polyethylen (PE)

CSN EN 1717 - Ochrana proti znecCiSténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a
vSeobecné pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym priitokem

CSN 73 0873 - Pozarni bezpecénost staveb — zasobovani pozarni vodou

CSN EN 805 - Vodarenstvi — PoZadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti

CSN 756760 - 1,2,3,4,5 - Vnitfni kanalizace

Napojeni na inzenyrské sité
Kanalizace splaskova

Stavajici objekt je napojen pfipojkami na arealové rozvody splaskové kanalizace. Do
systému likvidace splaskovych vod nebude zasahovano. Nastavba 2.NP bude napojena na
vnitfni splaskovou kanalizaci.

Kanalizace dest'ova

Destové vody ze stfechy objektu jsou svedeny vnéjSimi svody do arealové kanalizace.
Do systému likvidace destovych vod nebude zasahovano. Na svodech se osadi nové lapace
stfesnich splavenin.

Vodovodni pripojka

Pfivod vody do objektu je zajiStén stavajici pfipojkou z arealovych rozvodul. Pfipojka je
zavedena do mistnosti kotelny. Pfipojka bude zachovana. Bude vysazena nova odbocka pro
nastavbu 2.NP. Pfipojka ma dostate¢nou kapacitu.

Bilance

Vypocet potieby vody podle Sb.120/2011
80 zaméstnanct (200 dnli v roce) = 80 0s. x 16 m¥rok = 1280 m3/rok
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Q prmérna roc¢ni potfeba : 1280 m®/rok

Q prumérné denni mnozstvi : 6,4 m%/d

Q max. denni mnozstvi ; 9,6 m¥d

Q max. hodinové mnozZstvi : 9,6x2,1/12=1,68m%*h=0,47 /s
Q pozarni voda : neni pozadovana dle PBR

Vypoéet pritoku vody v pfivodnim potrubi podle CSN 75 5455 — narazovy odbér vody
m
= - - = 322I/s
Qd - z @, qi ni -
i=1
Potfeba teplé vody a tepla na ohrev teplé vody dle CSN 06 0320 Tepelné soustavy

v budovach - Priprava teplé vody — Navrhovani a projektovani:

Potieba teplé vody — 40% z primérné denni potieby - 40% z 6,4 m3/den = 2,56 m®/den
Predpokladana denni potfeba teplé vody: 2,56 m®/den

Predpokladana roCni potieba teplé vody: 512 md/rok /14,7

Predpokladana rocni potfeba tepla na ohrev teplé vody: 34,82 MWh/rok*3,6= 125,35 GJ/rok

Vypocéet mnozstvi odpadnich vod

Mnozstvi splaskovych vod z malych zdroji znecisténi se rovna potfebé vody.

80 zaméstnancl (200 dnu v roce) = 80 0s. x 16 m¥rok = 1280 m3/rok
primérné ro¢ni mnozstvi : 1280 m3/rok

primeérné denni mnozstvi : 6,4 m3/d

primérny celodenni odtok 10,07 l/s

maximalni denni mnozstvi 19,6 m3/d

maximalni hodinovy prutok 19,6x2,1/12=1,68m%h=0,47 /s

Mnozstvi destovych vod odvadénych dle CSN 75 6101 -stfecha
PFivalové srazky (15-ti minutovy dést)

Plocha stfechy celkem : 424 m? = 0,0424 ha
Soucdinitel odtoku 01,0

Periodicita desté 10,5

Intenzita desté : 157 I/s.ha

Q =0,0424 x 1,0 x 157 = 6,65 I/s = 5,98 m?

Vnitrni kanalizace
Splaskova

KanalizaCni odpady budou vedeny v instalacnich jadrech a ve sténach objektu. Potrubi
vedeno pod stropem bude zavéSeno na objimkach dle montaznich pokynl vyrobce potrubi.
Hlavni stoupacky od WC budou odvétrany nad stfechu objektu a budou osazeny vétraci hlavice
DN110. Ostatni stoupacky budou bud ukonleny pfivzdusnovacimi ventily, nebo zatkou. Na
odpadech v 2NP budou osazeny Cistici kusy ve vysSce cca 1,5 m s pfistupem pres revizni dvifka
150x300mm. Odpady jsou navrzeny z trub polypropylénovych systém HT @50-125.
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PFipojovaci potrubi bude vedeno ve zdech objektu, v instalaCnich jadrech a pfedsténach
ve spadu min. 3%. PFipojovaci potrubi je navrzeno z polypropylénovych trub HT systém & 50 -
110mm.

V podlaze v mistnostech 210, 211, 215 budou osazeny podlahové zlaby dl.1000 mm pro
odvodnéni plochy umyvaren.

Potrubi splaskové kanalizace ze 2.NP bude svedeno pod stropem 1.NP vZdy do jednoho
mista do prostoru stavajicich WC. Zde bude potrubi napojeno na stavajici splaskové potrubi od
WC. Pfesné pozice budou upfesnény béhem realizace. Potrubi pod stropem bude vedeno ve
spadu min. 3%, pfechod svislé €asti na lezatou bude proveden pomoci 2ks kolem 45°. Na 2
hlavnich svodech budou osazeny distici kusy d125mm.

Do svodné kanalizace pod podlahou 1.NP nebude zasahovano.

Potrubi prochazejici pres zdi a stropy skrz pozarné délici konstrukci bude opatfeno
protipozarnimi manzetami s odolnosti min. EI45. Umisténi manzet je popsano ve vykresech.
Manzety se pouZzivaji pfi prirazu potrubi @63 mm a vyS$Si. Prarazy potrubi do @63 mm se
utésni protipozarni ucpavkou. Manzety jsou osazeny vétSinou na potrubi pod stropem.

Vnitrni rozvod vody

Pfivod studené, teplé vody a cirkulace je nyni v kotelné v 1.NP. Odtud bude proveden
novy rozvod, ktery bude slouzit pouze pro nastavbu 2.NP. Na novych odbo¢kach se osadi nove
uzaviraci armatury vCetné vypousténi. Pfesné pozice a zpusob napojeni na pfivody se upfesni
v pribéhu realizace dle skute€nosti a dle rozmisténi nového ohfevu TV (rekonstrukce ohfevu
TV je feSeno samostatné).

Hlavni rozvod je rozdélen na rozvod studené, teplé vody a rozvod cirkulace.

Lezaty rozvod vody bude veden pod stropem 2.NP, kde bude zavéSen pod stropem na
objimkach spolu se Zlabky z pozinkovaného plechu, které zamezi prohybu potrubi. Montaz musi
byt provedena dle montaznich pokynu vyrobce potrubi.

V objektu je navrzena jedna hlavni stoupacka vody V1 pouze pro nastavbu 2.NP Na
paté stoupacky budou osazeny uzaviraci a vypoustéci armatury a na cirkulaci sefizovaci ventily
DN15. V8echny uzaviraci a vyvazovaci ventily budou umistény na dobfe pfistupném misté, aby
bylo mozné v pfipadé havarie i udrzby s ventily pracovat bez omezeni.

Pfipojovaci potrubi bude vedeno ve zdech objektu v drédZzce pod sebou nebo
v instalacnich predsténach.

Potrubi pro rozvod vody v objektu je navrzeno z materialu PP-RCT PN16. Toto potrubi je
vyrobeno z PP-RCT, typ 4, ktery se vyznacuje vysSi tlakovou a teplotni odolnosti. Diky tomu ma
potrubi az 4x mensi tepelnou roztaznost nez klasické PPR potrubi. Z tohoto divodu neni nutno
fe8it kompenzaci tepelné roztaznosti na stoupacim potrubi. Zména materidlu je nutna
konzultovat s projektantem ZTI.

Potrubi prochazejici pfes zdi a stropy skrz pozarné délici konstrukci bude opatfeno
protipoZzarnimi manzetami s odolnosti min. EI45. Umisténi manzet je popsano ve vykresech.
Manzety se pouzivaji pfi prirazu potrubi @63 mm a vysSi. Prarazy potrubi do @63 mm se
utésni protipozarni ucpavkou. Manzety jsou osazeny vétSinou na potrubi pod stropem.

Rozvod vody bude tepelné izolovan navlekovou izolaci. Tlousdtka tepelné izolace pro
jednotlivé useky potrubi je oznaena ve vykresoveé Casti dokumentace. Tepelna izolace potrubi
musi byt provedena dusledné, a to i na vSech tvarovkach a armaturach. Trubni pouzdra musi
byt uzaviena po celé délce.
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Pfed zprovoznénim je tfeba provéfit funkci vSech ventill a armatur. BEhem provozu je
nutno provadét zkousku zpétnych ventill pravidelné tj. alespor 2x ro¢né, aby nedoslo k priniku
ohraté vody nebo vody z hydrantového rozvodu do rozvod( pitné vody.

Zarizovaci predméty

Zafizovaci pfedméty budou dle vybéru investora. V projektu jsou navrzeny typizované,
béZného standardu.

Pfi volbé zafizovacich predmétd je nutné se drzet napojovacich mist. Zaména
zarizovacich pfedmétd je mozna, avSak po konzultaci s investorem, dodavatelem a hlavné
projektantem zdravotechniky!

Legenda zafizovacich predmétu:

U keramické umyvadlo 550x420x170 s instalacni sadou; umyvadlova zapachova uzavérka
DN40; keramicky kryt sifonu s instalacni sadou; stojankova pakova baterie na smiSenou vodu,
provedeni chrom;

WC  keramicky zavésny klozet s instalaéni sadou; sedatko bilé plastové s ocelovymi uchyty
s instalacni sadou; montazni prvek pro montaz do zdéné konstrukce v&etné splachovaci nadrze
(4,51); ovladaci tlacitko DUALFLUSH, provedeni chrom matny;

VK keramicka vylevka volné stojici; plastova sklapéci mfizka s instalacni sadou;
umyvadlova nasténna pakova baterie s raménkem 210mm, provedeni chrom

SK sprchova vaniCka plechova 90x90cm s instalaéni sadou; zapachova uzavérka DNSO;
sprchova nasténna pakova baterie; ruéni sprcha v&. hadice a sprchové tyce.

Predpisy a normy

PFi instalaci zdravotné-technickych rozvodu je nutné dbat na to, aby nedoslo ke kolizim s
rozvody ostatnich profesi. Vodovod bude proveden v souladu s CSN 75 5409 Vnitini vodovody
a souvisejicimi normami. Kanalizace bude provedena v souladu s CSN 75 6760 Vnitini
kanalizace a souvisejicimi normami. Pfi provadéni veSkerych praci je potfebné dbat ustanoveni
pFisluSnych vyhlasek, standardd uvedenych v normach a predpisu o bezpecnosti prace, lidi a
majetku. Prace mohou provadét pouze osoby a organizace, které maji k této Cinnosti potfebné
osvédceni nebo opravnéni.

Ve smyslu NV ¢&. 268/1997 Sb. vydaného k zakonu &. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich musi mit vyrobky pouZzité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin
uvedenych v PFiloze 2 uvedeného NV vydano prohlaseni o shodé. ProhlaSenim o shodé
vyrobce nebo dovozce osvédCuje, Ze u vlastnosti vyrobkl, jim uvadénych na trh, byla
posouzena jejich shoda s pozadavky na bezpelnost vyrobkid a s technickymi pFedpisy
zpusobem odpovidajicim stanovenym postupum posuzovani shody.

Po dokonCeni montaze se musi vnitfni vodovod jeSté pfed napojenim na vefejny
vodovod nebo vlastni zdroj vody prohlédnout a tlakové odzkouset. ZkouSeni vnitiniho vodovodu
provadi kvalifikovana osoba za pfitomnosti zastupce stavebnika a zkou$eni je provadéno ve
tfech krocich dle CSN 75 5409. O prohlidce a tlakové zkousce se zpracuje protokol v souladu
s prislusnymi pfedpisy. ZkouSkou potrubi se provéfuje jeho kompletnost, odolnost proti
vnitfnimu pretlaku a tésnost.
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Tlakové zkoudky a realizace stavby budou provedeny v souladu s pfisluSnymi normami
a dle predpist vyrobcl jednotlivych vyrobkd a zafizeni. Sou¢asné bude vodovod proveden a
odzkousen dle CSN 75 54009.

Pro pozarni vodovod je tfeba navic ke kolaudaci dolozit protokol o méfeni provozniho
pretlaku a vydatnosti nejneptiznivéji situovaného hydrantu podle CSN 73 0873.

Pfed uvedenim systému do provozu je nutno provést dezinfekci potrubniho systému
podle CSN 75 5409 s naslednym dokonalym proplachnutim. Po provedeni proplachu bude
nutno zkontrolovat stav filtracnich vioZek.

Zkouska tésnosti kanalizace bude provedena ve smyslu CSN 75 6760. O provedeni
zkouSky bude proveden protokolarni zapis, ktery bude potvrzen investorem a piedlozen pfi
kolaudaci. Kanalizace bude uvedena do provozu po uspé&3ném provedeni zkousky tésnosti a
pfipojeni zafizovacich predméta.

Bezpeénost a ochrana zdravi pri praci

Veskeré montazni prace je nutno provadét v souladu s platnymi technologickymi
predpisy, bezpe&nostnimi predpisy a ustanovenim CSN. Prace mohou provadét pouze osoby a
organizace, které maji k této Cinnosti potfebné osvédceni nebo opravnéni. Montaz, udrzbu a
opravy muze provadét jen odborna firma. Pfi provadéni praci je nutno dodrzet platné predpisy
zakon 309/2007Sb. a provadéci vyhlasku 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v&. pfislusnych norem CSN a ostatni
predpisy, platné pro bezpecnost prace ve stavebnictvi. Provadénim praci smi byt povéfovani
jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyucCeni a zaskoleni. Vzduchotechnicka zafizeni smi
obsluhovat pouze povéfeni pracovnici, ktefi byli v tomto oboru zaskoleni a budou pravidelné
kontrolovani. MontaZ zafizeni je nutno provadét v souladu s CSN 06 0310. P¥i obsluze a udrzbé
je tfeba se Fidit pfedpisy pro obsluhu a udrzbu, které byly dodany k jednotlivym elementim
vzduchotechnického zafizeni. Pro obsluhu zafizeni musi byt zpracovan provozni pfedpis.

PFi instalaci rozvodu je nutné dbat na to, aby nedoS$lo ke kolizim s rozvody ostatnich
profesi. PFi provadéni veskerych praci je potfebné dbat ustanoveni pfisluSnych vyhlasek,
standardu uvedenych v normach a predpisl o bezpecénosti prace, lidi a majetku.

Ve smyslu NV &. 178/1997 Sb. vydaného k zakonu ¢&. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich musi mit vyrobky pouzité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin
uvedenych v Pfiloze 2 uvedeného NV vydano prohlaSeni o shodé. ProhlaSenim o shodé
vyrobce nebo dovozce osvédCuje, Ze u vlastnosti vyrobkl, jim uvadénych na trh, byla
posouzena jejich shoda s pozadavky na bezpe€nost vyrobk( a s technickymi predpisy
zpusobem odpovidajicim stanovenym postupim posuzovani shody.

S vedkerymi odpady, které vzniknou stavebni €innosti, musi byt nakladano v souladu s
ustanovenimi zakona o odpadech, v€etné pfredpisu vydanych k jeho provadéni.
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