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Pfedmétem projektu v rozsahu pro provadéni stavby je technicky navrh vytapéni Nastavby a pfistavby
Saten v areadlu TS Havifov a.s. Vypocet tepelnych ztrat byl proveden pro venkovni vypoctovou teplotu
-15°C a krajinu s normalnimi vétry. Pfi vypoctu tepelnych ztrat byly respektovany tepelnéizolacni vlastnosti
stavebnich konstrukci, vyplyvajici z projektu stavebni ¢asti. VeSkeré navrzené stavebni konstrukce véetné
proskleni prokazateln& splfiuji pozadavky CSN 73 0540-2 : 2011 ,Tepelna ochrana budov — Cast 2:
Pozadavky*.

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace Ustfedniho vytapéni byly stavebni vykresy a zékladni
technické projednani s investorem a zpracovatelem stavebni ¢asti. Po dohodé s investorem je v 2.NP
navrzeno klasické konvekcni, radiatorové vytapéni.

Navrzené topné rozvody budou ukonceny pod stropem kotelny v 1.NP. Navazuijici rozvody v kotelné jsou
predmétem samostatné Casti projektu.

Topné rozvody, topna plocha

Rozvod potrubi ve 2.NP k otopnym télesim je navrzen z Al-Pex potrubi Ivar spojovaného lisovanim.
Potrubi bude vedeno v potéru podlahy a ¢asteéné zafiznuto do kroCejové izolace. Pfi montéZi je nutno
respektovat technicka pravidla pro montaz Al-Pex potrubi (vzdalenost pevnych bodu, kompenzace,
uchyceni apod.). Tepelna roztaznost potrubi bude eliminovana zménami trasy vedeni. Odvzdus$néni
systému bude provedeno v nejvy$Sich mistech rozvodu. Vypousténi pfes kulové vypoustéci kohouty v
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vyhlasky &.193/2007 Sb.

Dle navrhu zpracovatele projektu budou v 2.NP instalovany ocelové deskové radiatory Korado Radik VK se
spodnim pfipojenim a zabudovanou ventilovou vloZkou. Na kazdé téleso bude osazena termostaticka
hlavice Heimeier DX s kapalinovym C¢idlem. KaZzdé téleso bude vybaveno rohovym regulaénim a
uzaviracim Sroubenim Vekolux (H-kus) pro télesa se spodnim pfipojenim. Napojeni bude provedeno ze
zdiva. V koupelnach jsou navrzeny ruénikové radiatory napf. Koralux Linear se stfedovym pfipojenim. Na
topnou vodu budou dopojeny pfes pfipojovaci garnitury HM v&. TRV hlavice a krytky.

Technické ukazatele:

venkovni vypocCtova teplota - -15°C

tepelné ztraty vypoctené - 10,50 kW

parametry radiatoroveho vytapéni - 65/45°C 11,24 kW - 483 kg/h — 12 kPa
vodni objem topného systému 2.NP - 140 L

spotfeba energie UT - 16,8 MWh/rok — 60,5 GJ/rok
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Zaver.

Pii provadéni praci je nutno dodrzovat platné predpisy, vyhlasky, pfislusné CSN a ostatni predpisy, platné
pro bezpecnost prace ve stavebnictvi. Montaz je nutno provadét v souladu s CSN 06 0310, 06 0830/96 a
06 0320. Montaz, udrzbu a opravy topného systému je nutno svéfit pouze odbornému servisu.

Po provedeni montaze, topné a dilatacni zkousky musi dodavatel provést pouceni provozovatele o obsluze
zarfizeni v rozsahu daném priivodni dokumentaci zafizeni, pfedat privodni technickou dokumentaci od
vSech zafizeni a predat protokol o topné a tlakové zkousce.
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