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Vypocet budovy - varianta 1

Stavba: SO01-NASTAVBA A PRISTAVBA OBJEKTU SATEN_TSH
Misto: HAVIROV Zadavatel: TECHNICKE
SLUZBY
HAVIROV
Zpracovatel: IVO NEUZIL-THERM
Zakazka: MDA-SO01-NASTAVBA A PRISTAVBA OBJEKTU SATEN_TSH Archiv:
Projektant:  IVO NEUZIL-THERM Datum: 28.12.2018
E-mail: neuzilivo@seznam.cz Telefon:  +420 603 908 519
Tento dokument obsahuje vSechny zadané uUseky
te= -15 °C ty = 22,0 °C Nso = 2,5  systém rozmérl: E - vnéjsi
p0d| é.m. ucel usek t; Np Vnp Vn50 Vmech fRH
°C m3.h-! m3.h" m3.h"
USEK 1
2 201 CHODBA 1 20 0,3 36,6 18,3 0,0 0
2 202 SATNA ZENY 1 24 0,5 27,0 54 0,0 0
2 203 SATNA MUZI 1 24 0,5 27,9 5,6 0,0 0
2 204 SATNA MUZI 1 24 0,5 27,9 5,6 0,0 0
2 205 SATNA MUZI 1 24 0,5 27,9 5,6 0,0 0
2 206 DENNi MISTNOST 1 20 0,5 27,9 5,6 0,0 0
2 207 SUSARNA ODEVU 1 24 0,5 12,4 2,5 0,0 0
2 208 SUSARNA ODEVU 1 24 0,5 18,6 3,7 0,0 0
2 209 REZERVNI MiISTNOST 1 20 0,5 53,4 16,0 0,0 0
2 210 SPRCHY ZENY 1 24 0,5 7,5 2,3 0,0 0
2 211 SPRCHY MUZI 1 24 0,5 7,5 2,3 0,0 0
2 212 WC ZENY 1 20 0,5 1,7 0,0 0,0 0
2 213 WC MUZI 1 20 0,5 1,7 0,0 0,0 0
2 214 SKLAD 1 15 0,1 0,7 0,0 0,0 0
2 215 SPRCHY MUZI 1 24 0,5 15,4 4,6 0,0 0
2 216 WC MUZI 1 20 0,5 1,7 0,0 0,0 0
2 217 WC MUZI 1 20 0,5 1,7 0,0 0,0 0
2 218 UKLIDOVA MISTNOST 1 15 0,1 0,7 0,0 0,0 0
¢é.m. usek Vi Api Hrm Hvm Dy Dy DRHm Dpim Qcm Q,
m3 m? W/K | W/K w w w w w w
USEK 1
201 1 121,8 45,1 45 12| 1581 435 0 2016 2016 0
202 1 541 20,0 15 9 577 358 0 935 935 0
203 1 55,9 20,7 15 10 604 371 0 974 974 0
204 1 55,9 20,7 15 10 604 371 0 974 974 0
205 1 55,9 20,7 15 10 604 371 0 974 974 0
206 1 55,9 20,7 7 10 247 333 0 579 579 0
207 1 24,8 9,2 9 4 349 165 0 514 514 0
208 1 37,3 13,8 9 6 363 247 0 610 610 0
209 11 106,7 39,5 34 18| 1175 635 0 1810 1810 0
210 1 15,1 5,6 4 3 145 100 0 245 245 0
211 1 15,1 5,6 4 3 145 100 0 245 245 0
212 1 3,4 1,3 0 1 4 20 0 25 25 0
213 1 3,4 1,3 0 1 4 20 0 25 25 0
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¢é.m. usek Vi A Hrm Hvm Dy Dy DRHm Dpim Qcm Q,
m3 m? WI/IK [ WIK w w w w w w

214 1 7,0 2,6 -2 0 -57 7 0 0 0 0
215 1 30,8 11,4 8 5 326 204 0 530 530 0
216 1 3,4 1,3 0 1 4 20 0 25 25 0
217 1 3,4 1,3 0 1 4 20 0 25 25 0
218 1 7,0 2,6 -2 0 -57 7 0 0 0 0
¥ usek 1 USEK 1 656,8| 243,3 178 101| 6623 3783 0] 10506| 10506 0
Legenda
Vie - hygienicka vyména vzduchu
Vinso - vyména vzduchu plastém budovy
fRH - zatopovy soucinitel
Drm - tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla
DOvm - tepelnd ztrata mistnosti vétranim
Drum - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani G¢ink( prerusovaného vytapéni
@uLm - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti
Qe = Ohim + Q;
IVO NEUZIL-THERM neuzilivo@seznam.cz Tel.: +420 603 908 519 2/2



