SKLADBY KONSTRUKCI

akce : TS Havirov , Havifov-Mésto, parc.c. 1619 a 1622
vysvétlivky:
A soudinitel tepelné vodivosti materidlu v suchém stavu
Un pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla dle CSN 730540-2 (10/2002)
U  soucinitel prostupu tepla skutecny dle druhu konstrukce
R  odpor pfi prostupu tepla
tl. k-ce A R
(mm)
"A" - obvod.zdivo 2.NP s kontaktnim zeteplovacim systémem
poZadovany Un - 0,38 W/m2 K
doporuceny Un - 0,25 W/m2 K
1 venkovni omitka (silikon/silikatova) 10 0,70 0,014
2 tepelna izolace - polystyren EPS 70 F o 140 0,039 3,590
3 zdivo z cihel HELUZ FAMILY 30 BROUSENA 300 0,093 3,226
4 vnitfni omitka 15 0,70 0,021
R = 6,851 m2K/W
U= 0,146 W/m2K
>> vyhovuje !
"B" - strop nad 1.NP
1 findlni podlaha (dlazba....) 10 0,00
2 betonova mazanina /vyztuZena ocel. kari siti/ 50 1,28 0,039
3 PE folie 1 0,00
4 izolace (krocejova) 40 0,04 1,000
5  skladany strop z panelll HELUZ 230 0,850 0,271
6  vnitfni omitka stropu 10 0,70 0,014
R = 1,324 m2K/W
U= 0,755 W/m2K
"C1" - stfesni k-ce nad 2.NP (pultova stfecha)
poZadovany Un - 0,24 W/m2 K
doporuceny Un - 0,16 W/m2 K
1 stfesni krytina (mPE folie) / pfipadné plechova krytina 2
2  separacni textilie 1
3  plné pobiti (desky OSB III)* 25
4 kontralaté 50
5 hydroizolace 2
6  vétrana mezera/krokve
7 tepelna izolace - kamenna vata (napf. ROCKWOOL) -
vodorovné nad podhledem 240 0,038 6,316
8  parozabrana (JUTAFOL N) 1
9  sadrokartonovy podhled - protipoZarni ** 12,5 0,160 0,078
R = 6,394 m2K/W
U= 0,156 W/m2K
>> vyhovuje !

* PIné pobiti na krokvich vné objektu (pFesahy stfech) - bude tvofeno hoblovanymi palubkami tl. 15 mm
doplInéné OSB deskami tl. 10 mm, tak aby byla dosazena tloustka zaklopu (celkem 25 mm) !!
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** v susarné doplnit protipozarni podhled druhym SDK impregnovanym proti vihkosti (zeleny) !!!

"C2" - stfesni k-ce nad 2.NP (pultova stfecha) - mistnosti €. 210, 211, 215 (sprchy)
poZadovany Un - 0,24 W/m2 K
doporuceny Un - 0,16 W/m2 K

1 stfesni krytina (mPE folie) / pfipadné plechova krytina 2
2  separacni textilie 1
3  plné pobiti (desky OSB III)* 25
4 kontralaté 50
5 hydroizolace 2
6  vétrana mezera/krokve
7 tepelna izolace - kamenna vata (napf. ROCKWOOL) -
vodorovné nad podhledem 240 0,038 6,316
8  parozabrana (JUTAFOL N) 1
9  sadrokartonovy podhled - protipoZarni 12,5 0,160 0,078
10  vzduchova mezera 187,5
11 SDK podhled impregnovany proti vihkosti (zeleny) 12,5 0,160 0,078
R 6,472 m2K/W

U
>> vyhovuje !

0,155 W/m2K

* PIné pobiti na krokvich vné objektu (pFesahy stfech) - bude tvoreno hoblovanymi palubkami tl. 15 mm
doplInéné OSB deskami tl. 10 mm, tak aby byla dosazena tloustka zaklopu (celkem 25 mm) !!

"C3" - stfesni k-ce pristiesku

1 stfesni krytina (mPE folie) / pfipadné plechova krytina 2

2  separacni textilie 1

3  plné pobiti (desky OSB III) 10

4 hoblované palubky 15

5 krokve
R = 0,000 m2K/W
U= 0,000 W/m2K

>> vyhovuje !
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