Pozarné bezpeénostni feSeni

Technickd zprava pozarni ochrany

slou¢ené DUR + DSP
Akce: Nastavba a pfistavba objektu Saten v arealu TS Havifov a.s.
Stavebnik: Technické sluzby Havifov a.s., Karvinska 1461/66, 736 01 Havirov
1CO 25375601
Misto stavby: parc. ¢.1619,1622 k.0. Havifov-mésto,

ul.Karvinska 66/1461, Havifov-Mésto

Stavebni drad: Havifov
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Rozdéleni do pozarnich asekil

PUE&1 - 3Zatny, suddrna, denni mistnost, umyvérny,sklad na 2.NP (mist.¢. 202, 203, 206, 207, 210,
2.11,212, 213,214)

&2 - ¥atny, suSdrnaumyvarna na 2.NP (mist.&. 2.04, 205, 208, 215, 216, 217)
&3 - rezervni mistnost na 2.NP (mist.¢ 209, 218)
&4 - chodba se vstupem na venkovni schodi$té (mist.€.201) + uklidova komora (mist.c.214)

Zbyvajici &ast objektu, neni dot¥ena zménou stavby skupiny II v souladu se ¢l. 5.1.1a) CSN 73 0834.
Jedna se o prostory stavajiciho zazemi na 1. NP
V souladu s ¢1.5.1.5 al) CSN 73 0834 se prilehlé prostory zafazuji do SPBIIL

ReSeni PU &.1,2.3

1. PoZarni riziko
PUC]  py=228kgm’  a=0,88 b=0,84 c=1
PUC2  py=213kg/m’  a=0,86 b=0,92 c=1
PUE3  py=63,6kg/m”  a=0,99 B0 7 g

2. Stupeii pozarni bezpe&nosti - podle tab. 8 CSN 73 0802:
POl SPB H
PUs2 SPBII
PU&3 SPBIV
Podle ¢1.5.3.1 CSN 73 0834 Ize snizit o jeden stupeil na SPB IIL.

Mezni rozmér poZarniho tdseku - podle tab. 10 CSN 73 0802 je mezni rozmér:

PU &.1 61,8x40,2m, skute¢nost 18,6x4,55m - vyhovuje
Py &2 62.2x41m, skutegnost 15,7x4,55m - vyhovuje
PU &3 50 x35m, skutegnost  6,8x5,9m - vyhovuje

Podlaznost - podle &l. 7.3.2 CSN 73 0802 PU&.1,2 z=6,PU&3z=2

skute¢nost — jednopodlazni pozarni useky - vyhovuje

3. Pozarni odolnost stavebnich konstrukei

Niazev konstrukce Odolnost pozadovana
tab.12 CSN 73 0802 a CSN 73 0810
Pl 1,2
pozami stény, stropy REI(15) v posl.NP
poZarni uzavéry EW(15)DP3-C

obvodové stény zajist'ujici stabilitu REW(15) v posl.NP



PUEI p,=228kg/m” :

- od severozapadni stény 1,9m (1,9m pro nejvatsi otvor ve sténé, 1,3m pro 48% pozdrné otevienych
ploch)

PUE2  py=213kgm’ :

- od severozépadni stény 1,9m (1,9m pro nejvetsi otvor ve sténé, 1,5m pro 54% pozarné otevienych
ploch)

PU 3 p, =46,7kg/m’ :
- od severozdpadni stény 2,7m (2,7m pro nejvetsi otvor ve st&ng&, 2,6m pro 60% poZarné otevienych
ploch
- od jihovychodni stény  2,7m (2,7m pro nejvétsi otvor ve st&n¢)

V pozarn& nebezpedném prostoru neleZ{ jiny objekt, stavba neleZi v pozarné-nebezpetném prostoru
jiného objektu. Odstupy vyhovuji.

PoZ4rné& nebezpedny prostor nepiesahuje hranice stavebniho pozemku.

4. ZaFizeni pro protipoZarni zdsah

- pFijezdy a pFistupy - ptijezdova cesta v souladu s ¢1.12.2 CSN 73 0802, pristupy umoZiiuji provedeni
protipoZarniho zésahu - vyhovuje

- hasici pFistroje - podle ¢l. 12.8 CSN 73 0802 np= O,lS-(S.a.ca)m:
1ks hasici pfistroje s hasici schopnosti 21A v PU €.1 na 2.NP
lks hasici pfistroje s hasici schopnosti 21A v PU &2 na 2.NP
lks hasici pfistroje s hasici schopnosti 21A v PU &.3 na 2.NP
Rué¢ni hasici pfistroje se umistuji zpravidla na svislé stavebni konstrukce (napf.stény) tak, aby
rukojet’ pfistroje byla nejvy3e 1,5m nad podlahou (odst.4 §3 vyhl.MV €. 246/2001 Sb.)
- poZarni voda
- vnitin{ - podle €1.4.4 b1) CSN 73 0873 se nepozaduje:
PU &.1 —podle ¢1.4.4b1) CSN 73 0873 se nepozaduje Sxp = 2807 - vyhovuje
PU &.2 — podle ¢1.4.4b1) CSN 73 0873 se nepoZaduje Sxp = 2099 - vyhovuje
PU &.3 —podle &L.4.4b1) CSN 73 0873 se  nepoZaduje Sxp = 3253 - vyhovuje

- vnéjsi - ve vzddlenosti do 20m v aredlu technickych sluzeb je podzemni hydrant v souladu s tab.1
atab.2 CSN 73 0873 - vyhovuje

5. Vytdpéni — teplovodni ustfedni ze stavajiciho zdroje mimo feseny prostor, stdvajici kotelna na 1.NP

Kominy - stavajici komin prochazejici nistavbou musi byt proveden podle CSN 73 4201

Podle §8 odst.1) vyhl.23/2008Sb. musi byt konstrukce kominu.koufovodu nebo jejich éast navrzena
ze stavebnich vyrobki tfidy reakce na ohen nejméné A2. Komin,koufovod nebo jejich ¢ast mohou
vykazovat tfidu reakce na oheii B az E jsou-li splnény pozadavky CSN 73 4201,

Podle §8 odst.2) vyhl.23/2008Sb. musi byt stanovena zkouskou podle CSN EN 1443 vzdilenost
stavebni konstrukce z vyrobki tfidy reakce na oheil B az F od vné&j3iho povrchu plasté komina a



Nerozebiratelné koufovody musf byt opatfeny odpovidajicim poétem Eisticich nebo kontrolnich
otvortli, otvory maji byt v mistech smérovych zmén koufovoda.

Bezpe&né vzdalenosti kouiovodu podle CSN 06 1008 — pfi instalaci spotfebi¢e musi byt dodrzeny
nasledujici bezpeéné vzdalenosti jeho koufovodu:

e 200mm od obloZeni zdrubni dvefi a podobné umisténych ¢asti stavebnich konstrukci
z hoflavych hmot a od instalace potrubi véetng jeho piipadné izolace

e 400mm od ostatnich &asti stavebnich konstrukei z hoflavych hmot

V pripadé, Ze koutovod je opatien vhodnou izolaci z nehotlavé hmoty s celkovou tloudtkou jeho
vistev nejméné 20mm, smi se vySe uvedené bezpedné vzdalenosti sniZit na ¢tvrtinu.

Bezpe&né vzdalenosti koufovodu podle CSN 06 1008 se porovnaji s nize uvedenymi nejmensimi
vzdalenostmi podle ¢1.7.1.9 a 7.1.10 CSN 73 4201, za vyslednou bezpeénou vzdalenost se povazuje
vétsi z obou hodnot.

Nejmensi vzdalenost hoFlavych hmot od kovovych koufovodfi podle CSN EN 1856-2 musi byt
podle ¢1.7.1.9 CSN 73 4201 deklarovana vyrobcem. Nutno dodrZovat nejmensi vzddlenost
hotlavych hmot od ostatnich kovovych kouiovodi v teplotnich tfidach T100 az T160, ktera musi
byt podle &1.7.1.10 CSN 73 4201 min.50mm za ptedpokladu, Ze je tato mezera piirozeng vétrana.
Mengi vzdalenost musi byt dolozena vypoctem podle piilohy A.1 a A2 CSN EN 15287-1:2009.
Koufovody v teplotni tfidé TO080 nevyZzaduji nejmendi vzdalenost, ale nesmi se pfimo dotykat
hotlavého materialu,

Prostup koufovodu sténou z hoFlavé hmoty — musi byt feden v souladu s piflohou F CSN 06
1008 !!!

Prostup kouFovodu stropem z hoFlavé hmoty — musi byt feden v souladu s pfilohou E CSN 06
1008 !!!

Pozn.: Nehoflavé materialy = materialy, které z pozarniho hlediska bezpeéné vyhovi tiide reakce
na ohefi Al nebo A2 podle CSN EN 13501-1.

Uvedeni spalinové cesty do provozu

Pred uvedenim spalinové cesty do provozu, po kazdé stavebni tpravé komina, pfi zmén& druhu
paliva pfipojeného spotfebite paliv, pfed vym&nou nebo novou instalaci spotfebice paliv (za
vyménu spotfebite se nepovaZuje vymena spotfebife stejného vyrobce a stejného typového
oznadeni), po kominovém poZéru, pfi vzniku trhlin ve spalinové cesté (disledky sedani podlozi,
porudeni tinosnosti stavebnich konstrukei, otfesll nebo jinych pfi¢in) nebo pti vzniku podezieni na
vyskyt trhlin ve spalinové cest® musi byt provedena revize spalinové cesty podle &1.11.2 CSN
73 4201 a vyhl, £.34/2016Sb.

Kontrola a &isténi

Kontrola a &i3t&ni spalinovych cest se provadi ve lhlitdch a zpisobem podle vyhl. ¢.34/20165b.
Kontrola spalinové cesty u spotiebié na pevna, kapalnd i plynna paliva o vykonu do 50kW pro
celorodni i sezénni provoz (s vyjimkou spalinovych cest od spotfebi¢ii na pevna paliva slouzicich
k pfipravé pokrmil jako poskytované stravovaci sluzby) se provadi podle pfilohy €2 vyhl
&.34/2016Sb. 1x za rok.

Spalinova cesta od kondenzagniho spotfebie na plynnd paliva se Cisti a kontroluje nejméné
jedenkrat za dva roky.

Ci%&ni nebo kontrolu spalinové cesty provadi oprévnénd osoba, tj. osoba, ktera je drZitelem
zivnostenského opravnéni v oboru kominictvi.

Podle §43 zakona o poZarni ochrang &i§téni nebo kontrola spalinové cesty pro spotfebite na plynna
paliva, kde odvod spalin je podle ndvodu nebo technickych podminek vyrobee nedilnou soucasti
spotfebie, se provadi podle nivodu vyrobce. Ci§téni spalinové cesty pro odvod spalin od
spotiebite na pevna paliva o vykonu do 50kW v&etn& nebo spalinové cesty pro odvod spalin od
nahradnich zdroji elektrické energie (dieselagregaty) je moZné provadét svépomoci.



Dalsi pozadavky k zajisténi bezpe€né evakuace:

e  Sméry tniku budou zfeteln& vyzna¢eny tabulkami podle CSN EN ISO 70 10.
o  Pozarni uzavéry (dveie) do chodby — PU &.4 budou opatieny samozaviraci- C.
¢  Unikové cesty (chran&né) budou mit nouzové osvétleni.

e Vedkeré uzamykatelné dvefe, vrata, pozami zavéry apod. vyskytujici se na Gnikovych cestach,
musi mit podle &.13.1.1 CSN 73 0810:2016 ve sméru tniku osob kovani, které umoZni po
vyhlageni poplachu nebo po jinak vzniklém ohroZeni jejich otevieni ru¢né nebo samodinné (bez
pouziti kligh nebo jakychkoliv nastrojii a bez zdrZeni evakuace ), at' jiz jsou zamdeng,
zablokované nebo jinak zajisténé proti vloupani, apod.

Dvefe na volné prostranstvi museji byt podle ¢L13.1.1 CSN 73 0810:2016 pii evakuaci
oteviratelné a priichodné (uzam&ené dvefe musi byt vybaveny panikovym zamkem umoziiujicim
otevtit dvere bez kli¢h apod., napf. panikovou klikou).

Tésnéni prostupii kabeli a potrubi

Tésnéni prostupl instalaci pozarng délicimi konstrukcemi bude v souladu s ¢1.8.6.1, 11.1.1a 11.1.2
CSN 73 0802 as ¢l.6.2.1 CSN 73 0810:

Rozvody vytap&ni jsou navrzeny plastové vedené v podlahich a ve zdivu, prostupy sténami a stropy
nejsou navrZeny — vyhovuje.

Rozvody vody a kanalizace

Rozvody vody z polypropylénu max. vngj§iho prifezu 30mm. Prostup potrub{ bude utésnén podle
€1.8.6.1 CSN 73 0802 a &1.6.2.1 CSN 73 0810 izolaci z hmot tiidy reakce na ohei A1,A2 podle CSN
73 0810 s pfesahem min.500mm na obé strany.

Rozvody vody zpolypropylénu o priiffezu v&tsim nez 30mm pfi priichodu pfes poZirng délici
konstrukce - poZarni stropy budou prostupy osazeny manzetami podle ¢1.7.5.8 CSN EN 13501-
2+A1:2010.

Stoupaci potrubi kanalizace bude v mist¥ prostupu poZzrng délicimi konstrukcemi (poZérni stropy)
opatfeno manZetami podle &1.7.5.8 CSN EN 13501-2+A1:2010.

Utgsnény prostupy musi byt podle §9 odst.6 vyhl. €.23/2008 Sb. zieteln& oznaden stitky obsahujicimi
informace o:

a) pozarni odolnosti

b) druhu nebo typu ucpéavky

¢) datu provedeni

d) firmé&,adrese a jméné zhotovitele

e) oznafeni vyrobce systému

Zatepleni objektu

Vn&j3i zatepleni obvodovych stén— jedna se o objekt s pozéarni vyskou h<12m kromé jednopodlaZnich
staticky nezdvislych objekti které jsou navrzeny podle CSN 730802:2009 tab.12 pol.12 nebo CSN 73
0804:2010 tab.10, pol.13) a jsou navrzeny jako jeden poZarni usek se provadi ucelenou sestavou
vn&jsiho zatepleni (dilich vyrobkii), kterd musi byt z hlediska reakce na ohefi hodnocena jako celek
(ETICS) a podle &1.3.1.3.2 CSN 73 0810:2016 musi spliiovat tyto poZadavky:

a) Ucelena sestava vng&jsiho zatepleni musi vykazovat tfidu reakce na oheil alespoii B
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Pf_ﬂoha .1 - Vypoltova:
PU &.1 Pocet mistnosti v Pu= 6 pol. tab.A1 CSN 73 0802
S(1)=9 Pn(1)=35 Ps(1)=10 an(l)=1 as(1)=.9 913
S(2)=22 Pn(2)=15 Ps(2)=10 an(2)=.7 as(2)=.9 14.1
S$(3)=3 Pn(3)=75 Ps(3)=10 an(3)=1 as(3)=.9 1.7
S(4)=14 Pn(4)=5 Ps(4)= 10 an(4)=.7 as(4)=.9 14.2
S (5)=23 Pn(5)=15 Ps(5)=10 an(5)=.7 as(5)=.9 14.1
S (6)=20 Pn(6)=30 Ps(6)=10 an(6)=.95 as(6)=.9 7.14

So=13.35 ho=1.5 hs=2.7 Sm=22.8

Pv a b c
22.8 .88 84 1
Fo h konstr. S
059 3 DP2 91

Mezni rozmery: delka=61.8 sirka=40.2
Max. pocet podlazi -z=6
Stupen pozarni bezpecnosti  SPB - 2
Nezbytny pocet PHP - 1 [ks]
V Pu neni soustredene Pvs

d(1) Po(i) L(i)/Hu(i) radiace-kW/m2

1.9 100 % 2.5/1.5 754396
d(2) Po(i) L(i)/Hu(i) radiace-kW/m2
1.3 48 % 18/1.5 754396

L( 1)max=31 (pro souc. a=.879772)

u( 1 )min= 1 (E*s=27)
Max. vzdalenost hydrantu od objektu/mezi sebou - 200 / 400 [metru]
Min. dimenze potrubi DN - 80 [mm]

Vnitrni odberni mista se nemusi zrizovat Sxp = 2807

PU &2 Pocet mistnosti v Pu= 4 pol. tab.A1 CSN 73 0802
S (1)=23 Pn(1)=15 Ps(1)= 10 an(1)=.7 as(1)=.9 14.1
S (2)=23 Pn(2)= 15 Ps(2)= 10 an(2)=.7 as(2)=.9 14.1
S(3)=16 Pn(3)=35 Ps(3)=10 an(3)=1 as(3)=.9 9.1.3
S (4)= 16 Pn(4)=5 Ps(d)=10 an(d)=.7 as(4)=9 14.2

So=9 ho=1.5 hs=2.7 Sm=22.8

Pv a b €
213 .86 92 1
Fo h konstr. S
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