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01 — Nastavba objektu Saten a soc. zarizeni

1.1

Architektonické a stavebné technickeé reseni

a) TECHNICKA ZPRAVA

1. Architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni reseni, bezbariérové

uzivani stavby

Projektova dokumentace nastavby objektu Saten na pozemku parc.¢. 1619 a 1622,
k.u. Havifov - Mésto je zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, vé. souladu s ostatnimi
pozadavky a odkazy na prislusné CSN.

Stavajici objekt Saten v arealu Technickych sluzeb mésta Havifova ma jedno
nadzemni podlazi o pudorysu obdéinika s pfistavbami vratnice v severovychodni ¢asti a
skladem dopravniho znaceni v jihozapadni ¢asti. Nosné stény jsou podélné z CPP ti.: 300
mm zaloZzené na zakladech z betonu C12/15 ti.: 450 mm. V soucasné dobé je objekt
zastfeSen vaznikovou pultovou stfechou s podhledem z IPE nosnik( a vlozek Hurdis, bez
betonové zalivky. Krytina stfechy je plechova. Objekt v sou€asnosti slouzi jako Satny a
sprchy pro pracovniky TS Havifov. Pocet sprch a Saten nevyhovuje pozadavkim TS a je
nutné je navysit. ReSenim je néastavba objektu. Nastavba bude zahrnovat vybourani
sou€asneho podhledu, odstranéni stfeSni konstrukce a provedeni nové stropni
konstrukce, venkovniho schodisté, nosnych stén, pficek a nové zastfesdeni.

Nova nastavba bude barevné odliSena od stavajicich objekit. Fasada bude
zateplena a omitnuta omitkou v Sedém odstinu a bude vhodné doplfiovat stavajici fasadu
budovy v 1.NP. Architektonické a vytvarné feSeni je patrné z pfilozené vykresové
dokumentace.

V 1.NP se nachazi vstupy do objektu. Dale se zde nachazi oddélené Satny pro
muze a zeny vcetné sprch a toalet. Zbyvajici prostory jsou vyuzivany jako vratnice,
kancelare, kotelna a sklady.

Po realizaci nastavby bude objekt dvoupodlazni, nepodsklepeny, pravidelného
obdélnikového pudorysného tvaru, s puvodnimi rozméry 54,0 x 6,55 m. Nova nastavba
nebude realizovana v celé ploSe puadorysu objektu, ale pouze v padorysném rozméru
43,90 x 6,80 m. Nastavba bude zastfeSena novou pultovou stfechou se sklonem 6°.
K objektu bude nové realizovan pristfeSek nad chodnik u severozapadni fasady o délce
47,80 m a Sifce ca 1,35 m. Dale bude realizovano nové venkovni vstupni schodisté na
jihovychodni fasadé objektu, blizko vratnice.

V 1.NP budou vstupy do stavajicich ¢asti objektu. Zachovany zlGstanou oddélené
Satny pro muze a Zeny vcetné sprch a toalet. Dale zde bude stavajici vratnice, kancelare,
kotelna a sklady..

Ve 2.NP bude nové chodba, nové oddélené Satny pro muze a Zeny vcetné sprch,
toalet a mistnosti na suSeni odévu. Déle zde bude Uklidova mistnost, sklad, denni
mistnost a rezervni mistnost. Nové bude ve 2.NP propojeni dvefmi do vedlejSi provozni
budovy.

Bezbariérové uzivani - jedna se o nastavbu a pristavbu objekiu Saten. Vzhledem
k charakteru pracovni €innosti zaméstnanct TS, pro kieré se nastavba — coz jsou pfevazné
popelafi a terénni pracovnici na manualni a uklidové prace — neni mozné v téchto profesich
zameéstnavat zadné télesné Ci jinak postizené osoby — proto je tento stavebni zamér
(néstavba 2.NP) feSen bez poZadavku na bezbariérové feseni. V pfipadé, Ze by pfece jen
TS Havifov zaméstnaly v této profesi (popelafi, apod.) néjakou osobu s télesnym &i jinym
zdravotnim postizenim — budou tyto osoby moci vyuzivat puvodni prostory Saten a soc.
zafizeni v 1.NP, které zUstanou zachovany.
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2. Konstrukcéni a stavebné technické reSeni a technické vlastnosti stavby

Po odstranéni stavajici stfechy a konstrukce podhledu nad 1.NP bude realizovana nova
skladand stropni konstrukce z montovanych panelu (HELUZ)

Z konstrukéniho a materialového hlediska je nosné obvodové zdivo navrzeno z tvarnic
HELUZ FAMILY 30 BROUSENA tl. 300 mm, v kombinaci se zateplenim tepelnou izolaci
tl. 140 mm. PFickové zdivo bude zdéné z leh&enych tvarnic Ytong.

Stény budou ukonceny ztuzujicim Zelezobetonovym véncem.

Reseni fasad je navrzeno v omitaném provedeni.

Krovova soustava bude klasickd, z dfevénych hranoll a feziva, pultového tvaru, se
sklonem stfechy cca 6°.

Stfechy budou opatfeny okapnimi Zlaby a svody. Hifeben stfechy bude ve vySce cca
+7,050 m (vztaZeno k +0,000 podlahy 1.NP).

Stfesni krytina bude plechovd, v cerno-Sedém povrchovem provedeni, konkrétni
material — dle vybéru investora.

Nové navrzend okna budou dfevéna, event. plastovd svyplni termo-izolaénim
dvojsklem.

Novy pfistfeSek bude tvofen dfevénou konstrukci a krytina bude plechova, barva rovnéz
v erno-$edém provedeni.

Nové venkovni schodisté bude jednoramenné, ocelové, schodnicové, s podestou
v Urovni 2.NP.

3. Stavebni fyzika

Tepelna technika — VeSkeré navrzené konstrukce splfiuji pozadované normové
hodnoty a navic splfiuji také pfisnéjSi doporu¢ené hodnoty. Viz. D1.1 3.22 Skladby
konstrukci. Soucasti pfiloh je zpracovany prikaz energetické naroCnosti budovy
(PENB).

Osvétleni, oslunéni — v objektu se nenachazi zadné obytné mistnosti. Ve vSech
mistnostech je navrzeno umélé osvétleni, které splfiuje poZzadavky na intenzitu umeélého
osvétleni. Denni mistnost, Satny a rezervni mistnost splfuji podminku, kdy je 1/10
prosklenné plochy vy$si nez plocha posuzované mistnosti.

Akustika - hluk — mistnosti v objektu neslouzi kcelodennimu pobytu osob,
zameéstnanci TSH se zde budou kratkodobé zdrzovat pouze pfed a po pracovni dobé.
Stavba samotna nebude zdrojem hluku a rovnéz se v blizkosti objektu nevyskytuje zdroj
hluku, ktery by mél vliv na projektovany objekt. V blizkosti se nachazi pouze mélo
frekventovana mistni komunikace vedouci kolem arealu TSH.

vibrace - popis feseni — vzhledem k Uc€elu navrhované stavby — nastavba Saten — se
neuvazuje, ze se v objektu budou nachazet vyznamné zdroje vibraci - bez pozadavku
na feseni.

4. Vypis pouzitych norem.

Normy navrhové:

CSN 01 3450 - Vykresy zdravotnich instalaci

CSN 03 8203 - Koroze kovu a slitin. Korozni agresivita atmosférickéa Klasifikace (CSN
ISO 9223) )

CSN 06 0310 - UstFedni vytapéni

CSN 06 0320 - Ohfivani uzitkové vody - Navrhovani a projektovani

CSN 73 0600 - Ochrana staveb proti vodé&. Hydroizolace. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb. Spole&na ustanoveni
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CSN 73 0810 - Pozarni bezpe¢nost staveb. Pozadavky na pozami odolnost stavebnich
konstrukci

CSN 73 0818 - Pozarni bezpeénost staveb. Obsazeni objektu osobami

CSN 73 0821 - Pozarni bezpeénost staveb. Odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 0822 - Pozarni bezpeénost staveb. Sifeni plamene

CSN 73 0823 - Pozarni bezpeénost staveb. Stuperi hoHlavosti stavebnich hmot

CSN 73 0831 - Pozarni bezpeénost staveb. Shromazdovaci prostory

CSN 73 0852 - Pozarni bezpeénost staveb. Stanoveni pozarni odolnosti pozarnich
uzaveru

CSN 73 0873 - Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 0872 - Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim

CSN 73 1000 - Zakladani stavebnich objektu. Zakladni ustanoveni pro navrhovani

CSN 73 1101 - Navrhovani zdénych konstrukci

CSN 73 1201 - Navrhovani betonovych konstrukci

Normy provadéci:

CSN 06 0830 - Zabezpedovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni

CSN 33 0165 - Elektrotechnické predpisy. Znageni vodiét barvami nebo &islicemi.
Provadéci ustanoveni

CSN 33 2000-1 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 1 — Rozsah
platnosti, Ucel a zakladni hlediska

CSN 33 2000-3 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 - Stanoveni
zakladnich charakteristik

CSN 33 2000-4-41 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 — Ochrana
pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 — Ochrana
proti nadproudum

CSN 33 2000-4-46 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 - Odpojovani
a spinani

CSN 33 2000-4-47 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 — PouZiti
ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti

CSN 33 2000-4-48 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 — Vybér
ochrannych opatfeni podle vnéjSich vlivu

CSN 33 2000-5-51 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 - V8eobecné
predpisy

CSN 33 2000-5-52 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 — Vybér
soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-537 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 — Pristroje
pro odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-54 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 - Uzemnéni a
ochranné vodice

CSN 33 2000-6-61 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 6 — Postupy pfi
vychozi revizi

CSN 33 2000-7-701 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 7 — Prostory s
vanou nebo sprchou a umyvadi prostory

CSN 33 2130 - Elektrotechnické predpisy. Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 4590 - Elektrotechnické predpisy. Zafizeni elektrické zabezpedovaci signalizace
CSN 34 1390 - Elektrotechnické piedpisy. Piedpisy pro ochranu pred bleskem

CSN 35 7020 - Elektromé&rové a pfistrojové desky

CSN 35 7030 - Rozvodnice a elektrorozvodna jadra

CSN 36 0450 - Umélé osvétleni vnitinich prostoru

CSN 36 0452 - Umélé osvétleni obytnych budov

CSN 73 2310 - Provadéni zdénych konstrukei
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CSN 73 2400 - Provadéni a kontrola betonovych konstrukci, 01/89 Zména a) - 1/88.
Zména b) - 10/89. Zména c) -4/91. Zména 4) - 11/92.

CSN 73 2601 - Provadéni ocelovych konstrukei

CSN 73 2810 - Dfevéné konstrukce. Provadéni

CSN 73 3050 - Zemni prace

CSN 73 3150 - Tesafské spoje dfevénych konstrukci. Terminologie

CSN 73 3450 - Obklady keramické, sklenéné a kamenné,

CSN 73 3610 - Klempifské prace stavebni

CSN 73 4108 - Satny, umyvarny a zachody

CSN 73 4130 - Schodisté a $ikmé rampy

CSN 73 4210 - Provadéni kominu a koufovodu a pFipojovani spotfebiéu

CSN 73 5305 - Administrativni budovy

CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6190 - Staticka zatéZovaci zkouska podlozi a podkladnich vrstev

CSN 73 6655 - Vypodet vnitfnich vodovodu

CSN 73 6660 - Vnitfni vodovody

CSN 73 6760 - Vnitini kanalizace

CSN 74 4505 - Podlahy Z&kladni ustanoveni

CSN 74 6401 - Dfevéné dvere. Zakladni ustanoveni

CSN 74 6501 - Ocelové zarubné. Spoleéna ustanoveni

CSN EN 50 131-1 - V3eobecné pozadavky elektrické zabezpe&ovaci signalizace
CSN EN 50 131-6 - Napajeci zdroje elektrické zabezpedovaci signalizace

CSN EN 50 131-Z1 - Instalace, provoz a Udrzba technickych prostiedku elektrické
zabezpecovaci signalizace

1.2 Stavebné konstrukéni é¢ast

a) TECHNICKA ZPRAVA

1. Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu
stavajiciho stavu nosného systému stavby pri navrhu jeji zmény

Jak jiz bylo popsano dfive co se tyka statickeho feSeni objektu — Jedna se o
stavebni objekt s tradi¢nim zaloZzenim na zakladovych pasech se svislymi nosnymi
konstrukcemi v tradiéni zdéné technologii, vodorovnymi nosnymi konstrukcemi
realizovatelnymi v rovnéz obecné& znamych technologiich provadéni, stejné jako ostatni
stavebni ¢asti a konstr. objektu, v€etné zastfedeni df. vazniky pultové stfechy.

Také nova néstavba bude mit svislé nosné konstrukce v tradi¢ni zdéné technologii,
vodorovné nosné konstrukce realizované v rovnéz obecné znamych technologiich
provadéni, vCetné zastfeSeni klasické krovové soustavy pultové stfechy. Ze statického
hlediska je provedeni staveb konstrukéné vyhovujici. Pfislusné statické vypocty navrzenych
konstrukci budou obsahem realiza¢ni dokumentace jednotlivych dil€ich Easti stavby.

Stavajici objekt Saten v aredlu Technickych sluzeb mésta Havifova ma jedno
nadzemni podlazi o pudorysu obdélnika. Nosné stény jsou podélné z CPP ti.: 300 mm
zaloZzené na zakladech z betonu C12/15 ti.: 450 mm. V soucasné dobé je objekt zastfeSen
vaznikovou pultovou stfechou s podhledem z IPE nosnikd a vlozek Hurdis, bez betonové
zalivky. Krytina stfechy je plechova.

Vrdmci bouracich praci bude odstranéna konstrukce stfechy vcetné vaznikové
pultové soustavy, dale bude odstranén omitany podhled s podbitim. Stavajici komin bude
vybouran do vysky +2,900 od podlahy 1.NP, aby nad n&j mohla byt realizovana nova stropni
konstrukce. Vramci stfeSni konstrukce bude odstranén také stavajici pristfeSek nad
chodnikem, stavajici zékladové bet. patky budou opétovné vyuzity pro realizaci nového
pristfesku.
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Po kontrole a vyspraveni stavajiciho ZB vénce bude provedena nova skladana
konstrukce HELUZ pro dané rozpéti s podlahou ve skladbé dle projektu.

Nastavba je feSena jako zdéna konstrukce ztvarnic HELUZ FAMILY 30
BROUSENA tl. 300 mm na lepici maltu. Stény budou zatepleny EPS 70F s vyztuzenou
tenkovrstvou omitkou. V horni €asti bude proveden monoliticky Zelezobetonovy ztuzujici
vénec s podélnou vyztuzi 4x R 12 mm a tfminky E6 po 300 mm.

Stredni krytina bude z félie mPE (pfipadné plechovd). Nosna stfesni konstrukce
ztrama 120/220 mm pro rozpéti 5,9 m, bude se zéklopem z desek OSB, podhledem a
S izolaci z mineralni vaty.

Pro nastavbu byl zpracovan staticky posudek stavajici stavby a nové nastavby
firmou Agel projekt s.r.o. Zposudku vyplyva, Ze nastavba je mozna za predpokladu
unosnosti zeminy min Rd = 111,82 kPa. Pro ovéfeni unosnosti podlozi byl proveden IG
prazkum Ing. Radimem Stranskym, dle kterého se v Urovni zakladové spary nachazi zeminy
s vyhovuijici Uunosnosti Rd = 150 kPa. Hladina spodni vody narazena v Urovni - 6m pod
terénem.

2. Navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky

» Zzaklady — nové zakladové konstrukce budou provedeny pouze pod novym vnéjSim
schodistém a pfistfeSkem (pouze jedna nova patka) jako betonové patky z betonu B20.
Zakladova spara bude nejméné 450 mm v rostlém terénu a bude minimalné 900 mm
pod urovni terénu. Vykop pro zaklady bude proveden ruéné. Zaklady je nutno betonovat
po docisténi zakladové spary na stérkovy podsyp t.100 mm.

= svislé konstrukce — obvodové zdivo je navrzeno ztvarnic HELUZ FAMILY 30
BROUSENA tl. 300 mm s dopInénou tepelnou izolaci. Pficky tl. 100 a 150 mm budou
vyzdény z prickovek YTONG P2-500.

= stropy a stropni konstrukce — stropni k-ce nad 1.NP bude provedena jako skladana
z prefabrikovanych paneld HELUZ. TI. Stropni konstrukce bude 230 mm.
Soucasti stropni desky bude i ztuzujici vénec z betonu B 30 armovany oceli, ktery
bude proveden soucasné s betonazi stropni desky.
Stavajici vénec vyspravit a pfichystat na ulozeni paneltl HELUZ, pokud bude vénec
ve Spatném stavu, bude odstranén a realizovan vénec novy.
Stropni konstrukce nad 2.NP bude tvofena dfevénymi krovy pultové stfechy.

» tesarské konstrukce krovu — stfesni k-ce budou provedeny jako pultova stfecha, ;.
klasické tesarské konstrukce. Profily tesafskych prvka a detailni feSeni budou uvedeny
v provadéci dokumentaci. Jednotlivé spoje konstrukce krovu budou provedeny
v souladu s CSN 73 28 10 ,Provadéni dfevénych konstrukci“ a CSN 73 31 50 , Tesarské
prace stavebni®. Krov bude opatfen ochrannym natérem Bochemit.

Stredni krytina bude plechova, pfipadné foliova (SIKA, PROTAN) v TMAVE $edém
povrchovém provedeni. Pfi provadéni praci musi dodavatel dodrzet technologické
predpisy vyrobce krytiny. Podél hifebene bude provedeno odvétrani, u okapu bude
osazena pribézna vétraci mrfizka. Prostupy ZT| i odvétrani bude realizovano
systémovym feSenim. Okapy a svody budou systémové, konkrétni material bude
upfesnén.

Podhled u fims a presahujicich ¢asti stfech bude oblozen palubkami na pero a
drazku. Vnéjsi podbiti palubkové — bude opatfeno lazurovacim lakem.

» schodisté — VnéjSi schodisté do 2.NP bude jednoramenné, bude provedeno jako
ocelové schodnicové.
Zabradli bude kovové, vysoké min. 1000 mm. Stupné budou s protiskluzovou
Upravou.
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vnitfni omitky — vapenné Stukové, malba napf. Primalex, Jupol, Het apod.
Spoje SDK podhledl budou pfed vymalovanim dvojnasobné vystérkovany tmelem a
prebrouseny !

vnéjsi omitky — silikatova zrnita omitka s fasadni barvou — Sedy odstin; barevné a
materialové feSeni bude upfesnéno a schvéaleno investorem.

podlahy - podlahy ve 2.NP budou dopInény kro€ejovou izolaci - .30 mm.

Déle bude na izolaci poloZzena PE folie a nakonec proveden vyztuzeny cementovy
potér v tl. 60 mm. Podlahy budou opatfeny v koupelné a WC hydroizolacni stérkou
CUSTOM 2K, vytazenou na stény do v. 150 mm.

Ve v8ech mistnostech jsou navrZzeny podlahy z keram. dlazby.

tepelné izolace — Ve 2.NP bude izolace podlahy kro€ejova tl. 30 mm.

Izolace stfechy — na nosné konstrukci krovu bude zavé$en sédrokartonovy strop
s parozdbranou a tepelnou izolaci min. tl. 240 mm napf. ROCKWOOL ( trojplast, systém
mezi a pod krokve) — zakryta bude stropnim podhledem (SDK).

Fasadni zdivo HELUZ FAMILY 30 BROUSENA tl. 300 mm bude z venku dopInéno
tepelnou izolaci z polystyrenu EPS 70F tl. 140 mm.

obklady — vnitini — keramické bélninové do lepidla, typ, barvu a formét urci investor,
vySka urena ve vykresech — WC min. 1500 mm, koupelna 2000 mm.

podhledy - sadrokartonové systém KNAUF na originalnich profilech. Konstrukce
podhledu bude ve 2.NP pfipevnéna k dolni hrané krokvi. Ve sprchach a su$arné bude
pouzit SDK impregnovany proti vihkosti (zeleny) !!!

vyplné otvoru — okna a dvere ve fasadé budou plastova, s vypini izolaénim dvojsklem.

Vnitfni dvefe budou dfevéné (lamino CPL félie) osazené do kovovych zarubni - dle
vybéru investora. Nové dvefe vchodové budou tepelné izola¢ni, plastové. Nova vrata
budou dvoukfidlova kovova. Vnitini parapety oken budou zvoleny dle materialu rama
oken.

zamecnické vyrobky - hromosvod apod. musi mit povrchovou Upravu proti zrezivéni.
Kryci mfizky vétracich otvord — budou provedeny z leSténého anticora a opatfeny
sitovinou.

natéry — drevéné palubky budou natfeny zakladnim a poté dvojnasobnym vrchnim
natérem vodou feditelnymi barvami (lazurami — napf. Sadolin, Xyladekor, ap.).

klempirské vyrobky — okapovy systém firmy Lindab (Ranilla) s povrchem z umélého
poviaku na pozink. plechu. Venkovni parapety Lindab. Muze byt pouZzit i jiny,
ekvivalentni systém jiného vyrobce. Barva bude upfesnéna.

truhlarskeé vyrobky - obklady, podbiti pfesahu stfechy - u vSech vyrobk( povrchové
Upravy podle dohody s investorem.

zarizovaci predméty - do koupelen a kuchyriky - bude odsouhlaseno investorem.
vétrani — téemér vSechny prostory maji moznost pfirozeného vétrani okny. WC bez oken

budou odvétrany potrubim s vyvodem do fasady, pfip. nad stfechu, osazené
ventilatorem.
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3. Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné
konstrukce

Pripustné uzitné - kat. A obytné
gk = 2,0 kN.m?

Ostatni stalé
gk = 2,0 kN.m?2 (+ p¥icky YTONG 1.100/125 mm )

Kat. H stfechy bez pfistupu
gk = 0,75 kN.m?

Zatizeni snéhem
Oblast Il sk= 1,0 kKN.m?

Zatizeni vétrem
Oblast Il v =25 m.s™*

4. Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu viastni
konstrukce, pripadné sousedni stavby;

V ramci bouracich praci bude odstranéna konstrukce stfechy véetné vaznikové
pultové soustavy, dale bude odstranén podhled z IPE nosniku a viozek HURDIS. Stabilita
zachovane casti objektu nebude narusena, bouraci prace budou ukonceny nad stavajicim
ZB véncem budovy. Take stabilita sousednich objektl nebude narusena.

5. Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviovacich
konstrukci €i prostupu;

Pfi bouracich pracich bude postupovano dle vyhlasky CUBP &. 324/1990 Sb. a &.
207/1991 Sb.

VSeobecné |ze Fict, Ze bourani objektu se bude provadét postupnym rozebiranim a
rozpojovanim odshora dolll, s pouzitim béznych mechanismu a nastroju (napf. bouraci
kladiva, motorove pily atd.) s vylou€enim trhavin a vybusnin.

Z hlediska ochrany ovzdu$i budou eliminovany dopady na Zivotni prostiedi
z hlediska prasnosti, ato zejména postupnym kropenim demolovanych konstrukci. P¥Fi
nakladani suti a jinych prasnych materiald budou pouZity postupy, které zajisti nizkou
produkci prachu, mezideponie suti musi byt plachtovana nebo kropena aby povrch
nevysychal. Obdobné bude plachtovani pouzito pfi odvozu suti jako nakladu na lozné plose
automobil(l. Pfed vyjezdem nékladnich aut z prostoru stavenisté bude zajisténo odstranéni
blata z pneumatik a podbéhu.

Rovnéz musi byt zajisSténa bezpecnost na komunikaci.

LeSeni se bude prubézné snizovat s postupnym odbouravanim jednotlivych podlazi.
Vzhledem Kk poloze objekiu bude bourdni provadéno s velkym podilem ruéni prace
(rozebirani krytin, krovu apod.).

Demolice bude probihat systémem postupného rozebirani stfeSnich konstrukci.
Ocelové konstrukce podhledu se dle moznosti rozmontuji, roziezou nebo rozpali
plamenem. Pfed rozpojenim je nutno kazdy demontovany prvek fadné zajistit zavésem a po
uvolnéni vytahnout ven.

Drevéné konstrukce se dle moznosti rozmontuji, rozfeZzou. Pfed rozpojenim je nutno
kazdy demontovany prvek fadné zajistit zavésem a po uvolnéni vytahnout ven.

Rozebirané konstrukce nesmi byt bez souhlasu statika deponovany na stavajici
stropni konstrukci (podhled), aby nedoSlo k jejich destrukci. V pfipadé pozadavku na
docCasné ukladani stavebnich materialt na stropy bude nutno podle dané unosnosti stropni
konstrukce stanovit maximalni dovolené mnozstvi skladovaného druhu materialu.
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Dodavatel — firma provadéjici bouraci prace, vypracuje vlastni postup bouracich praci, dle
sveho technologického vybaveni a za splnéni vSech platnych bezpeénostnich norem,
predpist a pravidel.

6. pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci;

Pfi provadéni monolitickych betonovych konstrukci je nutné zajistit fadnou ochranu
konstrukci pfimo po betonazi. Potfebné je povrch fadné vihéit a zaroven chranit pred
pfimym slunecnim zafenim a tekouci vodou. Dale je nutné zajistit dostatecné kryti ocelové
vyztuze.

7. seznam pouzitych podkladii, norem, technickych predpist apod.;

zakon €. 183/2006 Sb. Stavebni zakon

Vyhl. 268/2009 sb. O technickych pozadavcich na stavby

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukei

CSN EN 1991 zatizeni konstrukci:

CSN EN 1992 Navrhovani betonovych konstrukei,

CSN EN 1993 Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1996 Navrhovani zd&nych konstrukci

CSN EN 1997 Navrhovéani geotechnickych konstrukci

CSN EN 1998 Navrhovéani konstrukci odolnych proti zemétieseni
CSN EN 206-1 Beton — Cast 1 Specifikace, vlastnosti, vyroba, shoda
CSN 731401 Navrhovani ocelovych konstrukei, harmonizovana s CSN EN

8. specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby,
pripadné dokumentace zajiSt'ované jejim zhotovitelem

Vramci smluvniho vztahu se stavebnikem bylo dohodnuto, Ze bude v dalsi fazi
zpracovana dokumentace pro provadeéni stavby (DPS), bez specifickych pozadavka.

1.3 Pozarné bezpeénostni feseni

Protipozarni Upravy objektu nejsou feSeny touto techn.zpravou - podrobné je tato
problematika feSena v samostatném projektu ,Pozarné bezpecnostniho fesSeni stavby*.

1.4 Technické zarizeni budov (TZB)

= Elektroinstalace — novy rozvod elektro, v€etné podruzného rozvadéce ve 2.NP bude
napojen na stavajici hlavni rozvadéc¢ v 1.NP.

> Podrobna realiza¢ni dokumentace bude soucasti dodavky realizacni firmy.

= Zdravotechnika

Vodovod - novy rozvod vody ve 2.NP bude napojen na stavajici rozvody v 1.NP
Plynovod — stavajici plynovodni potrubi v aredlu TS Havifov bude zruseno.
Kanalizace — novy rozvod kanalizace ve 2.NP bude napojen na stéavajici rozvody v 1.NP

> Podrobna realizacni dokumentace bude soucasti dodavky realizacni firmy.
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= Vytapéni — novy rozvod vytapéni ve 2.NP bude napojen na stavajici rozvody v 1.NP.

Hlavni zdroj = HI. zdrojem tepla pro objekt bude nové realizovany déalkovy teplovod
s vyménikovou stanici ve stavajici kotelné v 1.NP.

Systém vytapéni: teplovodni s nucenou cirkulaci topné vody, otopna soustava bude
feSena deskovymi radiatory.

Priprava TUV - prfiprava TUV bude zajisténa ve stavajici kotelné, pomoci nové
realizovaného dalkového teplovodu.

> > Podrobna realiza¢ni dokumentace bude sou¢asti dodavky realizaéni firmy.
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