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LEGENDA MATERIALU: POZNAMKY:
DESTOVY 7LAB STRESNI PULKRUHOVY. £.200 mm ~ VZHLEDEM K TOMU, /E /SE JEDNA 0 STf\Ré\ VYSTAVBU, Z TOHO VYPLYVA URCITA ROZM/EROVA TOLERANCE -
K1 Ve, HAKU, KOTUIKD, CEL, ap./ PROTO SE MUZ0U NEKTERE ROZMERY V TETO DOKUMENTACI NEPATRNE LISIT OD SKUTECNEHO STAVU. Z TOHOTO
L L ) DUVODU JE POTREBA PRED ZAHAJENIM PRACI PROVEST VZDY PRESNE ZAMERENI A EVENT. ODCHYLKY PRIZPUSOBIT , v -,
DESTOVY .ZLAB STR.ESN| PULKRUHOVY, 8125 mm SKUTECNEMU STAVU I 11
/ve. HAKD, KOTLIKU, CEL, ap./ — KVALITATIVNI PARAMETRY ZHOTOVITELEM STAVBY POUZITYCH STAVEBNICH HMOT A VYROBKU MUSI RESPEKTOVAT NASTAVBA A I,DRISTAVBA 9 BJEKTU
POZADAVKY SPECIFIKOVANE STAVEBNIM ZAKONEM A JEHO PROVADECIMI PREDPISY ! SATEN V AREALU TS HAVIROV ®

DESTOVY SVOD KRUHOVEHO TVARU, d=150 mm
/vE. KOLEN A OBJIMEK S TRNEM/

DESTOVY SVOD KRUHOVEHO TVARU, d=100 mm
/vE. KOLEN A OBJMEK S TRNEM/

OPLECHOVANI STRESNICH HRAN VE STITECH

KS /SYSTEMOVE RESENI/

@G

— KONKRETNI DRUH A TYP STRESNI KRYTINY, VC. MATERIALU A BAREVNEHO PROVEDENI ZLABU A SvODU BUDE
UPRESNENO PO DOHODE S INVESTOREM !

— MATERIAL KLEMPIRSKYCH VYROBKU /OPLECHOVANI UZLABI A HRAN STRECHY/ — BAREVNE PRIZPUSOBIT BARVE
KRYTINY !

— PODKLAD PRO KLEMPIRSKE VYROBKY MUSI BYT ROWNY, CISTY A NEAGRESIVNI.
— PRED VLASTNIM PROVEDENIM KLEMPIRSKYCH VYROBKU JE NUTNO ROZMERY PROVERIT PRIMO NA STAVBE A
PRIPADNE ODCHYLKY PRIZPUSOBIT SKUTECNOSTI !

~ PROSTUPY STRECHOU PRO ODVETRAVACI POTRUBI ZKOORDINOVAT DLE PROJEKTU ZDRAVOTECHNIKY. VETRACI
KOMINKY OSADIT SYSTEMOVYM ZAKONCENIM (HLAVICE, STRISKA, ap.), TAK ABY BYLO ZABRANENQO ZATEKANI
DESTOVE VODY DO VETRACIHO POTRUBI !!

— JE NUTNE VYRESIT PRISTUP NA STRECHU KE STOZARU, A TO BUD UMISTENIM STRESNIHO VYLEZU DO
STRECHY POBLIZ KOMINU, PRIP. PRISTUPEM PO ZEBRIKU !

ul. Karvinskd 66 /1461, Havirov—M&sto

40,000 = PODLAHA 1.NP PRIZEMI

VEDOUCI PROJEKTU

Ing.arch. Martin DEAK

GENERALNI PROJEKTANT:

ODP.PROJEKTANT | Ing.arch. Martin DEAK Ing.arch. Martin Deak
VYPRACOVAL Ing. Radek KORINEK Vilova 363, 739 32 Vratimov 1
INVESTOR TECHNICKE SLUZBY HAVIROV o Sazoaorisrooa e
MISTO STAVBY pozem. parc.t. 1619 a 1622, ul. Karvinska 66/1461, k.G. Havifov—Mesto e-mall mda studo@eentum.cz
OBJEKT: DATUM 07,/2019 PARE €.
S0.01 - NASTAVBA A PRISTAVBA OBJEKTU SATEN STUPEN PD___ | DPS
MERITKO 1:100
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