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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1) IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1) Udaje o stavbé

a) NAZEV STAVBY:

b) MISTO STAVBY:

c) PREDMET PD:

NASTAVBA A PRISTAVBA OBJEKTU SATEN
V AREALU TS HAVIROV a.s.
ul. Karvinska 1461/66, 73601 Havifov

Karvinska 1461/66,

pozemek parc. €. 1619 a 1622
k.U. Havifov - Mésto

okr. Karvina

DPS
(dokumentace provedeni stavby)

V této dokumentaci je feSena nastavba a pfistavba objektu Saten v aredlu Technickych sluzeb

Havirov, a.s.

A.1.2) Udaje o stavebnikovi

STAVEBNIK:
sidlem :

A.1.3) Udaje o zpracovateli PD

ZPRACOVAL.:
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A.2) CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

= Nastavba a pristavba objektu Saten v arealu Technickych sluzeb Havifov, a.s. na pozemku
parc.C. 1619 a 1622, k.U. Havifov-mésto, v¢. pfistfeSku a schodisté — je pouze jednim ucelenym
stavebnim zamérem. Stavba, vE€. vySe uvedenych souvisejicich staveb nebude ¢lenéna na zadné
dal$i stavebni objekty ani technologicka zafizeni. Ciselné oznageni jednotlivych &asti je pouZito
pouze pro lepsi orientaci v dokumentaci !

= Orientaéni oznaceni jednotlivych ¢asti :
S0.01 — Nastavba a pristavba objektu Saten
01 — Objekt Saten
02 — Pristresek
03 - schodiste

A.3) SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- zadani investora

- prohlidka pozemku a stavajiciho objektu

- snimek z katastralni mapy

- dochovana ¢ast pavodni vykresové dokumentace

- existujici stanoviska a vyjadreni dotenych organu statni spravy
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B. SOUHRNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1) POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

= Poloha — pfedmétna lokalita se nachazi v MS kraji, v okrese Karvina, v katastralnim Gzemi
Havifov - Mésto. Re$eny pozemek je situovan v severovychodni okrajové Casti mésta. Pozemek
je soucasti aredlu Technickych sluzeb Havifov. Dle Uzemniho planu mésta Havifova (UPnMH) je
dotCeny pozemek zahrnut do zastavéného tzemi.

= Re$eny pozemek parc. €. 1619 a 1622 sousedi s pozemky parc.¢. 3538/1, 3541, 3546/1 a 3547,
vSe v katastralnim Gzemi Havifov - Mésto (637556).

= Stavajici objekt je umistén na pozemku v areélu Technickych sluzeb Havifov.

= Pristup k pozemku a stavajicimu objektu vede z mistni komunikace — ulice Karvinska, parc.c.
1536/1 a déle pres aredl Technickych sluzeb Havifov (j. parcela €. 1622).

b) udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

* Nastavba a pfistavba objektu Saten je v souladu s platnou Gzemné planovaci dokumentaci.

= Dle Uzemniho planu Havifov, Uplného znéni po vydani zmény €. 3, ktery nabyl ucinnosti dne
20.11.2018, jsou pozemky zahrnuty do zastavéného Uzemi v ramci stabilizované plochy VS — .
plochy smiSené vyrobni.
V plose VS je jako hlavni vyuziti stanoveno: - stavby pro vyrobu, vyrobni sluzby a dalSi
podnikatelské aktivity jejichz negativni G¢iny na Zivotni prostfedi neprekracuji limity uvedené
v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru (hluk, emise, apod...).
Jako vyuziti pfipustné je v této ploSe mimo jiné stanoveno: - administrativni budovy, - stavby a
zarfizeni infrastruktury a pfipojek na technickou infrastrukturu.
Dale jsou v plose VS stanoveny podminky prostorového usporadani, ochrany krajinného razu: -
zastavitelnost pozemkd do 80 %, - hladinu zastavby navrhovat s ohledem na vysSkovou hladinu
okolni zastavby a krajinny raz.
Predlozeny zamér splnuje podminku pro max. zastavitelnost pozemka.
Dotéené Uzemi se nachazi v ochranném pasmu obytného souboru ,Sorela“, pro které vSak
nejsou stanoveny zadné podminky.
Predmétna vymezena lokalita neni podle vykresu A.6 ,Vefejné prospésné stavby“ dotéena
zadnymi verejné prospésnymi stavbami ani Gzemnim opatfenim.

Pro tyto stavebni Upravy byl vydan Gzemni souhlas dne 21.2.2019 &.j. MMH/10002/2019-3

c) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby,

Nejedna se o stavebni Upravy spojené ze zménou Ucell uzivani.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi,

= Obecné pozadavky na vyuziti Gzemi budou dodrzeny a nedojde k jejich naruseni.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

= Umisténi nastavby a pfistavby na feSeném pozemku musi respektovat veSkeré podminky a
pozadavky dotéenych organt statni spravy, které jiz byly ¢i budou uvedeny v jejich stanoviscich a
vyjadfenich. Tyto podminky a stanoviska budou f4dné zapracovany do projektové dokumentace
a projektant zodpovidéa za jejich spravnost.

= Informace z koordinovaného zdvazného stanoviska Magistratu mésta Havifov — ¢.j.
MMH/59851/2018:

md-217-06 NASTAVBA A PRISTAVBA OBJEKTU SATEN V AREALU TS Havifov a.s.



Ve vztahu k zakonu ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakont

Magistrat mesta Havifova, odbor Zivotniho prostfedi vydava souhlasné zdvazné stanovisko bez
stanoveni podminek.

Spravni organ upozorriuje na nékteré povinnosti dle ustanoveni zékona o odpadech:

a. pivodce odpadu, které vzniknou pri realizaci zaméru stavby, je povinen zaradit je podle vyhlasky
€. 93/2016 o Katalogu odpadli, vést jejich prabéZnou evidenci a pfedavat je pouze osobé opravnéné
k nakladani s odpady;

b. podle § 9a zakona o odpadech musi byt dodrZovana hierarchie zptisobt nakladani s odpady, t.
odpady prednostné nabidnout k vyuZiti a recyklaci osobé opravnéné k jejich prevzeti, které maji
prednost pred konecnou likvidaci na skladce;

c. po realizaci stavby doklady o naloZeni s odpady (s uvedenim jednoznacné identifikace mista
vzniku-stavby) je puvodce povinen archivovat minimainé 5 let (§ 39 zakona o odpadech), a
predlozit je spravnimu orgdnu;

d. v pfipadé, Ze plvodce odpadu (podnikajici osoba) vyprodukuje za kalendarni rok jejich limitni
mnoZstvi, je povinen k 15. 2. kalendarniho roku podat hlaseni o evidenci odpadt (§ 39 odst. 2
zakona o odpadech).

Ve vztahu k zakonu ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni
zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisiu, podle ustanoveni § 104 odst. 9:

Magistrat mésta Havifova, odbor Zivotniho prostiedi jako pfislusny vodopravni urad vydava kladné
zdgvazné stanovisko.

Vodopravni dfad upozormiuje:
stavbou a jejim uzivanim nesmi dojit ke znecisténi podzemnich ani povrchovych vod a ke zhorseni
odtokovych poméri na pfedmétné lokalité.

Ve vztahu k zakonu ¢é. 183/2006 Sb.. o uzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi:

Magistrat mésta Havifova, odbor tzemniho rozvoje, jako organ tzemniho planovani vydava k
zameru toto zavazné stanovisko: Zameér je pripustny.

Dot¢ené uzemi se nachazi v ochranném pasmu obytného souboru ,Sorela", pro které vsak nejsou
stanoveny Zadné podminky.

Predmétna vymezena lokalita neni podle vykresu A.6 ,Verejné prospésné stavby" dot¢ena Zadnymi
verejné prospésnymi stavbami ani Uzemnim opatfenim.

= Informace zrozhodnuti zdvazného stanoviska Magistratu mésta Havifov — stavebni a
silni¢ni spravni urad - statni pamdtkova péce, ¢.j. MMH/64101/2018-4:

Magistrat mésta Havifova-stavebni uUrad, jako pfislusny organ statni pamatkové péce dospél k
zavéru, ze vyse navrhované prace jsou podle ustanoveni § 14 odst. 3 pamatkového zakona z
hlediska pamatkové péce pFipustné.

Zamyslenou stavebni zménou jsou dotéeny zajmy statni pamatkoveé péce.

Organ pamatkové péce dopisem ¢.j. MMH/64101/2008-2 ze dne 22.6.2018 poZadal v souladu s § 14
odst. 6 pamatkového zakona pamatkovy ustav o vyjadfeni k zamyslené stavebni zméné, které
obdrZel dne 12.7.2018 pod zn. NPU-381/50762/2018 ze dne 11.7.2018. Z tohoto vyjadreni
vyplynulo, Ze tak, jak bylo projektantem navrzeno, zamyslena stavebni zména negativné neovlivni
pamatkoveé hodnoty ochranného pasma v Havifové.
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Pamatkovy ustav ve svém vyjadreni k pfedloZené projektové dokumentaci uvadi: , Ochranné pasmo
v Havifové bylo prohlaseno k ochrané hodnot kulturnich pamatek a urbanistického souboru
vybudovaného ve stylu architektury socialistického realismu (dale SORELA) s dirazem na
urbanismus a klasické méstotvorné kompozicni principy - osovou symetricnost v pudorysu, typickou
pro soubory typu SORELY, dominanty, prahledy, zavéry urbanistickych os, parky, zeler, sadovnicke
Upravy, ¢imz byl naplnén prvotni zamér stanoveny pro soubory typu SORELA, a to: vytvoreni
kvalitniho prostredi pro bydleni se zazemim bohaté zelené a se zastoupenim zakladnich funkci v
uzemi - bydleni, ob¢anska vybavenost, oddech, rekreace. Pamatkovou, kulturni hodnotou daného
souboru je dale architektonické ztvarnéni vsech objekti, dobové materialové Feseni, vcetné
kompozi¢niho feseni a proporci jednotlivych prvki ve fasadé, subtilnosti vypini okennich otvord,
pojeti parteru, fasad, stfech a detaild.

Dopad navrhovanych dprav na chranéné hodnoty: Navrhovand nastavba a pfistavba negativné
neovlivni chranéné pamatkové hodnoty a je z pohledu pamatkové péce akceptovatelna bez
podminek.

Odivodnéni: Objekt se nachazi na samotném okraji ochranného pasma mésta, na hranici zastavby
prevazné panelovych domd, pldorysna stopa zistava zachovana, urbanisticky princip mésta ani
architektonicka hodnota ochranného pasma nebude ovlivnéna. "

Zamér byl dale posouzen Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje, ktera vydala
zavazné stanovisko zn. S-KHSMS 31036/2018/KA/HP ze dne 11.06.2018 bez stanoveni
podminek.

Zamér byl posouzen Hasi¢skym zachrannym sborem Moravskoslezského kraje, Uzemnim
odborem Karvina, jako dotéenym organem na useku poZarni ochrany, ktery dne 3.1.2019 vydal
souhlasné zavazné stanovisko pod &.j. HSOS-11312-2/2018 bez podminek.

f) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort - geologicky priazkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.

» Jedna se o nastavbu a pfistavbu objektu Saten, neni potfeba provadét méreni radonu, ani
hydrogeologicky priizkum apod.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisti - pamatkova rezervace, pamatkova zéna,
zvlasté chranéné uzemi, lokality soustavy natura 2000, zaplavové uzemi, poddolované
uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.

= DotCené Uzemi se nachdzi v ochranném pasmu obytného souboru ,Sorela". Navrhovana nastavba a
pristavba negativhé neovlivni chranéné pamatkové hodnoty a je z pohledu pamatkové péce
akceptovatelna bez podminek.

= Pozemek a stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

= Jedna se o oblast, kde se v sou€asné dobé uz nejevi pravdépodobna moznost exploatace loziska
¢erného uhli klasickymi metodami a tim i vznik Skod v dusledku novych deformaci terénu.

= Jina ochrana Uzemi se stavby netyka.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.
= Pozemek a stavba se nenachazi v zaplavovém a poddolovaném Gzemi

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

= Vystavba nastavby a pfistavby, ani jeji budouci provoz nemaji negativni U¢inky na Zivotni
prostredi.

= Vramci vystavby bude odpad vznikly stavebni ¢innosti pribézné uskladriovan v kontejneru a po
napinéni odvezen na nejblizsi sklddku.

= Splaskové vody budou odvadény do stavajici kanalizace v 1.NP. Destové vody budou napojeny
do stavajici deStové kanalizace, plocha stfechy se neméni..

= HI. zdrojem tepla pro objekt bude nové realizovany dalkovy teplovod s vyménikovou stanici ve
stavajici kotelné v 1.NP.
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)

Nastavba a pfistavba svym charakterem nevyzaduje zadna dalSi zvlastini opatfeni pro ochranu
zivotniho prostiedi.

Stavba nema negativni U¢inky na okolni pozemky a stavby. Umisténi vSech staveb na dotéenych
pozemcich respektuje podminky a pozadavky spravcu siti a dotéenych organu statni spravy,
které jsou uvedeny v jejich stanoviscich a vyjadfenich. Déale budou pfi provadéni stavby
dodrzovany zasady ochrany Zivotniho prostfedi, bezpec¢nosti prace, zdravi, pozarni ochrany, ap.
Odstupy nejblizs§ich budov od nové nastavby jsou: 4,7 m — Fadové garaze zacinajici na pozemku
parc. ¢. 1617; 6,4 m - aredlovy objekt na pozemku parc. &. 1627; 6,7 m - arealovy objekt na
pozemku parc. ¢. 1626. Vystavbou nové nastavby nedojde ke zméné odstupovych vzdalenosti
okolnich objektd.

Jsou dodrzeny pozadavky z “Vyhlasky o obecnych poZadavcich na vyuzivani dzemi - § 25 odst. 1
vyhl. 501/2006 Sb. - Vzdjemné odstupy staveb”

(1) Vzajemné odstupy staveb musi splfiovat pozadavky urbanistické, architektonické, zivotniho
prostiedi, hygienické, veterinarni, ochrany povrchovych a podzemnich vod, statni pamatkové
péce, pozarni ochrany, bezpecnosti, civilni ochrany, prevence zavaznych havarii), pozadavky na
denni osvétleni a oslunéni a na zachovani kvality prostfedi. Odstupy musi dale umozfiovat
udrzbu staveb a uzivani prostoru mezi stavbami pro technicka ¢&i jina vybaveni a ¢innosti,
napriklad technickou infrastrukturu.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Asanace se nefeSi — zadné takovéto pozadavky nejsou.
Na pozemku nebudou demolovany zadné objekty ani stavby.
Na pozemku nebude potfeba odstrafiovat zadnou vzrostlou zeleri.

pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Neresi se.

uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Pristup k pozemku a stavajicimu objektu vede z mistni komunikace — ulice Karvinskd, parc.c.
1536/1 a déle pres aredl Technickych sluzeb Havifov (j. parcela €. 1622).

Vzhledem ktomu, Ze se jedna o nastavbu, nebudou realizovdna zadna nova pfipojeni na
inZzenyrskeé sité technické infrastruktury.

pristup k FeSené stavbé v ramci arealu TSH je bezbariérovy, nova nastavba je ale feSena bez
pozadavku na bezbariérové uzivani — vzhledem k charakteru pracovni €innosti zaméstnanci TS,
pro které se nastavba Saten a soc. zafizeni pfipravuje, neni mozné v téchto profesich
zaméstnavat zadné télesné ¢i jinak postizené osoby. V pfipadé, Zze by prece jen TS Havifov
zaméstnaly v této profesi néjakou osobu s télesnym &i jinym zdravotnim postizenim — budou tyto
osoby moci vyuzivat pavodni prostory Saten a soc. zafizeni v 1.NP, které zGistanou zachovany.

vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Vzhledem k rozsahu a charakteru vystavby — nefesi se.
seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

V8echny dotéené pozemky se nachazeji v katastr. Gzemi Havifov - Mésto (637556).

Reseny pozemek:

- parc.C. 1619 - druh: zastavéna plocha a nadvofi, BPEJ: nema evidované, celkova vyméra
349 m?; pozemek stavebnika

- parc.¢. 1622 - druh: ostatni plocha, BPEJ: nema evidované, celkovd vyméra 4823 m?;
pozemek stavebnika
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0) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo.

= Jiné pozemky nebudou dot&eny ochrannym nebo bezpecnostnim pasmem.

B.2) CELKOVY POPIS STAVBY

=V této dokumentaci je feSena nastavba a pristavba objektu Saten Technickych sluzeb Havifov na
pozemku parc. ¢ 1619 a 1622. V nastavbé jsou navrzeny nové prostory pro zaméstnance (Satny,
sprchy, zazemi)

= Z hlediska architektury bylo pfanim investora navrhnout moderni nastavbu s kvalitnim technickym
i technologickym vybavenim, za dodrzeni vSech pozadavkd na nizkou energetickou narocnost
nastavby.

= Stavajici objekt je jednopodlazni, s pultovou stfechou. Realizaci nastavby bude objekt
dvojpodlazni, zastfeSen novou pultovou stfechou se sklonem 6°.
Pudorys puvodniho objektu méa pravidelny obdélnikovy tvar — celkové rozméry jsou 54,0 x 6,55
m. Padorys nové nastavby ma pravidelny obdélnikovy tvar — celkové rozméry jsou 43,0 x 6,80 m.

= Ddéle bude na severozapadni fasadé realizovan novy pristfeSek podél objektu Sitky 1,5 m a na
jihovychodni fasadé bude realizovano nové venkovni schodisté, které bude slouzit pro vstup do
nové nastavby

B.2.1) ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

= Jedna se o0 zménu dokoncené stavby, konkrétné nastavbu objektu na pozemku parc. ¢. 1619,
k.U. Havifov - Mésto. Stavajici objekt nema ev. Cislo.
= Vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci jsou dolozeny v PD v ¢asti D 1.2.

b) ucel uzivani stavby

= Objekt bude nadale vyuzivan jako Satny a soc. zazemi pro zaméstnance Technickych sluzeb
Havifov.

c) trvala nebo do¢asna stavba

= Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

= Projektovd dokumentace je zpracovana v souladu s vyhldSkou ¢&. 268/2009 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu (nahrazujici v piném znéni vyhlaSku ¢.137/1998 Sb.), v¢.
souladu s ostatnimi pozadavky a odkazy na pfislugné CSN.

= Jedna se o nastavbu a pfistavbu objektu Saten. Vzhledem k charakteru pracovni ¢innosti
zameéstnancl TS, pro které se nastavba — coz jsou pfevazné popeldfi a terénni pracovnici na
manualni a Uklidové prace — neni mozné v téchto profesich zaméstnavat zadné télesné &i jinak
postizené osoby — proto je tento stavebni zamér (nastavba 2.NP) feSen bez pozadavku na
bezbariérové feSeni. V pfipadé, Ze by pfece jen TS Havifov zaméstnaly v této profesi (popelafi,
apod.) néjakou osobu s télesnym ¢&i jinym zdravotnim postizenim — budou tyto osoby moci
vyuzivat plvodni prostory Saten a soc. zafizeni v 1.NP, které zistanou zachovany.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

= Umisténi nastavby na feSeném pozemku musi respektovat veSkeré podminky a pozadavky
dotéenych organt statni spravy, které jiz byly ¢ budou uvedeny v jejich stanoviscich a
vyjadfenich. Tyto podminky a stanoviska budou fadné zapracovany do projektové dokumentace
a projektant zodpovida za jejich spravnost. Tyto informace jsou zapracovany v ¢asti B.1 e)
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f)

9)

h)

Nastavba svym umisténim splfiuje pozadavky stanovené vyhl.¢. 501/2006 Sb., o obecnych poza-
davcich na vyuzivani Uzemi, ve znéni vyhlasky €. 269/2009 Sb. a nasledné zmény vyhlaskou ¢&.
22/2010 Sb.. Déle také podminky vyhl.¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé Uzemniho Fizeni,
vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni.

Veskeré ostatni zalezitosti, v této technické zpravé neuvedené, se Fidi a musi dodrzet podminky
stanovené v koordinovaném zavazném stanovisku.

ochrana stavby podile jinych pravnich predpisu - kulturni pamatka apod.

Dotc¢ené uzemi se nachazi v ochranném pasmu obytného souboru ,Sorela". Navrhovand néstavba a
pristavba negativhé neovlivni chranéné pamatkové hodnoty a je z pohledu pamatkové péce
akceptovatelna bez podminek.

navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Stavajici objekt a nastavba bude slouzit jako Satna a soc.zazemi pro stavajici zaméstnance
UZivatelem, vlastnikem a provozovatelem objektu jsou Technické sluzby Havifov.
Zastavéna plocha objektu se neméni, bude 349 m2.

Plocha nové nastavby bude 284 m2.

Plocha nového pristiesku bude ca 73 m2 a plocha nového venkovniho schodisté bude 7 m2,
celkova uzitna plocha objektu bude navysena z 293,9 m2 na 550,1 m2.

Predpokladané néklady na realizaci nastavby jsou odhadovany na ¢astku cca 6,0 mil. KE.

zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadti a emisi, tfida energetické
naroc¢nosti budov apod.

Zdroj tepla — HI. zdrojem tepla pro objekt bude nové realizovany dalkovy teplovod
s vymeénikovou stanici ve stavajici kotelné v 1.NP.

Vytapéni — teplovodni s nucenou cirkulaci topné vody, otopna soustava bude tvofena deskovymi
radiatory. Otopna soustava bude napojena na stavajici rozvody v 1.NP.

Priprava TUV — rozvody v nové nastavbé budou napojeny na stavajici rozvody v 1.NP.
Elektroinstalace — nové el. rozvody, v€etné nové podruzné el. skiiné, budou napojeny na stavajici
rozvod v 1.NP.

Dodavka pitné vody — vesSkera napojeni novych rozvodd vody budou provedena ve stavajicim
objektu Saten (1.NP) v arealu TSH za fakturaénim vodomérem SmVaK Ostrava a.s.

Stavajici kapacita Saten je navrzena pro pocet max. 80 zaméstnancu (terénnich pracovnik),
véetné hygienickych zafizeni (8x umyvadlo, 8x sprcha a 4x WC), pfedpokladané potieby vody a
produkovaného mnozstvi splaskovych vod. Nova nastavba je opét navrzena pro pocet max. 80
zaméstnancu s hygienickym zafizenim ve stejném poctu (8x umyvadlo, 8x sprcha a 4x WC),
stavajici prostory v 1.NP nebudou nadéle vyuzivany jako Satny a zaméstnanci budou presunuti
do prostoru nové nastavby, proto nedojde k navySeni potireby vody a produkovaného
mnozstvi splaskovych vod oproti plvodnim navrzenym hodnotam!!!

Technicky stav a dimenze stavajici vodovodni pfipojky je vyhovujici a nova nastavba a pfistavba
objektu Saten nebude mit na pfipojku negativni vliv.

Vypocet potieby vody podle Sb.120/2011 pro zaméstnance vyuzivajici nové Satny

80 zaméstnancu (200 dnu v roce) = 80 0s. x 16 m3/rok = 1280 m3/rok
Q praméma roéni potieba : 1280 m3/rok

Q primérné denni mnozstvi : 6,4 m3/d

Q max. denni mnozstvi : 9,6 m3/d

Q max. hodinové mnozstvi : 96x2,1/12=1,68m3h =0,47 /s

Q pozarni voda ; neni pozadovéna dle PBR

Plynovod — stavajici plynovodni potrubi v aredlu TS Havifov bude zruSeno.

Splaskova kanalizace — nové rozvody budou napojeny na stavajici rozvody v 1.NP stavajiciho
objektu Saten v aredlu TSH. Mnozstvi splaskovych vod nebude navyseno (viz. vySe).
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Technicky stav a dimenze stavajici kanaliza¢ni pfipojky je vyhovujici a nova nastavba a pristavba
objektu Saten nebude mit na pfipojku negativni vliv.

Soucasny pocet zaméstnancu (terénnich pracovnikud) je dle sezény cca 40 — 60. V budoucnu se

uvazuje s rozsifenim celkového poctu zaméstnancu (terénnich pracovnik(l) — max. do 80 lidi.
MnozZstvi odpadnich vod z malych zdroju znecisténi se rovna potiebé vody.

Zameéstnanci (terénni pracovnici) pracuji pfevazné mimo aredl TS, v ramci sluzeb a Udrzby mésta.

Po skonceni pracovni ¢innosti se nasledné témér vSichni myji a sprchuji. Nejvétsi spotfeba vody a

tim i mnoZstvi odpadnich vod bude tedy ¢asové kopirovat konec pracovni doby.

80 pracovnik  x 120 l/os/d = 9 600 I/d

5 admin. x 60 l/os/d = 300 I/d

2 vréatni x 60 l/os/d 120 I/d

Celkem - 10020 I/d

denni mnozstvi odpadnich vod : 10,62 m®/d

max. hodinové mnozstvi podle poctu zaf. predmét( : 4,5 l/s
rocni mnozstvi: 80 osob x 40 m3 + 7 osob x 20 m3 = 3340 m3/rok

= Likvidace deStové vody — bude provedeno napojeni na stavajici kanalizaci v arealu TSH. Jedna
se 0 nastavbu stavajicich Saten, plocha stfechy nad stavajicim objektem nebude navysSena. Nové
je navrzen pfistfeSek nad chodnikem u severo-zdpadni fasady objektu v Sifce 1,5 m, ktery bude
také nové napojen na stavajici kanalizaci v arealu TSH. Vzhledem k tomu, Ze desStova voda
z chodniku je momentalné také svedena do stavajici arealové kanalizace a plocha nové stfechy
nastavby nebude navysena, nedojde k navysSeni mnozstvi dest'ovych vod!!!

= Vystavba néstavby ani jeji budouci provoz nemaji negativni G€inky na zivotni prostfedi. Nastavba
svym charakterem nevyzaduje zadna dal&i zvlastni opatfeni pro ochranu zivotniho prostfedi.

=V ramci vystavby bude odpad vznikly stavebni €innosti pribézné uskladnovan v kontejneru a po
naplnéni odvezen na nejblizsi skladku.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

= Zahdjeni stavby — po vydani stavebniho povoleni a jeho nabyti pravni moci.
= Ukonéeni stavby — Do ftfi let od vydani pravomocného stavebniho povoleni

J) orienta¢ni naklady stavby

= Predpokladané naklady na realizaci stavby jsou odhadovany na ¢astku cca 6,0 mil. K&.

B.2.2) CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

= Zastavéna plocha objektu se neméni, ale bude navySen obestavény prostor a celkova uzitna
plocha.

= Navrzené feSeni vychazi predevsim z podminek a pozadavkud investora na velikost a funkénost
nastavby objektu.

=  Stavajici objekt Saten je jednoducha pfizemni stavba obdélnikového pudorysu se zastfeSenim
pultovou stfechou, nova nastavba (2.NP) navazuje na jednoduchy tvar a vzhled stavajiciho
objektu a ma opét obdélnikovy pldorys nad vétsi ¢asti plochy stavajiciho objektu, zastieSeni je
navrzeno opét pultovou stfechou.

b) architektonické feseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni
= Nova nastavba bude barevné odliSena od stavajicich objektd. Fasada bude zateplena a omitnuta

omitkou v Sedém odstinu a bude vhodné doplfiovat stavajici fasadu budovy v 1.NP.
= Architektonické a vytvarné feSeni je patrné z pfilozené vykresové dokumentace.
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B.2.3) CELKOVE PROVOZNIi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

= Nova néastavba (2.NP) bude pfistupnd zvenku pomoci nového ocel. schodisté, po kterém se
dostaneme k hlavnimu vstupu.

= V 1.NP budou stavajici vstupy do vratnice kancelari, Saten, kotelny a skladu dopravniho znaceni.
Zachovany zustanou oddélené Satny pro muze a Zzeny vcetné sprch a toalet.

= Ve 2.NP budou nové oddélené Satny pro muze a zeny vcetné sprch, toalet a mistnosti na suseni
odévu. Déle zde bude Uklidovd mistnost, denni mistnost, sklad a rezervni mistnost pro budouci
vyuziti.

=V objektu nebude probihat zadna vyroba !

= Jedna se o nastavbu objektu Saten, ktery se nachazi v arealu Technickych sluzeb Havifov.

= Momentalné vyuziva objekt Saten cca 60 zaméstnanct, pracujicich v terénu (45 muzl a 15 Zen),
jedna se o jednosménny provoz s pracovni dobou 6:00-14:00 hod., v letnich mésicich mize byt
dle potfeby zaveden dvousménny provoz; délka pracovni smény je 8 hod.

=V budoucnu se predpoklada navySeni na pocet cca 80 zaméstnancu.

B.2.4) BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

= NefeSi se — jedna se o nastavbu a pfistavbu objektu Saten a bude vyuzivana pouze zaméstnanci
Technickych sluzeb Havifov.

= Vzhledem k charakteru pracovni €innosti zaméstnancd TS, pro které se nastavba Saten a
soc.zafizeni pfipravuje — coz jsou prevazné popelafi a terénni pracovnici na manualni a uklidové
prace — neni mozné v téchto profesich zaméstnavat zadné télesné &i jinak postizené osoby —
proto je tento stavebni zamér (nastavba 2.NP) feSen bez pozadavku na bezbariérové feseni.
V pfipadé, Ze by prece jen TS Havifov zaméstnaly v této profesi (popeléfi, apod.) néjakou osobu
s télesnym ¢&i jinym zdravotnim postizenim — budou tyto osoby moci vyuZzivat pavodni prostory
Saten a soc. zafizeni v 1.NP, které zistanou zachovany.

B.2.5) BEZPECNOST PRI UZiVANIi STAVBY

= Pro zajisténi bezpecnosti pfi uzivani je nutné dodrzet v8echny technické, materialové a
rozmérové pozadavky na jednotlivé konstrukce a prostory — specifikované v projektové
dokumentaci a vychazejici z pozadavki prislusnych CSN na provozovéani technic. zafizeni. Co se
tyka bezpecnosti provozu — musi stavba splfiovat vSechny potfebné nalezitosti uréené vyhlaskou
¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu (nahrazujici v plném
znéni vyhlasku €.137/1998 Sb.). Jiné specifické pozadavky tato stavba nema.

B.2.6) ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) Stavebni feSeni

= S0.01 - Nastavba a pristavba objektu Saten
- 01 - Objekt Saten
— Po realizaci nastavby bude objekt dvoupodlazni, nepodsklepeny, pravidelného
obdélnikového pldorysného tvaru, s rozméry 54,0 x 6,55 m. Objekt bude zastfeSen
novou pultovou stfechou se sklonem 6°. Stfecha bude mit hfeben ve vySce ca +7,050 m
(od +0,000) . Vstup do nastavby bude feSen venkovnim schodistém u jihovychodni
fasady objektu. Nové mistnosti budou vyuzivany jako Satny a zazemi pro zaméstnance.
- 02 - PristreSek
— U severozpadni fasady bude realizovan novy pristfe$ek Sitky 1,5 m a délky 47,65 m
nad chodnikem u fasady, vyska pristfeSku bude ca +3,065 m, min. podchodna vyska
bude 2,85 m.
- 03 - Schodisteé
— Nova nastavba bude pfistupna z terénu pomoci nového ocelového schodisté umisténého
na jihovychodni fasadé objektu, vedle stavajici vratnice. Nové venkovni schodisté bude
jednoramenné, ocelové, schodnicové, s podestou v Urovni 2.NP.
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b) Konstrukéni a materialové reSeni

= Po odstranéni stavajici stfechy nad 1.NP bude realizovdna nové skladana stropni konstrukce
z montovanych paneld (HELUZ)

= Zkonstruk¢niho a materialového hlediska je nosné obvodové zdivo navrzeno z tvarnic HELUZ
FAMILY 30 BROUSENA tl. 300 mm, v kombinaci se zateplenim tepelnou izolaci tl. 140 mm.
Prickové zdivo bude zdéné z lehéenych tvarnic Ytong.

=  Stény budou ukonéeny ztuzujicim zelezobetonovym véncem.

= Re$eni fasad je navrzeno v omitaném provedeni.

= Krovova soustava bude klasicka, z dfevénych hranoll a Feziva, pultového tvaru, se sklonem
stfechy cca 6°.

= Stfechy budou opatfeny okapnimi zlaby a svody. Hfeben stfechy bude ve vySce cca +7,050 m
(vztazeno k +0,000 podlahy 1.NP).

= Stfesni krytina bude plechova, v €erno-Sedém povrchovém provedeni, konkrétni material — dle
vybéru investora.

= Nové navrzena okna budou dfevénd, event. plastova s vyplni termo-izolacnim dvojsklem.

= Novy pristfeSek bude tvofen dievénou konstrukci a krytina bude plechova, barva rovnéz v ¢erno-
Sedém provedeni.

= Nové venkovni schodisté bude jednoramenné, ocelové, schodnicové, s podestou v Urovni 2.NP.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

= Jedna se o stavebni objekt s tradi€énim zalozenim na zakladovych pasech se svislymi nosnymi
konstrukcemi v tradi€ni zdéné technologii, vodorovnymi nosnymi konstrukcemi realizovatelnymi v
rovnéz obecné znamych technologiich provadéni, stejné jako ostatni stavebni ¢asti a konstr.
objektu, véetné zastfeSeni df vazniky pultové a sedlové stfechy.

= Také nova nastavba bude mit svislé nosné konstrukce v tradi¢ni zdéné technologii, vodorovné
nosné konstrukce realizované v rovnéz obecné znamych technologiich provadéni, vcetné
zastfeSeni klasické krovové soustavy pultové stfechy. Ze statického hlediska je provedeni staveb
konstrukéné vyhovujici. Pfislusné statické vypocéty navrzenych konstrukci budou obsahem
realiza¢ni dokumentace jednotlivych dil€ich ¢asti stavby.

B.2.7) ZAKLADNiI CHARAKTERISTIKA TECHNIC. A TECHNOLOG. ZARIZENI

a) Technické feSeni

= Zdroj tepla — HI. zdrojem tepla pro objekt bude nové realizovany dalkovy teplovod
s vyménikovou stanici ve stavajici kotelné v 1.NP.

= Vytdpéni — teplovodni s nucenou cirkulaci topné vody, otopna soustava bude tvofena deskovymi
radiatory. Otopna soustava bude napojena na stavajici rozvody v 1.NP.

= Priprava TUV — rozvody v nové nastavbé budou napojeny na stavajici rozvody v 1.NP.

= Elekiroinstalace — nové rozvody v€etné nové podruzné el. skfiné budou napojeny na stavajici
rozvod v 1.NP.

= Dodavka pitné vody — veSkera napojeni novych rozvodd vody budou provedena ve stavajicim
objektu Saten (1.NP) v aredlu TSH za fakturaénim vodomérem SmVaK Ostrava a.s. Potreba
vody nebude navysena!!!

=  Plynovod — stavajici plynovodni potrubi v areédlu TS Havifov bude zru$eno.

= Spladkova kanalizace — nové rozvody budou napojeny na stavajici rozvody v 1.NP stavajiciho
objektu Saten v aredlu TSH. Mnozstvi splaskovych vod nebude navyseno!!!

= Likvidace deStové vody — bude provedeno napojeni na stavajici kanalizaci v aredlu TSH. Jednd
se 0 nastavbu stavajicich Saten, plocha stfechy nad stavajicim objektem nebude navySena. Nové
je navrzen pristfeSek nad chodnikem u severo-zapadni fasady objektu v Sifce 1,5 m, ktery bude
také nové napojen na stavajici kanalizaci v arealu TSH. Vzhledem k tomu, Ze des$tova voda
z chodniku je momentalné také svedena do stavajici arealové kanalizace a plocha nové stfechy
nastavby nebude navysena, nedojde k navySeni mnozstvi dest'ovych vod!!!

= Nastavba svym charakterem nevyzaduje zadna dalSi zvlastni opatfeni pro ochranu zivotniho
prostredi.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
= viz. VySe
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B.2.8) ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

= Pozarni bezpeénost je posuzovana v souladu s CSN 730802, CSN 730833 a navazujicich CSN
z oboru PO. Protipozarni Upravy objektu nejsou feSeny touto TZ, ale samostatnym projektem
.Pozarné bezpecCnostni fedeni stavby” (dle vyhl.&. 23/2008 Sb. o technickych podminkéach
pozarni ochrany staveb).

B.2.9) USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

= nejsou feSeny touto TZ, ale samostatnym prikazem energetické naro¢nosti budovy (PENB)

B.2.10) HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOV-
Ni A KOMUNALNi PROSTREDI

= Zhlediska ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi nejsou na nastavbu kladeny zvlastni pozadavky.
Budou dodrzeny obecné pozadavky z hlediska hygienického zafizeni, jeho rozmér( a Upravy
povrchtl omyvatelnymi obklady. Jsou déle dodrzeny obecné pozadavky CSN 734301 Obytné
budovy. CSN 73 4108 Hygienickéa zafizeni a $atny.

= Stavba nema negativni U¢inky na zivotni prostfedi ani své okoli.

B.2.11) vZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIV. UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

= Jedna se o nastavbu a prfistavbu objektu Saten, neni potfeba provadét mérfeni radonu

b) ochrana pred bludnymi proudy

= Vzhledem k tomu, ze se neméni zastavéna plocha objektu a plocha stfechy, bude ochrana pred
bleskem provedena ve stejnych mistech a napojena na stavajici bleskosvod.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
= Neresi se.
d) ochrana pired hlukem

= Stavba svym charakterem nema vliv na okolni chranéné prostory a neni nutno provadét dalsi
zvlastni opatfeni. Rovnéz se v blizkosti objektu nevyskytuje zdroj hluku, ktery by mél vliv na
projektovany objekt.

e) protipovodnova opatreni
= NefeSi se.
f) Ostatni u€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

= Nevyskytuji se.

B.3) PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technickeé infrastruktury, prelozky

= Vzhledem ktomu, Ze se jedna o nastavbu, nebudou realizovana zadna nova pfipojeni na
inzenyrskeé sité technické infrastruktury.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
= NefeSi se.
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B.4) DOPRAVNI RESENI
a) popis dopravniho reseni
= U arealu Technickych sluzeb Havifov vede mistni komunikace — ul. Karvinska (parc.¢. 1536/1)

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

= PFistup k pozemku a stavajicimu objektu vede z mistni komunikace — ulice Karvinska, parc.¢.
1536/1 a déale pres aredl Technickych sluzeb Havifov (tj. parcela €. 1622).

c) doprava v klidu

= Parkovani vozidel je FeSeno formou parkovacich stani pro cca 30 os. vozidel na pozemku parc.¢.
1622, ktery je soucasti arealu Technickych sluzeb Havifov. Po¢et zaméstnanct nebude v blizké
dobé navySovan.

d) pési a cyklistické stezky

= nefeSi se.

B.5) RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) Terénni upravy
= NefeSi se.
b) pouzité vegetacni prvky
= NefeSi se.
c) biotechnicka opatreni

= NereSsi se.

B.6) POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) vliv stavby na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

= Ovzdusi bude ve fazi vystavby ovlivnéno dopravou materialu a osob na stavbé. Frekvence
dopravni zatéZe je mala a bude provadéna v dostateCném rozmezi tak, aby okoli nebylo
negativné ovlivnéno emisemi. Stavbou jako takovou nedojde ke zhorSeni kvality ovzdusi.

= Po dobu vystavby dojde ke zhorSeni hlukové situace v posuzované lokalité. Zdroji hluku budou
stavebni prace a dale zvySena dopravni zatéz lokality. S ohledem na relativné kratkou dobu
vystavby Ize vSak povazovat zvySeni hlukové zatéze za akceptovatelné.

= Provoz jednotlivych zdroju hluku bude preruSovany a vyhradné v dobé od 7 do 21 hod. P¥i
stavebnich pracich budou spinény uvedené limitni hodnoty LAeg=65 dB pro stavebni ¢innosti pro

stavebnich praci budou pfijata opatfeni pro snizeni prasnosti a hluku.

b) vliv na pFirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

= Nebude nijak negativné ovlivnéno.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi natura 2000

= NereSsi se.
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d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem

= NereSi se.

e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

= NereSi se.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

= Vyjadreni a stanoveni podminek pro udéleni souhlasu s umisténim stavby v ochranném
pdasmu sité technickeé infrastruktury ( Tl ) spole¢nosti T-Mobile Czech Republic a.s.

V dané lokalité se nachazi technicka infrastruktura (Tl) spolec¢nosti T-Mobile Czech Republic a.s.
(TMCZ), ktera je nezbytna pro provoz elektronického zarizeni verejné telekomunikacni sité.
Dle predlozené dokumentace dojde ke kolizi s Tl typu:

- Mikrovinné (MW) spoje
- Body sité

Pri spinéni podminek uvedenych v prilohach ¢.4 a ¢€.6 (jsou soucasti vyjadfeni a stanoveni
podminek spolecnosti TMCZ) podle druhu kolize s Tl souhlasi spole¢nost T-Mobile Czech Republic
a.s. s vystavbou v zajmovém tzemi.

Nedodrzeni téchto podminek je hrubym porusenim pravnich povinnosti podle zakona
127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich. V pripadé, Ze stavebnik poskodi Tl v majetku
nebo spravé TMCZ, vznika TMCZ pravo na nahradu skody.

B.7) OCHRANA OBYVATELSTVA

= NefeSi se — jedna se o nastavbu a pfistavbu objektu Saten.

B.8) ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
= Voda a el. energie bude napojena a vyuzivana v ramci arealu Technickych sluzeb Havifov.

b) odvodnéni stavenisté

= Neni nutné fesit specialni Upravy pro odvodnéni staveniste.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

= Pristup k pozemku a stavajicimu objektu vede z mistni komunikace — ulice Karvinskd, parc.c.
1536/1, dale pres areal Technickych sluzeb Havifov (ij. parcela €. 1622).
= Budou vyuzivany zdroje (elektro, voda) ve stavajicim objektu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

= Provadéni nastavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky.

= V obdobi vystavby je mozna pouze zvySena hlu€nost v misté stavby vlivem pouziti
stavebnich stroji a dopravy stavebniho materialu. Pro mozné posouzeni hluku ze stavebni
¢innosti mizeme realizaci stavby Clenit na faze, které budou své okoli nejvice zatéZzovat
hlukem a k jednotlivym fazim pfifadit pfedpokladané pouziti mechanizmu.
Pfiprava Uzemi:
- autojefab 80,0 dB(A)/15m
- naklada¢ 86,0 dB(A)/ 8m
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Zemni prace a zajisténi zakladu:
- rypadlo s hloubkovou lopatou 82,0 dB(A)/ 8m
- nakladac 86,0 dB(A)/ 8m
- domichavac¢ betonu 78,0 dB(A)/ 15m
- Cerpadlo na beton 81,0 dB(A)/ 15m
= VeSkeré doCasné stavby zafizeni stavenisté (Satna, sklad, hyg. zafizeni apod.) budou vyuzivany
v ramci aredlu Technickych sluzeb Havifov.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

= Asanace se nefe§i — zadné takovéto pozadavky nejsou.
= Na pozemku nebudou demolovany zadné objekty ani stavby.
= Na pozemku nebude potfeba odstranovat zadnou vzrostlou zelen.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

= Zabor cizich pozemkl nebo vefejného prostranstvi nebude nutny. Kontejner na stavebni odpad
bude umistén na pozemku stavebnika.

dg) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

= Se vstupem osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na stavenisté se neuvazuje.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadia a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

= Stavba nema negativni G€inky na okolni pozemky a stavby. Umisténi vSech staveb na dotéenych
pozemcich respektuje podminky a pozadavky spravcu siti a dot€éenych orgdnu statni spravy,
které jsou uvedeny v jejich stanoviscich a vyjadfenich. Déle budou pfi provadeni stavby
dodrzovany zasady ochrany zivotniho prostfedi, bezpe&nosti prace, zdravi, pozarni ochrany, ap.

= Zhlediska likvidace odpadu — bude nepouzitelny odpad vznikly stavebni &innosti prabézné
;uskladriovan v ocel. kontejneru a po naplnéni odvezen na nejbliz§i skladku odpadu.
Z ekologického hlediska bude poZadovano v souladu se z&k. ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakonu, upfednostnit vyuziti odpadu, které v rdmci stavebni Cinnosti
vzniknou (napf. stavebni sut, zbytky izolaénich hmot, prazdné obaly od barev, Eistici bavina,
apod.) nebo zajistit nezavadnou likvidaci. Doklady o vyuziti odpadu popfipadé nezavadné
likvidaci odpadt vzniklych stavebni €innosti budou prfedlozeny pfi kolaudaénim fizeni a potvrzeny
opravnénym prijemcem. Pfi stavbé nebude nakladano s nebezpeénymi odpady.

Predpokladana bilance odpadl vznikajiciho pfi vystavbé investi¢niho zaméru:

Druh odpadu Nazev druhu odpadu

1500 00 Odpadni obaly cca 0,1 t recyklace
1501 01 Papir/lepenka cca 0,1 t recyklace
1501 02 Plastové obaly cca 0,2 t recyklace
1501 04 Kovové obaly cca 0,3 t recyklace
17 00 00 Stavebni a demoli¢ni odpad cca 3,0 t skladka
17 01 02 Cihla cca 1,5t skladka
17 02 01 Drevo cca 4,0 t recyklace
17 04 02 Hlinik cca 0,7 t recyklace
17 04 05 Zelezo a ocel cca 2,6 t recyklace
17 05 02 VytéZena hlusina cca 3,0 t skladka
17 06 02 Ostatni izol. material cca 2,5 t skladka

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

= Jedna se o nastavbu stavajici budovy, nebudou provadény zemni prace.

J) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

= Stavba svym malym rozsahem nepfedstavuje ohrozeni pfirody ani Zivotniho prostfedi. Stavba se
bude fidit platnymi zakony, vyhlaskami, pfislusSnymi normami a vSemi zavaznymi stanovisky
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DOSS vé. podminek, tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi. Udaje o spinéni podminek
stanovenych dotéenymi organy statni spravy budou pfedany dodavateli stavebnich praci, formou
zapisu ve stavebnim deniku, ke spInéni.

= Zhlediska ochrany vefejného zdravi a zejména vlivu hluku na okolni prostory bude stavba
realizovana v souladu s nafizenim vlady ¢. 502/2000 Sb. V obdobi vystavby mize byt
produkovan kratkodoby stavebni hluk zpusobeny ¢innosti stavebnich mechanismu pfi provadéni
terénnich dprav a hloubeni zakladd, dopravou materidlu nakladnimi vozy na pozemek
stavebnika, pfip. nékterou stavebni ¢&innosti (vrtani, sbijeni, fezani, frézovani apod.).
Predpokladany provoz stavebni techniky v dobé od 7 do 20 hodin. Po provedeni hrubych
stavebnich praci bude hluénost omezena na minimum. Chranénymi prostorami u této stavby jsou
objekty bydleni a venkovni prostory zahrad. Bude dodrzena nejvy$Si pfipustna max. hladina
akustického tlaku A = LpAmax + korekce = 40 + 0 = 40 dB ve stavbach pro bydleni a A = LpAmax
= 50 dB ve venkovnim chranéném prostoru u staveb pro bydleni (pro denni dobu 6:00 — 22:00
hod).

=V pfipadé znecisténi pfijezdové komunikace bude provadéno jeji €isténi. Pro omezeni prasSnosti
bude v obdobi sucha provadéno kropeni pfijezdové komunikace.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

= V prdbéhu realizace je dodavatel stavebnich praci povinen dbat veSkerych podminek BOZP pfi
praci a provozu technickych zafizeni pfi provadéni stavebnich praci, zejména vyhlasku ¢.
48/1982 Sb., kterou se stanovi z&kladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, Nafizeni vlady 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi, Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy podle § 3 zakoniku prace, dale Nafrizeni
vilady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich a také Narizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpec-
nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky. Je
nutno také dodrzovat prislusna ustanoveni Zakoniku prace a dale pak i prislusné CSN tykajici
se bezpeénosti prace.

= Realiza¢ni firma v ramci dodavatelské dokumentace vypracuje pfislusné technologické postupy
provadéni praci za splnéni prislusnych ustanoveni NV €. 591/2006 a 362/2005 Sb.

= S technologickymi postupy a pravidly BOZP budou seznameni vSichni pracovnici na stavbé a
bude o tom proveden zapis ve stavebnim deniku. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici
s patficnou atestaci nebo proskolenim. Zahrani€ni pracovnici budou mit platné pracovni povoleni.
Pro zajisténi bezpecnosti a zamezeni vstupu nepovolanych osob musi byt stavenisté oploceno.

I) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

= Se vstupem osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na stavenisté se neuvazuje.
m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

= Nefesi se.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatreni proti ué¢inkim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

= Neresi se.
0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
= Zahdjeni stavby — po vydani stavebniho povoleni a jeho nabyti pravni moci, pfip. po vydani

souhlasu s ohldSenim jednoduché stavby.
= Ukoné&eni stavby — do dvou let od zahajeni stavebnich praci.

B.9) CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

= Dodavka pitné vody — veskera napojeni novych rozvodi vody budou provedena ve stavajicim
objektu Saten (1.NP) v arealu TSH za fakturaénim vodomérem SmVakK Ostrava a.s.
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Stavajici kapacita Saten je navrzena pro pocet max. 80 zaméstnancu (terénnich pracovnik),
véetné hygienickych zafizeni (8x umyvadlo, 8x sprcha a 4x WC), pfedpokladané potfeby vody a
produkovaného mnozstvi splaskovych vod. Nova nastavba je opét navrzena pro pocet max. 80
zaméstnancu s hygienickym zafizenim ve stejném poctu (8x umyvadlo, 8x sprcha a 4x WC),
stavajici prostory v 1.NP nebudou nadale vyuzivany jako Satny a zaméstnanci budou pfesunuti
do prostoru nové nastavby, proto nedojde k navySeni potireby vody a produkovaného
mnozstvi splaskovych vod oproti plvodnim navrzenym hodnotam!!!

Technicky stav a dimenze stavajici vodovodni pfipojky je vyhovujici a nova nastavba a pfistavba
objektu Saten nebude mit na pfipojku negativni vliv.

= Spladkova kanalizace — nové rozvody budou napojeny na stavajici rozvody v 1.NP stavajiciho
objektu Saten v aredlu TSH. Mnozstvi splaskovych vod nebude navyseno (viz. vySe).

Technicky stav a dimenze stavajici kanaliza¢ni pfipojky je vyhovujici a nova nastavba a pfistavba
objektu Saten nebude mit na pfipojku negativni vliv.

= Likvidace deStové vody — bude provedeno napojeni na stavajici kanalizaci v arealu TSH. Jedna
se 0 nastavbu stavajicich Saten, plocha stfechy nad stavajicim objektem nebude navySena. Nové
je navrzen pristfeSek nad chodnikem u severo-zapadni fasady objektu v Sifce 1,5 m, ktery bude
také nové napojen na stavajici kanalizaci v aredlu TSH. Vzhledem k tomu, ze de$tova voda
z chodniku je momentélné také svedena do stévajici aredlové kanalizace a plocha nové stfechy
nastavby nebude navySena, nedojde k navyseni mnozstvi destovych vod!!!

V Ostraveé, 07 / 2019

Ing.arch. Martin Deak
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C. SITUACNI VYKRESY

01 Situace — Sir§i vztahy M 1:5000
02 Situace — Zakres do KM M 1:1500
03 Situace — Koordinaéni M 1:250
04 Situace — ZOV M 1:250
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