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OVERIT, 7ZDA SE V MISTE PUVODNIHO
KOMINU NACHAZI VENEC PRO ULOZENI
STROPNICH PANELU, PRIPADNE ZDA JE
ZDIVO KOMINA DOSTATECNE ONOSNE 111

PROSTUPY V PANELU U PUVODNIHO

KOMINU DLE POZADAVKU ZTI/OT PROVADET

POUZE V MISTE TVAROVEK DLE
TECHNICKYCH PODMINEK fy HELUZ !!!
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POZNAMKY:
x — VZHLEDEM K TOMU, 7E SE JEDNA O STARSI VYSTAVBU, Z TOHO VYPLYVA URCITA ROZMEROVA TOLERANCE
T',-VOUSTKA STROPU: 230 mm — PROTO SE MUZOU NEKTERE ROZMERY V TETO DOKUMENTACI NEPATRNE LISIT OD SKUTECNEHO STAVU. Z
Vyska panelu : 230 mm TOHOTO DUVODU JE POTREBA PRED ZAHAJENIM PRACI PROVEST VZDY PRESNE ZAMERENI A EVENT. . v,
ODCHYLKY PRIZPOSOBIT SKUTEGNEMU STAVU | | I NASTAVBA A PRlSTAVBA OBJ EKTU
NORMOVE ZATIZENI STROPU: — VSECHNY KVALITATIVNI PARAMETRY ZHOTOVITELEM STAVBY POUZITYCH STAVEBNICH HMOT A VYROBKU v ’ rw
MUSI RESPEKTOVAT POZADAVKY SPECIFIKOVANE STAVEBNIM ZAKONEM A JEHO PROVADECIMI PREDPISY ! SATEN V AREALU TS HAVlROV ®

Ostatni stalé 2,0 kN/m (+ pficky YTONG t1.100/125 mm )
PFipustné uzitné 2,0 kN/m

UNOSNOST PANELU HELUZ DELKY 6250 mm:
PANEL SIRKY 1200 mm gk = 5,2 kN/m?

BETON C25/30 (KAMENIVO 8-16)
OCEL R 10505, E 10216

KARI SITE

VYPIS STROPNICH PRVKU HELUZ:

Panely :

P1 = HELUZ £1200/d.6250 mm 36 ks

— MUSI BYT DODRZENY TECHNOLOGICKE POSTUPY MONTAZE KERAMICKYCH STROPNICH PRVKU HELUZ !

— ULOZENI PANELU = 125 mm NA KAZDE STRANE !!!

— VENCE BUDOU ZTUZENY OCEL. PRUTOVOU VYZTUZI — 4x 9R10, SPOJENOU TRMINKY
#E6 G 300 mm !

* PO ODKRYTI STAVAJICI KONSTRUKCE A PRED OBJEDNANIM PANELU JE NUTNE DOMERIT
PRESNE VZDALENOSTI A PRIPADNE UPRAVIT, DLE SKUTECNEHO STAVU, SIRKU KRAJNICH
PANELU V MODULU 300 mm !!!

ul. Karvinskd 66 /1461, Havirov—M&sto

40,000 = PODLAHA 1.NP PRIZEMI

VEDOUCI PROJEKTU

Ing.arch. Martin DEAK

GENERALNI PROJEKTANT:

ODP.PROJEKTANT | Ing.arch. Martin DEAK Ing.arch. Martin Deak
VYPRACOVAL Ing. Radek KORINEK Vilova 363, 739 32 Vratimov 1
INVESTOR TECHNICKE SLUZBY HAVIROV o Sazoar 157 o0a e
MISTO STAVBY pozem. parc.t. 1619 a 1622, ul. Karvinska 66/1461, k.G. Havifov—Mesto e-mali marin deak@centrum.cz
OBJEKT: DATUM 07,/2019 PARE €.
S0O.01 - NASTAVBA A PRISTAVBA OBJEKTU SATEN STUPEN PD___ | DPS
MERITKO 1:100
CAST DOKUMENTACE: FORMAT 3xA4
D1.2 — STAVEBNE KONSTRUKENI RESENI ARCH. C1SL0 | MD—21706
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