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1. UVOD

Piedkladana zavéreéna zprava z inzenyrsko-geologického prizkumu popisuje zakladové
poméry na pozemku p.¢. 1622 k.i. Havifov-mésto [637556].

Hlavnim cilem prizkumu bylo objasnéni geologické stavby zajmové lokality se stanovenim
reprezentativnich geotypu geologického profilu ve vztahu k projektované nadstavby na
objektu Saten na pozemku p.¢. 1619 k.u. Havifov-mésto [637556].

2. STRUCNA CHARAKTERISTIKA ZAJMOVEHO UZEMIi

Zajmové xizemi se nachazi v Moravskoslezském kraji, ve mésté Havifov (okres Karvina), na
pozemku p.¢. 1622 k.u. Havifov-mé&sto [637556]. Jedna se o pozemek situovany na rovinatém
terénu se spadem v SirSim okoli k S-SZ. Sirsi okoli lokality je zastavénou ¢asti obce.

Pichledna situace lokality je uvedena v piiloze ¢. 1. Podrobna situace je uvedena v pfiloze ¢.
2. Lokalita je znazornéna na mapovém listu 15-44 Karvina.

2.1 Morfologické, hydrologické a klimatické poméry

Regionalni geomorfologicka rajonizace reli¢fu zahrnuje zajmovou lokalitu do provincie
Zapadni Karpaty, soustavy VIII Vnékarpatské sniZeniny, podsoustavy VIIIB Severni
Vnékarpatské snizeniny, celku VIIIB-1 Ostravska panev a na hranici dvou okrska VIIIB-1-b
Ostravska niva a VIIIB-1-d Havifovska plosina. Lokalita je situovana na roviné s velice
mirnym spadem k SZ, v nadmotské vysce cca 260 m. Sirsi okoli zajmové lokality tvofi
plochou ploSinu se souvrstvim glacifluvidlniho a fluvidlniho ptvodu, ptekryté vrstvou
spraSovych hlin. Asymetrickd udoli a strze oddéluji jednotlivé zbytky akumulacni ploSiny,
jenz byla roz¢lenéna periglacidlnimi a humidnimi destrukénimi procesy.

Zajmové Uzemi se podle klimatologického ¢lenéni Quitta (1971) nachazi v mirné teplé
oblasti MT 10, jenz je charakterizovana dlouhym teplym a mirné suchym létem, kratkym
prechodnym obdobim s mirné teplym jarem a mirné teplym podzimem a mirné teplou, velmi
suchou a kratkou zimou s kratkym trvanim snéhové pokryvky. Primérna teplota v lednu cini
—2 az —3°C, v Cervenci dosahuje primérna teplota hodnot 17 az 18°C. Dlouhodoby primérny
srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi se pohybuje okolo 400 az 450 mm a VvV zimnim obdobi
klesa na 200 az 250 mm. Primérny pocet dnli se sraZkami vétSimi neZ 1 mm je v této
klimatické oblasti 100 az 120 dnd.

Podle hydrologického ¢lenéni CR se zajmové lokalita nachazi v povodi potoka SuSanka
(¢.h.p. 2-03-01-0710-0-00, plocha povodi 31,45 km?).

2.2 Geologické poméry

Sirsi okoli zajmové oblasti spada z pohledu geologické rajonizace do predhlubné Vngjsich
Zapadnich Karpat. Predkvartérni podloZi SirStho okoli je tvofeno pfedevSim svrchnim
karbonem v produktivnim vyvoji a také skalnim podlozim podslezské jednotky na néz
transgresivné nasedaji terciérni marinni sedimenty s bazalnimi klastiky a vySe tvofené slabé

vV

Kvartérni sedimentace na zdjmové lokalité a jejim okoli je zastoupend sedimenty pievazné
fluvidlnimi a eolickymi. Lokalita se nachazi na hlavni risské terase potoka SuSanka a feky
Luciny. Na neogennich vapnitych jilech spocivd souvrstvi fi¢nich piskoStérkli a
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polygenetickych hlin o mocnosti 8-10 m. Zajmova lokalita se nachazi na hlavni terase, a
geologicky profil podloZzi sestdvd z miocénnich vapnitych jilu.

2.3  Hydrogeologické poméry

Podle hydrogeologické rajonizace Ceské republiky spada $ir$i okoli zajmové lokality
do rajonu 2261 Ostravska panev - ostravska cast, Gtvar 22610 Ostravska panev - ostravska
cast, pozice zakladni.

Hydrogeologicky prulinovy kolektor v subrajonu je tvofen pievazné fluvialnimi Stérky az
pisc€itymi Stérky o mocnostech do 2-5 m. Soucinitel filtrace charakterizujici propustnost
stérkovych uloZenin je pro uloZeniny feky Ostravice a Luéiny az 3,03. 103 m.s™%. Koeficient
transmisivity je pro Stérky hlavni terasy na zdjmové lokalité charakterizovan hodnotami
vrozmezi 1.10%* az 1.10° m?s?. Rezim podzemnich vod fluvialnich sedimentil je svazan
s rezimem povrchovych vod tokti (Luc¢ina, SuSanka) a to pfedevsim v udolnich terasach
nivnich stupni.

Chemismus podzemnich vod je spjat diky uvedenému rezimu s chemismem povrchového
toku, ktery zavisly dale na jakosti atmosférickych srazek a promyvanych zemin v blizkosti
toku, napt. haldy, odpady apod. Atmosférické srazky jsou ovliviiovany primyslovymi
exhalacemi. V §ir$im okoli lokality jsou podzemni vody vyzadujici slozit&jsi Gpravu — vody
II. kategorie se zvySenou celkovou mineralizaci (dle hydrogeologické mapy 15-44 Karvina).
Chemicky typ dle Kurlova je ptevazné kalcium-hydrogenuhlic¢itanovy, kalcium-
hydrogenuhli¢itano-sulfatovy az kalcium-sulfato-hydrogenuhli¢itanovy.

Bazalni hydrogeologicky izolator je tvofen terciérnimi vapnitymi jily. Hydrogeologicky
kvartérni kolektor je budovan bazalnimi Stérky fluvialni sedimentace. Na povrchu mize byt
lokalné vyvinut horizont sprasovych hlin, které mohou byt v reliktech i na z4jmové lokalité.
Hladina podzemni vody je vesmés volna az mirné napjata. Ve vétsi vzdalenosti od koryta feky
je hladina zéavisld na reliéfu nepropustného podlozi a pfitomnosti nadloznich jilovitych
horizontti povodiiovych a spraSovych hlin.

Generelni smér proudéni podzemni vody je k SZ.

Hladina podzemni vody dle hydrogeologické mapy CR listu 15-44 Karvinad je mirné
zaklesnutd ve fluvialni sedimentaci Stérkopiski. Hladina se mize tedy vyskytovat v Grovni
cca 6-7 mp.t.

VyuzZitelnost podzemni vody v $ir§im okoli zdjmové lokality je pro vétsi odbéry pro mistni
(mensi obce) zasobovani pitnou vodou. Maximalni dosazena ustalena vydatnost pii sniZzeni 5
m dosahuje hodnoty 0,5-5 I.s* (viz zakladni HG mapa CR, list 15-44 Karvina).

2.4 InZenyrsko-geologické poméry

Z inzenyrskogeologického pohledu se okoli zdjmové lokality sklada z nasledujicich rajonti:

Symbol
IG Skupina IG
rajonu | rajond Nazev IG rajonu IG charakteristika rajonu Typické horniny
sedimenty vzniklé
akumulaéni
rajony Rajon pleistocénnich pisky, Stérky a jejich kombinace, ¢innosti ficnich
kvartérnich | ficnich sediment tvofi Unosné, snadno rozpojitelné |tokd v
Ft zemin (terasy) zakladové pldy pleistocénu
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rajony porovité a stlacitelné sedimenty,
kvartérnich | Rajon sprasi a lokalné prosedavé, stfedné sprase, sprasové
Es zemin sprasovych hlin Uunosné hliny

2.5 Uzemi se zvlastni ochranou

Predmétna lokalita se nenachdzi na izemi dotéeném ochranou ptirody CHKO (dle §44 zakona
¢.114/1992 Sb. 0 ochran¢ ptirody a krajiny, ve znéni zékona ¢. 238/1999 Sb.), a nevyskytuje
se vCHOPAV (dle §28 zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach.). Lokalita nelezi v ochranném
pasmu vodniho zdroje (dle §30 zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach.).

3. METODIKA A ROZSAH PRACI

3.1 Vrtné prace
Prizkumna 1G sonda byla oznacena jako SI-1. Sonda dosahla hloubky 6,5 m p.t.

Vrtné prace byly provadény mobilni vrtnou soupravou typu WIRTH B1A na kolovém
podvozku Praga V3S, technologii vrtani spiralem o praméru 175 mm. Vrtné prace probéhly
dne 2.2.2018. Vrtné prace provedla spole¢nost DRILLING TRADE s.r.0. Technicka zprava
z vrtnych praci je uvedena v Piiloze €. 3.

Po ukonceni vrtnych praci a provedeni geologické dokumentace byla provedena likvidace
sondy zpétnym dusanym zahozem vrtného jadra.

3.2 Vzorkovaci a laboratorni prace

Vzorkovaci prace zemin a podzemni vody nebyly objednatelem IG prizkumu poZzadovéany a
nebyly provedeny.

3.3 Meérické prace

Mg¢tické prace nebyly objednatelem IG prizkumu pozadovany a nebyly provedeny.

Orientacni soufadnice provedeného IG vrtu odecteny z mapovych podkladii jsou nésledujici
(systém JTSK):

e SI-1 Y =460950 X =1107589

3.4 Geologické prace

Geologické prace zahrnovaly sled a fizeni terénnich praci (dokumentace geologického profilu,
odbér vzork atd.).

3.5 Vyhodnocovaci prace

Vyhodnocovaci prace zahrnovaly zpracovani vysledkii inzenyrsko-geologického
prizkumu, zatiidéni zemin dle CSN 73 1001. Zavére¢na zprava byla vypracovana osobou
odborn¢ zputsobilou projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické prace v oboru
inZenyrska geologie a hydrogeologie.
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4. VYHODNOCENI

4.1 Geologické poméry a hydrogeologické poméry

Jak jiz bylo vySe v textu uvedeno, na z4jmové lokalit¢ se vyskytuje pfipovrchové pasmo
budovéano od terénu nehomogennim navozem ve slozeni skladby zpevnéné pojizdéné plochy
arealu spolecnosti, slozeny z povrchového asfaltu a betonu. Navoz dosahuje mocnosti cca 0,7
m. V podlozi se nachazi kvartérni puivodni sedimentace ve vyvoji proménlivé jilovitych
Stérkd, kdy do podlozi se zastoupeni jilovité slozky snizuje.

Dle archivnich podkladi je v podlozi kvartérni sedimentace vyvinut mocny horizont
miocennich vapnitych jila.

Provedena IG sonda dosahla hloubky 6,5 m p.t. Podrobny popis ovéfeného geologického
profilu je uveden v nasledujici tabulce.

Geotechnicky popis sond se zattidénim dle CSN 73 1001

sonda baze (m p.t.) geologicky popis €SN 73 1001
SI-1 0,3 Asfalt, beton
0,7 Podsyp, stérk, pisek, jemné jilovity
Stérk jilovity, Zluto-bézovo-hnédy, tuhy, klasty ovalné, do 2-5
1,0 cm, jemné piscité G5 GC
Stérk jilovity, béZovo-hnédo-zeleny, pevny, klasty ovélné, do 2-
2,8 5 cm, jemné piscity G5 GC

Pisek, Zluto-hnédo-béZovy, stredné ulehly, stfedné az hrubo
zrnny, vyznamny podil stérkové frakce, ovdlny, velikost do 2-5

6,5 cm S3S-F
7,5 Pisek-stérk $3-G3
9,5 Jil, pisek ve vlozkdch F6
10,0 Jil, Sedy, pevny, vdpnity, miocén F8

Narazena hladina podzemni vody v 6,0 m p.t., zvySena vlihkost az 3,7 m p.t.

V urovni pod 6,5 m p.t. vychdazime z archivni sondy S-4, 2005, 1D 666466, Geofond.

Dle ovéfeného geologického profilu byly zastizeny polohy navozi -podsyp komunikace na
lokalité, které v urovni cca 0,7 m p.t. nasedaji na ptivodni geologické podlozi stérkt a piska
(fluvialni, hlavni terasa). V podlozi $térkového horizontu se nachazi terciérni strukturni patro,
budované vapnitymi jily tuhé az pevné konzistence.
Z hlediska zakladovych pomért se uplatni nasledujici tfidy zemin:

»  Fluvialni $téky GT1

* Fluvialni pisky GT2

= Polygenetickeé jily

»  Miocénni jily
Povrch terénu je tvofen antropogennim navozem typu zpevnéné komunikace a podlozni
skladby — klasticky podsyp. V soucasnosti nezname umisténi zakladové spary stavajici

budovy. Popisovany navozovy horizont 0,0-0,7 m p.t. nebude pfedmétem definovani
geotechnickych parametra.
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V nasledujicim textu jsou dale zhodnoceny jednotlivé geologické kvazihomogenni vrstvy
vyskytujici se na zajmové lokalité. Jednotlivé vrstvy jsou oznaceny jako geotechnické typy
(GT) stejnych (ptiblizn€) fyzikalné-mechanickych vlastnosti.

Fluvialni §térky — GT1

Zastoupené jsou tiidy zemin G5 GC. Jedna se o fluvialni Stérky s jilovitou mezerni
hmotou.

Fluvidlni $térky byly ovéfeny Vv trovni cca 0,7-2,8 m p.t. Jednotlivé ovéfené pozice a
mocnosti jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Fluvialni Stérky SI-1
Interval vyskytu 0,7-2,8
Mocnost 2,1

Stérkové zeminy vykazuji vyznamny podil jilovité slozky a dosahuji tuhého aZ pevného stavu
konzistence. Jedna s o nestejnozrnné $térky se zastoupenim vsSech frakci v rizném podilu.
Velikost stérkovych zrn v podélné ose dosahuje 2-5 cm. Jedna se o ovalné klasty.

Vzhledem k jejich ovéfené stupni konzistence mizeme stanovit, ze se jedna o podmine¢né
vhodné zeminy pro umisténi zakladovych konstrukei.

Stérky jsou suché, bez ovéfené transparentni vlhkosti. Hladina podzemni vody je zaklesnuta
do podlozi a popisované Stérkové polohy pravdépodobné aktivné neovliviluje ani
prostiednictvim vzlinani.

Vyse uvedené tiidy popisovanych S$térkovych zemin maji nasledujici smérné normové
charakteristiky, které jsou zavislé pfedevsim na stupni ulehlosti.

Smérné normové charakteristiky zemin GT1

Parametr Jednotky sgosui'h':ly
Poissonovo ¢islo v - 0.3
Pievodni soucinitel - 0.74
Objemov4 tiha y KN/m?® 19.5
Modul pietvarnosti Eder MPa 40-60
SoudrZnost efektivni cef kPa 2-10
Uhel vnitiniho téeni efektivni @er stupet (°) 28-32

V piipadé¢ zakladani jsou Stérkové zeminy podminecné vhodnou zakladovou pidou
hodnocenou jako stiedné tinosna a malo stlacitelna. Popisovany geotyp je nepropustného az
polopropustného charakteru a v SirSim okoli zajmové lokality vytvari stropni izolant
freatickou kvartérni zvoden s volnou hladinou podzemni vody.

Tabulkova vypoétova tinosnost (dle CSN 73 1001) pro ploné zakladani pro t¥idu G5 v tuhé a
pevné konzistenci:

7 Zavérecna zprava z 1G prizkumu
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e Pro zeminy G5 GC, tuhy a pvny, hloubka zalozeni do 1 m, §itka zaklada 0,5/1,0/3,0
m, Rdt = 150 resp. 200 resp. 250 kPa, m=0,3.

e V pripadé vyskytu hladiny podzemni vody pod zikladovou sparou v hloubce
mensi nez je Sifka zakladu, tabulkova hodnota vypo¢tové tinosnosti se snizi o 30
%.

e Je-li zdakladova spara v hloubce vétsi nez hloubka zaloZeni predpoklidana, je
mozné u zakladovych pud skupiny G zvySit hodnoty o 2,5 nasobek efektivniho
napéti od tihy zikladové pidy lezici mezi skuteCnou a predpoklidanou
zakladovou sparou.

e (Odebrané vzorky: -

Fluvialni pisky — GT2

Zastoupené jsou tiidy zemin S3 S-F. Jedna se o fluvialni pisky s primési jila.

Fluvialni pisky byly ovéfeny v Grovni cca 2,8-6,5 m p.t. Jednotlivé ovéfené pozice a mocnosti
jsou uvedeny Vv nasledujici tabulce:

Fluvialni pisky SI-1
Interval vyskytu 2,8-6,5
Mocnost 3,7

pisCité zeminy vykazuji vyznamny podil $térkové slozky a obsahuji piimés jemnozrnné
zeminy — jil. Pisky se nachazeji ve stavu stfedné ulehlého. Jedna s o stiedné az hrubozrnné
pisky s vyraznym zastoupenim Stérkové frakce ovalnych klastt o velikosti 2-5 cm.

Vzhledem k jejich ovéfenému stupni ulehlosti mizeme stanovit, ze se jedna o podmine¢né
vhodné zeminy pro umisténi zakladovych konstrukei.

Pisky jsou se zvySenou vlhkosti v Grovni 3,7-6,0 m p.t. a dale s pfitomnosti podzemni vody
V trovni pod 6 m p.t.

Vyse uvedené tiidy popisovanych pisCitych zemin maji nasledujici smémé normové
charakteristiky, které jsou zavislé pfedevsim na stupni ulehlosti.

Smérné normové charakteristiky zemin GT2

Parametr Jednotky S t1§.3uil|:ly
Poissonovo ¢islo v - 0,30
Pfevodni soudinitel - 0,74
Objemova tiha y kN/m3 17,5
Modul pretvarnosti Eder MPa 12-19
SoudrZnost efektivni ce kPa 0
Uhel vnitiniho tieni efektivni @er stupeii (°) 28-31
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V ptipadé¢ zaklddani jsou Stérkové zeminy podminecné vhodnou zékladovou piidou
hodnocenou jako stfedn¢ inosnd a malo stlacitelna. Popisovany geotyp je polopropustného
charakteru a v SirSim okoli zajmové lokality vytvaii HG kolektor pro kvartérni zvoden
s volnou hladinou podzemni vody.

Tabulkova vypodtova tnosnost (dle CSN 73 1001) pro plosné zakladani pro t¥idu S3 ve
stfedné ulehlém:

e Pro zeminy S3 S-F, stfedné ulehly, hloubka zalozeni do 1 m, §itka zaklada 0,5/1,0/3,0
m, Rdt = 140 resp. 170 resp. 260 kPa, m=0,3.

e V pripadé vyskytu hladiny podzemni vody pod zikladovou sparou v hloubce
mensi nez je Sifka zakladu, tabulkova hodnota vypo¢tové tinosnosti se snizi o 30
%.

e Je-li zakladova spara v hloubce vétSi neZ hloubka zaloZeni predpokliadana, je
mozné u zakladovych pid skupiny S zvySit hodnoty o 2,5 nasobek efektivniho
napéti od tihy zakladové pudy lezici mezi skuteCnou a piedpokladanou
zakladovou sparou.

e (Odebrané vzorky: -

Pro geologické podlozi pod urovni dosahu provedené sondy SI-1 miizeme stanovit pouze
orientacni hodnoty geotechnickych parametrii zemin. Pro horizont 6,5-7,5 m p.t. bude
charakteristicka vrstva zemin tridy S3, zde mZeme vychazet z charakteristiky pro GT2. Dale
V podlozi se vyskytuji polygenetické jily a na bazi miocénni jily:

Polygenetické hliny — (7,5-9,5 m p.t.)

Zastoupené jsou tiidy zemin F6 CL.
Stupen nasyceni - uvazujme pro popisované zeminy rozsah hodnot 0,8-1,0.

Smérné normové charakteristiky zemin

Parametr Jednotky I;z :}f :esvf';
Poissonovo ¢Cislo v - 0.40 0.40
Pievodni soucinitel - 0.47 0.47
Objemovi tiha y kN/m3 21.0 21.0
Modul pitetvarnosti Eqet MPa 3-6 6-8
Soudrinost totdalni cy kPa 50 80
Uhel vnitiniho téeni totdlni o ° 0 0
SoudrZnost efektivni cet kPa 8-16 12-20
Uhel vnitiniho tieni efektivni @: stupeii (°) 17-21 17-21
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Jednotnou reprezentativni tridu zemin pro zajmovou lokalitu lze stanovit na tuhé-pevné
polohy F6 CL.

Obecné se jedna se o mdlo unosné zakladové piidy s nestejnomernou stlacitelnosti.
Popisovany geotyp je nepropustného charakter (K pod n.101° m/s). Jilovité zeminy mohou byt
postizeny zvySenou vihkosti z podzemnich vod.

Tabulkova vypoctova tinosnost (dle CSN 73 1001) pro plosné zakladani:

e Pro zeminy F6 CL, tuha-pevna konzistence, hloubka zalozeni 0,8-1,5 m, Sirka zdakladii
do 3 m, Rdt = 150 kPa, m=0,2.

oV piipadé vyskytu hladiny podzemni vody pod zdakladovou spdarou v hloubce mensi
nez je Sirka zakladu, tabulkova hodnota vypoctové uunosnosti se snizi o 30 %.

o Je-li zakladova spara v hloubce vétsi nez hloubka zaloZeni predpokladand, je moziné
u zakladovych pid skupiny F zvySit hodnoty o 1 ndsobek efektivniho napéti od tihy
zakladové pudy leZici mezi skutecnou a piedpokladanou zakladovou sparou.

Odebrané vzorky: -
Miocénni jily — (9,5-10,0 m p.t., obecné do vétsi hloubky min. 20-30 m)

Zastoupené jsou tiidy zemin F8 CH.
Stupen nasyceni - uvazujme pro popisované zeminy rozsah hodnot 0,8-1,0.

Smérné normové charakteristiky zemin

Parametr Jednotky Ftil(z:y!_l ';3‘)(’:1;'
Poissonovo ¢islo v - 0.42 0.42
Pievodni soucinitel - 0.37 0.37
Objemovd tiha y kN/m? 20.5 20.5
Modul pietvarnosti Edet MPa 2-4 2-4
Soudrinost totdlni cu kPa 40 40
Uhel vnitiniho téeni totdlni o ° 0 0
Soudrinost efektivni cer kPa 2-8 2-8
Uhel vnitiniho téeni efektivni et stuperi (°) 13-17 13-17

Jako reprezentativni tridu jemnozrnnych zemin na bazi overovaného geologického profilu pro
zajmovou lokalitu Ize stanovit tiidu F8 s tuhou-pevnou konzistenci. Reprezentativni hodnoty
se budou pohybovat ve stiredni az horni casti vyse uvedenych intervalii hodnot geotechnickych
parametri.
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Obecné se jedna se o stredne unosné zdakladové piidy s relativné stejnomérnou a malou
stlacitelnosti, jedna se o castou zakladovou piidu. Popisovany geotyp je nepropustného az
polopropustného charakteru v primoumérné ndavaznosti na podil piscité frakce.

Tabulkova vypoctova tinosnost (dle CSN 73 1001) pro plosné zakladani:

o Pro zeminy F8 CH, tuhd konzistence, hloubka zalozeni 0,8-1,5 m, Sirka zdkladi do 3 m,
Rqt = 80 kPa, m=0,2.

o Prozeminy F8 CH, tuhd-pevna konzistence, hloubka zalozeni 0,8-1,5 m, Sirka zdkladii do 3 m,
R4t = 120 kPa, m=0,2.

oV piipadé vyskytu hladiny podzemni vody pod zakladovou spdarou v hloubce mensi
nez je Sirka zakladu, tabulkova hodnota vypoctové unosnosti se snizi o 30 %.

o Je-li zdkladova spdra v hloubce vétsi nez hloubka zaloZeni piedpoklidand, je moZné
u zakladovych pud skupiny F zvySit hodnoty o 1 nasobek efektivniho napéti od tihy
zakladové pudy leZici mezi skute¢nou a predpokladanou zdakladovou sparou.

Odebrané vzorky: -

4.2 Hydrogeologické poméry

Zajmova lokalita se vyskytuje na hlinito-stérkovych a Stérko-piscitych klastickych
ulozeninach. M¢lka kvartérni zvoden je vazana na piscité polohy kvartérni sedimentace.
Podlozni polygenetické a miocenni jily jsou bazalnim izolatorem kvartérniho zvodnéni.

Uvazované zvodnélé polohy budou v cca 6-7,5 m p.t., fluvialni pisky se stérkem. V ramci
provedeného prizkumu byla hladina podzemni vody ovéfena-zastizena v tirovni 6 m p.t.

ReZim podzemni vody je vazan na deStové srazky, které jsou jeho hlavni dotaci.

vvvvv

akumulace budou cca n.10®° - n.10* m.s, v ramci jilovitého vyvoje pripovrchového pasma
jilovitych stérka GT1 ccan.10® - n.107 m.s™.

Zastizené jilovité polohy GT1 jsou v generelu definovany jako polopropustné zeminy az
izolatory z hlediska hydrogeologického. Zeminy piska-Stérkt GT2 jsou definovany jako
kolektorské zeminy, vytvarejici mélky kvartérni kolektor s pfitomnosti podzemni vody na
bazi horizontu.

Generelni smér proudéni podzemni vody je k SZ. Jakost podzemni vody je vyrazné zavisla na
jakosti atmosférickych srazek, které jsou hlavni dotaci mélkého kolektoru. Zdrzeni podzemni
vody v mélkém kolektoru je relativné delsi, a tedy ¢aste¢né¢ meéni jeji fyzikaln€-chemické
parametry.

5. SYNTEZA DAT, TECHNICKE ZAVERY A DOPORUCENI

Na zaklad¢ vysledki provedenych geologickych praci l1ze vyslovit nasledujici zavéry,
ptedpoklady a doporuceni.

e Geologické poméry na lokalité¢ urcuje vrstveni sled antropogennich nehomogennich
navozu (slozeni vrstev komunikace), prekryvajici jilovité fluvialni stérky GT1 a dale
fluvialni pisky GT2 nasedajici na polygenetické jily a miocénni jily. V podlozi
antropogennich navozi se geologicky profil jevi jako relativné homogenni v ramci
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z4jmoveé lokality, a to sohledem piedev§im na urovné vyskytu jednotlivych
popisovanych geologickych vrstev.

Popisovany vyvoj byl ovéfen jedinou prizkumnou sondou. Prizkumnymi pracemi
byly geologické poméry lokality ovéteny az do tirovné 6,5 m p.t.

Z inzenyrsko-geologického hlediska byly na zakladé litologie a geomechanickych
vlastnosti (uvedenych v kapitole €. 4) vyc¢lenény nasledujici geotechnické typy zemin,
které se mohou podilet na zakladovych pomérech:

=  Fluvialni $téky GT1

*  Fluvialni pisky GT2

= Polygeneticke jily

= Miocénni jily
V celé casti zajmového uzemi je vyvinut mélky kvartérni kolektor vazany na
prulinové prostiedi pis¢itych a stérkovych poloh GT2. Hladina podzemni vody je
Vv arovni cca 6 m p.t. Dotace vody je predevSim z atmosférickych srazek. Hladina

podzemni vody bude pravdépodobné obecné volna. Generelni smér proudéni
podzemni vody je k SZ.

5.1 Doporuéeni pro vystavbu

Jak jiz bylo uvedeno v uvodni kapitole této zavérecné zpravy, prizkum byl realizovan
pro ovéteni zdkladovych poméri pro ovatfeni stavajicich zékladovych pomért pro
budovu, na které je projektovand nadstavba. Situovani sondy bylo provedeno
V navaznosti na projektovanou stavbu v blizkosti stavajici budovy. Prizkum slouzi pro
objasnéni zékladnich geotechnickych charakteristik zastizenych vrstev zemin do
hloubky 6,5 m. Urovei stavajici zdkladové spary ani typ zdkladové konstrukce budovy
Saten neni V soucasné dob¢ znama (nebylo sdéleno objednatelem, predpoklad je plosné
zalozeni, v trovni nezamrzné hloubky).

Zéakladové poméry v blizkém okoli realizované sondy je relativné homogenni (v ramci
jednotlivych GT), s predpokladem ovlivnéni podzemni vodou.

V Ceském Té&sing, dne 4.2.2018, vypracoval Ing. Radim Stransky
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Priloha €. 1 - Prehledna situace zajmového uzemi

0{/\\>x 4 R L Lf e SN Leal

mapovy podklad z http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/
Kfovék JTSK [m] Y = 460950 X = 1107589
Kfovak JTSK pro GIS [m] x = -460950 y =-1107589
GPS (WGS84) 49°47'20.1"N 18°25'23.8"E

& zajmova lokalita

/ smér proudéni podzemni vody

Nazev akce:
Lokalita:
Zhotovitel:

Datum:

Havifov-mésto-p.¢.1622-IG priizkum

p.¢. 1622 k.u. Havirov-mésto [637556]

Ing. Radim Stransky, Ostravska 1566/62, 737 01 Cesky Tésin,
IC 03593487, tel. 777 340 134, radim.stransky@gmail.com
4.2.2018




Priloha €. 2 - Podrobna situace lokality

M 1:1000

1... provedena IG sonda, SI-1, hloubka 6,5 m
2 ... smér proudéni podzemni vody, lokalni
3 ... stavajici budova uréena k nastavbé

Nazev akce: Havifov-mésto-p.¢.1622-IG priizkum
Lokalita: p-€. 1622 k.u. Havifrov-mésto [637556]
Zhotovitel: Ing. Radim Stransky, Ostravska 1566/62, 737 01 Cesky Tésin,

IC 03593487, tel. 777 340 134, radim.stransky@gmail.com
Datum: 4.2.2018




Ceska geologicka sluzba - Gtvar Geofond
databdze geologicky dokumentovanych objektl, vypis pofizen dne : 02.02.2018

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat

Jazyk

Nazev databaze

ID

Plvodni ndzev

Zkraceny nazev

Rok vzniku obj

Poskytovatel d

ektu

at

Hloubka vrtu (m)

Primarni dokumentace
Souradnice X - JTSK [m]
Souradnice Y - JTSK [m]

Zplsob zaméreni X,Y

Vyskovy systém

Nadmorska vyska -

Ceska republika souradnice 7 257.64

Cesky Inklinometrie (Y/N) N

GDO Ucel inzenyrskogeologicky
Hydrogeologické Udaje

666466 (Y/N) N
Hloubka hladiny podzemni

3.75

vody [m]
Druh hladiny podzemni ustalena
vody

2005 Karotaz (Y/N) N

Ceské geologicka sluzba - Provedené zkoutky zkousky zrnitosti - geotechnické
Geofond rozbory
Hmotna dokumentace N
(Y/N)
GF P111042 Druh objektu vrt svisly
1107635.71 Geologicky profil (Y/N) Y
460974.58 Organizace provadeéjici Geoprospekt spol. s r.o0., Ostrava
zameéreno Organizace blokujici
Balt po vyrovnani Blokovéano do

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m] Stratigrafie

0-0.20
0.20 - 0.40
0.40 - 0.60

0.60 - 2

2-2.20
2.20-3

3-3.90

3.90-5.20

5.20-7.30

7.30-7.50

7.50-9.30
9.30-10

Kvartér
Kvartér

Kvartér
Kvartér

Kvartér

Kvartér

Kvartér

Kvartér

Kvartér

Kvartér

Kvartér

Popis

asfalt

navazka drobny kamenity
navazka kamenity ¢ervena cerna

stérk pisCity max.velikost ¢astic 3 cm max.velikost ¢astic 5 cm suchy stfedné ulehly zlutd
hnéda

pisek jemnozrnny slabé hlinity suchy zluta hnéda
pisek hrubozrnny suchy svétld hnéda Seda

Stérk max.velikost ¢astic 3 cm max.velikost ¢astic 5 cm suchy stifedné ulehly hnédj
pisek slabé hlinity

stérk max.velikost ¢astic 3 cm max.velikost ¢astic 8 cm zvodnély oranzova rezava
pisek hrubozrnny slabé hlinity

stérk drobnozrnny max.velikost ¢astic 3 cm zvodnély hnéda Seda
pisek hrubozrnny hojné

jil tuhy oranzova
pisek ve vlozkach

jil plasticky odvapnény tuhy Seda

Morav (Langh) jil vapnity pevny Seda


http://www.geofond.cz/wasgiv/prehled.aspx?poma=263742

LOKALIZACE V MAPE



http://www.geology.cz/app/gdo/?item=2&x=-460974&y=-1107635

