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Poznamka pro navrh jimaci a uzemnovaci soustavy
(oprava jimacT soustavy die normy CSN 34 1390)

Jimaci soustava

JimacT soustava bude novd mtiZova, vytvorend voditem AIMgSi d—8mm na podpérach dle
charakteru stfechy, vzdjemnd vzddlenost podpér je max. 1m.

Na stfeSe budou montovdny jimaci tyée JP.

Potet svodd a jejich provedeni

Potet svodd k vzhledem opravé se nebude ménit. V rdmci ndstavby se provede demontdz

stGvajict jimaci soustavy aZ ke zkuSebnim svorkdm. Ndsledn® po redlizaci ndstavby se provede na stfeSe
novd jimaci soustavy voditem AIMgSi d-8mm aZ ke zku$ebnim svorkém.

KaZd§ svod bude opatfen ve viSce 1,5m zkuSebni svorkou a bude napojen na uzemtiovaci soustavu.
soustavu.

Uzemtiovaci soustava
Je stavajict tvorena pdskovym voditem FeZn 30x4, uloZeném v betonu zdkladovych pésu.

LEGENDA HROMOSVODU:
FeZn 30x4

Uzemfiovac soustava tvofena z@kladovim zemnitem FeZn 30x4

Vodi¢ AIMgSi 8 na podpdrdch dle charakteru stfechy

JT@ Jimaci ty¢ JP v€.podstavce a podloZky u komina

g H Pozice vjvodu z uzemiiovaci sostavy pdskem FeZn 30x4mm pro napojeni svodd jimaci soustavy
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