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1.

a)

b)

Osadni 869/32, Holesovice

o,ekts.r.o. 17000 Praha 7

Technicka zprava

popis navrzeného konstrukcniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu
nosneho systemu stavby

Staticky vypocet fe$i moznou nastavbu stavajiciho objektu saten v arelu Technickych sluzeb
meésta Havifova.

Stavajici objekt je jednopodiazni nepodsklepeny, nosny system je podélny sténovy se sténami tl.
300 mm z cihel pinych palenych na cementovou maltu.

Stavajici stfesni konstrukce je fesena pomoci pfihradovych vazniki v pultovém tvaru ukladanych
pricné

Uvazovana naslavba poCita s rozebranim stiesni konsirukce a jejim opétovném pouziti. Po
rozeprani stresniho plasté je planovano osazeni stropnich IPE nosnikl, na jejichz horni pasnici
bude polozen trapézovy plech, na ktery bude na vybelonovana deska sKkari siti 6/100/100.
Obvodove zdivo bude dozdéno na vysku druhého patra z tvamic systému porotherm P10 a na
pozedni venec pak ulozena stiesni konstrukce z prihradovych vaznikd.

Zakladova konstrukce byla posouzena proti Unosnosti zakladove spary stanovené z archivniho vru
na 150 kPa. Unosnost by méla byt ovérena realnym prazkumem

navrzene vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky

Ocel S235

Beton C20/25

Vyztuz 10505

Zdivo Porotherm 250 mm P10 na lehéenou PUR CPP malta cementova

Stropni nosnik:  IPE 200 (ukladany po metru)
Tr.plech 160x40x0,55
Deska tl.- 60 mm nad plechem vyztuz Kari 5 !

hodnoty uzitnych, klimatickych a dal§ich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce

Kat. A obytne
Qk = 2.0 kN.m-2

Kat. H stfechy bez pristupu
g =L 75 kN.m

Zatizeni tr. Plechu pfi montazi
gk = 0,75 kN.m2

Zatizeni snéhem
Oblas! 's. = 1 0 kN.m-2

Zatizeni vétrem
Oblast Il v =25 m.s-!



d)

e)

f)

9)
h)

Osadni 869/32, Holesovice

rojekt s.ro 17000 Praha 7

navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detaild, technologickych postupu,
Jsou navrzeny pouze konstrukce, které Ize provést tradiérini stavebnimi technologiemi.

technologicke podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu viastni konstrukce,
pfipadné sousedni stavby

Nejsou navrzeny technologické podminky.

zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpevnovacich konstrukci ¢i
prostupu

Nejsou navrzeny podchycovaci &i bouraci prace.

goiadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
adne pozadavky se nevztahuji

seznam pouzitych podkladu, CSN, technickych predpisu. odborné literatury, software
CSN EN 1991-1 - zatizeni stavebnich konstrukci

CSN EN 1992-1 navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993-1 navrhovani ocelovych konstrukci

Doc Ing Tomas Vrany, CsC., Prof. Ing. Frantisek Wald, CsC
Ocelové konstrukce — Tabulky, CVUT
Ing. Milan Pilgr - Zatizeni stavebnich konstrukci
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Osadni 869/32, Holesovice

2. Statické posouzeni
2.1 Navrzena stropni konstrukce - stropni nosnik

a)Geometrie a staticke schema

Ocelovy valcovany IPE profil délky 6.0m o teoretickém rozpeli £ * m-prosty nosnik.

b) Zatizeni

Stalé zatizeni:

vyéka | Roz [ol) ¥ifig,, Dlo% g | gd

T ] St e | )|
Ker. Dlazba : | 1 ] 0,4 0,4 1,35 | 0,54
Podlaha cementovy potér 0,08 . 24 1,920 135 | 2,59
Trplech | | 1 | 0,10 | 0,100 | 1,35 | 0,14
IPE 180 ' i 1 0,180 | 1,35 | 0,24
Celkem ' 2,60 3,51
Uzitne zatizeni:
q«=2,0 kN/m
qe=3,0 kN/m
c) Vnitrni sily
/e = 19,20 kN
Me o= 28,32 kNm
d) Posouzeni
Material: Ocel S 235
Soucinitel spolehlivosti materialu ynu=1.0
Navrh prifezu IPE 200
Prufezove charakteristiky: Ax=890mm- '\, =220,6.108 mm3
Zatfizeni prurezu
Prurez vyhovuje podmince zafazeni do 1. Tridy
Smyk:
Podminka spolehlivosti: i <1

_ AT 890.235 ;

Vo i = ——=—— =120,75kN

19.20kN - 120.7kN
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Osadni 869/32, Holesovice
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Ohyb:
Podminka spolehlivosti
Navrhova pevnost v ohybu:

Posouzeni

Pruhyb:
Podminka spolehlivosti:
Navrhova pevnost v ohybu:

Posouzeni:

PRUREZ VYHOVUJE!

M,, <\l

W .l _ 220,6.235.10°

M, = = = 51.84kNm
' ] 1.0
28325\ S1L.84kNm
PRUREZ VYHOVUJE!
W=
< g g4
_— G A 5.4,6.1000.5,9 17 T

38477 384.210000.19.43
V7. 7T < 23.6mm(L/250)

PRUREZ VYHOVUJE!

L [}
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Osadni 869/32, Holesovice

ruiewnt s.rno 17000 Praha 7

2.2 Navrzena stropni konstrukce — Stropni deska
a)Geometrie a staticke schema

Deska tloustky 60 mm nad tr. Plechem.

b) Zatizeni
Stalé zatizeni:
| ob plog
e vyska Roz. | _ ’ -8 gd
vrstva | Sirka(m) S Tiha Tiha 5, | gamaG | 2

. e ey | YD il
Ker. Dlazba - N S T 04 04 | 135 @ 054
Podlaha cementovy potér 0,08 1 24 1,920 1,35 | 2.59
Celkem | | 2,32 3,132

Uzitné zatizeni:
F:p=20 kN/m
q¢=3,0 kN/m

¢) Vnitrni sily

d) Posouzeni-preklad

Material beton C20/25

Soucinitel spolehlivosti materialu: yw=1,0
Navrh prifezu
Prufezové charakleristiky:

Beton

fk 20 MPa
fctm 2,2 MPa
fetk 1,5 MPa
td 12,33333333 MPa
4l o0 mm
b 1000 mm
cnom 20 mm
delta ¢ dev 10 mm

80mmtl: (s0m
Vyztuz kari 5 10

1 nad trapézem)
120 mm

[§)
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c min 15
cmin b 10
cmindur 15
delta cdurgama 0
delta cdurst 0]
delta c dur add 0
Ocel

fyk 500
fyd 434,7826087
prurezl 5
pocet prl 10
Prafez2 0
Pocet pr2 0]
As 196,3495408
Fs 85,36936559
Trminek 0
Unosnost

d 42,5
Ac 6402,702419
X 8,003378024
MRd 3,354900716

Konstrukcni zasady

minimalni plocha vyztuZe
maximalni plocha vyztuie
Vyska tlacene oblasti
Maximalni vzdalenost prutl
Minimalni vzdalenost pruth
Kotevni delka

mm
mm
mim
mm
mm

mm

MPa
MPa
mm
ks
mim
ks
mm?2
kN

mm

mm
mm2
nm

kNm

Asmin
Asmax
X1

s max
S min

Ibrqd

>
55,25
2600
0,188315
130
21
277,7778

Med

mm?

mm2

mun

0,6 kNm

196,3495 mm2
196,3485 mm?2
0,45

Vyhovuje!!!

Vyhovuje!!!
Vyhovuje!!!
Vyhovuje!!!
Vyhovuje!!!
Vyhovuje!!!
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2.3 Navrzena stropni konstrukce - Trapézovy plech

a)Geometrie a statické schéma

Hacierco 40/160 :0.55 mm

b) Zatizeni
Stale zatizen::
. ob plos. [
v vyska | Roz . B | gd
vrstva Sirka(m) b s Tiha Tiha 2 | gamaG | 3

. I 0 VALY | il el
_Ki[_?l-h'_b'l _ v o l______ 0.4 0,4 1,35 | _95_4 .
Podlaha cementovy potér 0,08 1 24 1,920 | 1,35 2,59
Celkem | 2,32 - 3,132
Uzitne zatizeni:
Qk=1.0 ka‘lm"
qs=1,5 kKN/m:
Celkove zatizeni:
Quok=3.32 kN/m2
Q[QLU:"; 032 kN/m2
d) Posouzeni
Ohyb:
Podminka spolehlivosti: d,,
Navrhova pevnost v ohybu:

Ui = TA N mz
Posouzeni 4.032kN 1 <20,1kN /m?

PRUREZ VYHOVUJE!
Pruhyb:
Podminka spolehlivosti: Y,
Névrh-. Ja Jevaosty OhYbU:

¢ I m?
Posouzen 3.3240 [ 415N I m*

PRUREZ VYHOVUJE!



Osadni 869/32, Holesovice
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2.4 Nosna sténa
a) Geometrie

Jedna se o nosnou sténu tl.: 300 mm z matenialu CPP P10 na tenkovrstvou maltu zatiZzeno stfechou
stropem a sténou z cihel porotherm tl.: 250 mm.

b) Zatizeni
Stalé zatizeni
/lastni tiha
9ux=250720 18 =135 kN/m (zapocteny | omitky)
gus=250.50 18.1,35= 18,25 kN/m?
Sténa Porotherm
9.x=2502512=7 5 kN/m (zapocteny i omitky)
guk=2502512 1.35= 10,125 KN/m2

Maximain zatizeni od krovu (Reakce azniku)

Fi=8.7 kN/'m
F4=13.05 kN/m

Maximalni zatizeni od stropu (Reakce azniku)

«=13.71 kN/m
¢=18 2 kN/m

m mn

) Vnitini sily
Celkovy tlax « kontaktu se zakladem:

Fi=43.41 kN/m
Fo= 60 525 kN/m

d) Posouzeni:
Pevnost zdiva:

f=Kf- . =0 557,797.2,603= 3020 kPa
.= fy=30202,0 = 1510 kPa

Posouzeni:
Ocd<fq

202,08 kPa < 1510 kPa
Pevnost zdiva vyhovuje!!!

4
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Osadni 869/32, Holesovice
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2.5 Zakladova konstrukce - zakladovy pas
a) Geometrie

Zakladovy pas tl.: 500 mm hloubky 1,0 m
b) Zatizeni

Stalé zatizeni - Zelezobetonovy pas

Jlastni tiha

gex=05.125=125kN/m

Qve=05125135=16,75 kN/m

Celkovy tlak v kontaktu se zakladem:

Fe=43 41k

:(jz 6‘_;' '.-.:..i kiim

¢) Vnitrni sily

Navrhové napéti na zakladove spare: 0 = 111,82 kPa
d) Navrh:

Unosnost zakladové spary

Charaxterist ky zakladové zeminy (pro vypocet uvazovany prumérné hodnoty z rozsahu):

Tlak v zakladove spare:

Ocq= 111,82 kPa

unosiiost zarladove pudy dle CSN 73 1001

UvaZovara zakladova puda s navrhovou tabulkovou unosnosti R: ;=150 kPa (pfed provadénim stavby
bude proveden geologicky pruzkum, kiery stanovi realnou Uncsnost, pokud bude jina, nez pouzita ve
vypoctu bude navrn upraven

Posouzeni:

Ocd< Ry

111,82 kPa < 150kPa
Zakladova spara vyhovuje!!!

10



Smiouva o poskytnuti sponzorského daru

i Smiuvni strany

Spolecnost: EXELSIOR ENGINEERING a.s.

Se sidlem: Parizska 68/9, Josefov, 110 00 Praha 1
1I€o: 27825396

DIC: CZ27825396

Bankownlspolenil: .enmsmesiiiiaiio

Cislo Gétu:

Zastoupena: Radomir Prus

(dale jen sponzor)

Spole&nost: FLORBAL HAVIROV, z.s.

Se sidlem: Astronautl 859/2, Mésto- Havifov, 736 01
ICO: 64630455

DIC: neni platcem DPH

Bankovni spojeni: FIO Banka

Cislo uétu: 3319951995/2010

Zastoupena: Ing.arch. Martin Deak

(dale jen obdarovany)

uzaviraji v souladu s § 628 a nasl. ob¢anského zakoniku tuto

sponzorskou smlouvu :

. Predmét smlouvy

e Pfedmétem této smlouvy je poskytnuti sponzorského daru — finanéni castky ve vysi :

= 200 000,- K¢
(slovy: dvé sté tisic korun Ceskych)

e Za predpokladu vzdjemného pinéni smluvnich ujednani se sponzor zavazuje tuto
financni ¢astku poskytnout obdarovanému —a to v kazdé z nasledujicich dvou ligovych
sezén 2018/2019 a 2019/2020.

.  Predani finanéniho daru

e Uvedena financni castka bude prevedena na bankovni tcet obdarovaného, dle nize
popsaného harmonogramu.
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