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1. UVOD -PREDMET DOKUMENTACE

Projektova dokumentace feSi ¢ast silnoproudé elektroinstalace v ramci stavby: Nastavba a pfistavba objektu
v Saten arealu TS Havifov.

- Dokumentace v rozsahu pro provedeni stavby -

2.VYCHOZi PODKLADY

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byly ¢asti stavebnich vykrest daného objektu, pozadavky
investora. Projektova &ast elektroinstalaci je zpracovana dle souéastné platnych norem CSN, EN a technickych
norem, zejména:

CSN 33 2000-3 — Elektrotechnické predpisy-Elektricka zafizeni — Stanoveni zakladnich charakteristik
CSN 33 2000-4-41 ed.3 — Elektrotechnické predpisy-Elektrické zafizeni — Ochrana pred Grazem
elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-51ed.2 — Vybér a stavba el.zafizeni

CSN 33 2000-5-52 — Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-523ed.2 — Dovolené proudy v el.rozvodech

CSN 33 2000-5-53 — Spinaci a fidici pristroje

CSN 33 2000-5-54 — Elektrotechnické predpisy-Elektricka zafizeni — Uzemnéni a ochranné vodice
CSN 33 2000-5-559 — Svitidla a svételna instalace

CSN 33 2130 ed.2 — Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2000-6 — Revize — vychozi revize

CSN 33 2000-7-701 ed.2 — Prostory svanou nebo sprchou
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3.ZAKLADNIi UDAJE

Napétova soustava: 3+PEN ~50Hz, 230/400V, TN-C
3NPE ~50Hz, 230/400V, TN-S
1INPE ~50Hz, 230V, TN-S

Ochrana pfed Urazem el.proudem : Automatickym odpojenim vadné &asti od zdroje. DalSimi ochrannymi
opatfenimi je provedeni mistniho doplfikového pospojovani ve vybranych prostorech a proudovymi chranici
zasuvkovych okruhu.

Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych éasti : Zakladni - izolaci, kryty, pfepazkami - dle &.412 CSN 33
2000-4-4~ ed.3

Ochrana pfi poruse : Normalni dle tab.NA.2 a &.11 CSN 33 2000-4-41 ed.3 - automatickym odpojenim od
zdroje dopInéna 1 b dle tabulky NA.2 a &1.11 CSN 33 2000-4-41 ed.3 - automatickym odpojenim od zdroje a

proudovym chrani¢em, spolu s hlavnim a ochrannym pospojovanim.

Bilance potieby elektrické energie

Svételné okruhy Pi= 3,1 kW
Zasuvkoveé orkuhy Pi= 7,5 kW
Ostatni Pi= 5,0 kW
Celkové vypoctové zatizeni Pv = 15,6 kW
Soudobost B=0,8
Celkem soudoby pfikon Ps=12,48 kW

Z toho vypoditan celkovy proud v domé

Ip= 1000 x Pp
V3 x Us x cos ¢ = 12480 : 657 = 18,9A (pro cos ¢ = 0,95)

Predpokladana hodnota hlavniho jistiCe pro rozvadé¢ RH 2.NP bude 3x25A s charakteristikou B.

3.1 Napojeni RH-2.NP na el.sit NN

Napojeni RH pro 2.NP bude provedeno ze stavajiciho rozvadé€e NN v 1.NP. V rozvadéci bude doplnén jisti¢
3x25A. Napojeni se provede kabelem CYKY-J 5x6.

4. TRIDENi VNEJSIiCH VLIVU

Vnéjsi vlivy byly stanoveny dle normy CSN 33 2000-5-51.

Venkovni prostory
AA3,AA4,AB8,AC1,AD4,AEL1,AF1,AG1,AH2,AK1,ALL,AM1,AN1,AP1,AQ2,AR2,AS2,BA5,BC3,BD1,BE1.

Dle CSN 332000-5-51 je venkovni prostor a vy$e uvedenymi vn&j$imi vlivy klasifikovan jako prostor zvIast
nebezpeény. Dle CSN 332000-5-51,zména &.2 z 8/97,tab.32-NM3 mohou byt venkovni prostory s vnéjsimi vlivy
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AD2,AD3,AD4 posuzovany jako prostory nebezpeCné pokud se zafizenim nemanipuluji osoby bez
elektrotechnické kvalifikace.

Vnitini prostory
AA5,AB5,AC1,AD1,AEL1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1],
AS-nevyskytuje se,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1-prostory s normalnimi vné&jSimi vlivy
(tab.32-NM1). Z hlediska nebezpecdi Urazu elektrickym proudem: prostory normaini.

Vnitfni prostory (prostory s umyvacim prostorem)
Nutno Fesit v souladu s CSN 332000-7-701. Vné&jsi vlivy byly stanoveny v souladu s CSN 332000-3 kap.32 a CSN
332000-5-51. Opatteni vyplyvajici z vliv(, které nejsou dle &.512-2-4 CSN 332000-5-51 normalni.

5.0CHRANA PROTIPREPETI

V hlavnim rozvadéci RH bude instalovana ochrana proti pfepéti 1+2stupné. V ramci ochrany 3.stupné-tfidy ,D* je
mozno pak instalovat zasuvky s pfepétovou ochranou. Na tuto skuteCnost je mozno upozornit investora, ktery
bude chtit zafizeni chranit prodluZzovaci $nlrou s pfepétovou ochranou, nebo si mize nechat vymeénit pfislusnou
zasuvku s prepétovou ochranou. Po kazdé boufce, nebo jednou za pll roku je tfeba provést vizualni kontrolu
stavu prepétovych ochran. PosSkozena ochrana nezpuUsobi pferu$eni napajeni. Poskozeny modul je tfeba
vymenit.

6.OCHRANNE POSPOJOVANiI

Jedna se o provedeni ochranného doplfikového pospojovani v socialnich zafizenich a sprchach. Zafizeni, ktera
musi byt propojena budou vodivé spojeny s ochrannym vodi€em CYAG/ zZ v€. hlavniho rozvadéZ RH.

Do rozvadéfe RH bude spolu s pfivodem pfitazen ochranny vodi€ CYA 16/zz. Pfed montaZi je nutno zjistit
moznost napojeni na HOP.

7.SVETELNA A ZASUVKOVAINSTALACE

7.1 Svételnd instalace
Osvétleni v celém objektu bude navrZzeno na zakladé navrhu projektanta ve spolupraci s investorem. Navrh

osvétleni bude odpovidat norm& CSN-EN 12 464-1. Ovladani osvétleni bude navrzeno vzdy mistni od vstupd do
pfisludnych mistnosti. Kabelové rozvody budou provedeny pod omitkou. Kabelovy rozvod bude proveden
kabelem CYKY-J. VeSkeré spinace se navrhuji typové fady ABB. (po konzultaci s investorem mohou byt i jiné).
Typy spinacu se budou Fesit pfi realizaci s investorem.

7.2 Zasuvkovd instalace
Jedna se zde pfedevSim o napojeni béznych zasuvkovych okruht pro béznou spotfebu. Dale se jedna o

napojeni spotfebicu pro vareni. Kabelovy rozvod bude proveden kabelem CYKY-J. Veskeré zasuvky se navrhuji
typové fady ABB. (po konzultaci s investorem mohou byt i jiné). V koupelnach se provede silnoprouda
elektroinstalace dle podminek CSN 33 2000-7-701.
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8.ROZVADECE RH

8.1 Rozvadéé RH
Jedna se o hlavni rozvadéc pro 2.NP, ktery bude umistén na chodbé m.¢.201. Rozvadég je navrzen typové fady

BF-U o rozmérech 590x620x136mm v provedeni pod omitku. Z rozvadéce budou pak provedeny jednotlivé
svételné a zasuvkové okruhy. Jistici prvky budou vSechny od stejného vyrobce.

9OHROMOSVOD AUZEMNENI

stavajiciho objektu TS Havifov. V pribéhu stavby se demontuje stavajici jimaci soustava az ke zkusebnim
svorkam uzemnéni. Po provedeni nastavby 2.NP se polozi na stfeSe nova jimaci soustava, ktera bude tvorena
vodi¢em AIMgSi pr.8mm na podpérach dle charakteru stfechy. Vzajemna vzdalenost podpér je max. 1 m.
Soustava je doplnéna o jimaci ty¢e ty¢e 1,5m vé. komina. Kazdy svod bude opatfen ve vysce 1,5 m zkuSebni
svorkou, ochrannou trubkou a bude napojen na stavajici uzemnovaci soustavu. Uzemriovaci soustava je tvofena
zemnicim paskem FeZn 30x4, ulozeném ve vykopu. Maximalni odpor uzemnéni cca 5 Ohmua. Po provedeni
montaze je nutno provést vychozi revizi hromosvodu.

10.OCHRANA ZDRAVIi ABEZPECNOST PRACE

PFi montazi je nutno dodrzovat ustanoveni pfislusnych norem a vSeobecnych bezpeénostnich predpisll. Prace na
el. zafizenich mohou byt provadény pouze v souladu s CSN 343100, vyhlaskami 48/82 Sb. a 324/90 Sb. a
dal$imi platnymi bezpeénostnimi pfedpisy a normami. Pracovnici dodavatelské firmy musi splfiovat podminky
kvalifikace dle vyhl. 50/78 Sb. Udrzbu a opravy el. zafizeni zajisti provozovatel pouze osobami s pfislusnou
elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl. 50/78 Sb.

11.ZAVER

Pfed zapoc&etim praci je nutné vykresy koordinovat s koordinaCnimi vykresy ostatnich profesi. Pfi provadéni
vlastni elektroinstalace je nutné dodrzovat platné CSN a platné bezpeénostni pfedpisy v dobé realizace. Pfi
montaZi a provozovani zafizeni je nutno dodrzovat zakladni poZzadavky k zajiSténi bezpelnosti prace podle
vyhlasky €. 48/82 Sb. Veskeré prace na elektrickém zafizeni mohou byt provadény pouze pfi respektovani
podminek CSN a EN. Pfed uvedenim el.zafizeni do trvalého provozu je nutno vyhotovit vychozi revizni zpravu
dle CSN 33 2000-6 a CSN 33 1500.

V Ostravé 07/2019 Libor FIALA
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